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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Genel Bilgiler

1 -Bu Kilavuz Nasil Kullaniimali

Kolay anlasilabilirlik ve rahat kullanim igin asagidaki emniyet ve uyari igaretlerine dikkat ediniz.

Elektriksel Risk; Siddetli veya élimctl yaralanmalara sebep olabilir.

Mekanik Risk; Siddetli veya élimcll yaralanmalara sebep olabilir.

Risk Olusturabilir; Ufak veya élimcul yaralanmalara neden olabilir.

Hasar Riski; Cevreye veya reduktore zarar verebilir.

Onemli bilgi

Avrupa Birligi Makine Direktifi:

Avrupa Birligi Makine Direktifi 2006/42/EC terimlerine gore, reduktorler kendi baslarina
is yapabilen makinalar degildirler, ancak makinalarda kullanilan bir aksamdirlar.

Bu direktifin gecerli oldugu bolgelerde, rediktdrin montaj edildigi makinada, direktifin
sartlar yerine getirilmedigi stirece rediktorin calistiriimasi yasaktir.

®© 00>Db>p

Kullanim kilavuzu agagida belirtilen amaglarin gergeklesmesi icin 6nemli bilgiler
icermektedir;

- Sorunsuz calisma

- Garanti sartlarinin yerine gelmesi

Kullanim kilavuzu, reduktorun galistigi alana yakin bir bolgede tutulmali ve gerektiginde
ulasilabilir olmalidir.

Bu kullanim kilavuzu V serisi reduktorler igin yazilmistir ve sadece V serileri igin geger-
lidir, eger farkli bir tip reduktor kullaniyor iseniz, ilgili tipin kullanim kilavuzunu YILMAZ
REDUKTOR’den isteyiniz.

Bu kullanim kilavuzu sadece YILMAZ REDUKTOR’ln standart Griinleri igin gegerlidir.
Ozel uygulamalar veya misteri istedi dogrultusunda modifiye edilmis Griinlerde, bu
kilavuzun gecerliligini YILMAZ REDUKTOR’e sorunuz.

Bu kullanim kilavuzu 94/9/EC kapsamindaki reduktorler i¢in degildir. Bu kapsamdaki
rediiktorlerin kullanim kilavuzunu ayri olarak YILMAZ REDUKTOR'den isteyiniz.
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Tip Tanimlamasi

2 - Tip Tanimlamasi
2.1- Detayh Tip Tanimlamasi

VR573.1K-132S/4-L10

Kutup sayisi

Motor Biiyukliigii
1325 /4

Kutup Sayisi
Govde uzunlugu

Motor bilyiikliigii

Coklu Kamali Mil Cikigh (DIN5480)
1K Standart

1L Opsiyonel

1M Opsiyonel ( Sadece VR673 igin)

Kademe Sayisi

3 Kademe

Revizyon Numarasi

Govde Bilyiikliik
2.8

Giris Tipi
R :Motorlu

Rediiktor Tipi
V Serisi

A4

Fren

L-230V Fanh
P-24V Fanh

S$-230 V Fansiz

Z-24 V Fansiz

00-5Nm

01-10 Nm
02-25 Nm
04-40 Nm
05- 50 Nm

10- 100 Nm
20- 200 Nm
30- 300 Nm
40- 400 Nm
50- 500 Nm
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Tip Tanimlamasi

2.2- Etiket, tip tanimlamasi

0 V Serisi igin ornek etiket;

D 5? 4 YILMAZ RED[{KT(")R o
mpaz et C€

Type: VR473.1K-112M/4-L05

Serial N.: 100348988 | M. Pos.: M5

Power: 4 kW | Ratio: 61.85

Oil: Min. VG 320 5 It.| Speed: 23 rpm.

Drum Dia.: 200 mm | Falls:  4/1

Class.: 5 ton - M5(2m) / 1ISO4301(FEM1.001/111)

@Lift. Sp.: 3.6 m/min| Brake: 50  Nm.@

Aciklamalar:

Type : Detayli tip tanimlamasi
Serial N : Reduktor seri numarasi
M. Pos. : Montaj pozisyonu
Power : Motor glcu

Ratio : Reduktor ¢cevrim orani

Oil : Yag tipi ve miktar

Speed : Reduktor ¢ikis mili devri
Drum Dia. : Tambur ¢api

Falls : Toplam halat donam sayisi
Class : Reduktor tonaji ve ving sinifi
Lift. Sp. : Ving kaldirma hizi
Brake : Fren torku
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Parca Listesi

3. Standart Tip Reduktor Parga Listesi
3.1- V...Tipi

Standart V tipi parca divagrami. Ozel uyqulamalarda parcalar farklilik
gosterebilir.

Parca Listesi

1- Govde 9- Pul 17- Segman 25- Digli

2- Civata 10- Rulman 18- Boru 26- Boru

3- Yag tapasi 11- Kapak 19- Civata 27- Rulman
4- Vidali civata |12- Rulman 20- Yan kapak 28- Digli

5- Kege 13- Disli 21- Pul 29- Rulman
6- Cikig mili 14- Kama 22- Rulman 30- Pul

7- Kama 15- Mil Disli 23- Mil digli

8- Segman 16- Rulman 24- Kama

>4
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi

Emniyet

4- Emniyet Kurallar

4.1- Kullanim Amaci

Reduktorler endustriyel makinalarda kullaniilmak amaci ile dizayn edilmistir.

Maksimum musade edilen tork ve hiz de@erleri icin Urun katalogumuza veya web sayfa-
miza bakiniz. En 6nemli maksimum musade edilen degerler, Grinun etiketi

uzerinde belirtilmistir. Ancak diger detayli degerler Urun katalogumuzda

bulunabilir. Uriiniin, katalogunda veya etiketinde belirtilen maksimum degerlerin digin-
da kullanilmasi, Granun garantisini ve CE Uretici beyanini gegersiz kilar ve YILMAZ
REDUKTOR’lN (irlin Gizerindeki sorumluluklari kalkar.

Reduktorlerin endustriyel makinalarda kullaniimasi amacglanmistir ve sadece urin
katalogunda, Urun etiketinde ve bu kilavuzda verilen sartlara uygun kullanilabilir.
Uriinler 2006/42/EC makine direktiflerine uygundur. Urlin bu kilavuzda belirtilen sekilde
devreye alinmali, ¢alistiriimall ve bakimlari yapilmalidir. Urlinler sadece 2006/42/EC
standardina uygun makineler ve/veya parcalar ile birlestirilebilir.

Redliktdre takili olan motor ancak rediiktore ait etiket veya katalog devirlerini verecek
frekans degerlerinde calistirilabilir. Eger Uriintin frekans dbndstiirticller ile kullanilacagi
siparis aninda bildirilir ise, trtin etiketi lizerinde miisade edilir devir araligi belirtilecektir.
Eger YILMAZ REDUKTOR bilgilendirilmez ise, rediiktér etiketi sadece tek sabit bir devir
icerecektir ve yalnizca bu devir degerinde calismasina miisade edilir. Elektrik motoru ve
frekans cevirici cihazin 2006/42/EC uyumlu olmasi gerekir.

Eger rediiktérierin girisi bir varyatdr (dedisken hizli rediiktdr) ile tahrik edilecek ise
bunun YILMAZ REDUKTOR’e siparis aninda bildiriimesi gerekir. Bu durumda (irtin
etiketi lizerinde azami ve askari miisade edilir devirler (devir aralidi) belirtilecektir. Eger
siparis aninda bu bildiriimez ise, redliktor etiketi tek bir degere sahip olacak ve lriinin
ancak bu devirde kullaniimasina miisade edilecektir.

Eger rediiktérierin girisi kayis / kasnak, zincir disli, kaplin v.s. baglanti elemanlari ile
kullanilacak ise, lirtin sadece etiketinde verilen devirde veya katalogda belirtilen devir
degerlerinde kullanilabilir. Farkli devir, farkli motor gticli, katalog veya etiket degerleri
disinda yliksek qiris / ¢ikis radyal yiikleri v.s. miisade edilmez.

Cevre sicakligi +5, +40 °C olmali ve asindirici malzemenin kecelerle ve boya ile
etkilesimi engellenmelidir. Farkli calisma sartlari icin YILMAZ REDUKTOR’e danisiniz.

Rediiktériin bakimi (yad dedisim ve kontroliil) bu kilavuza gbre yapilmalidir.

4.2- Yanhs Kullanim
Yukarida belirtilen sinirlarin diginda ve etiket / katalog degerlerinin disindaki her kulla-
nim (6zellikle yilksek moment ve farkli devirlerde kullanim), YILMAZ REDUKTOR tara-
findan yanlis kullanim olarak degerlendirilir ve yasal duzenlemelere uygunluk ortadan
kalkar. Reduktorun kullanimina su sartlar altinda misaade edilmez.

- Bu kullanim kilavuzunda belirtilenin disinda montaj/devreye alma

- Reduktor agin kirli ve bakimsiz

- Yagsiz kullanim

- Urlin katalog / etiket degerleri diginda kullanim

> 4
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Emniyet

4.3- Emniyet Talimatlari
4.3.1- Genel Emniyet Talimatlan

4.3.1.1- Rediiktore Mudahele

- Diizensiz ve kontrolsiz is yaralanmalara neden olabilir.

Reduktorun montaj, demontaj ve bakiminin egitimli teknikerler tarafindan yapildigindan
emin olun.

- Havada veya cevrede bulunan yabanci cisimler ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Reduktora galistirmadan 6nce, reduktorun etrafinda yabanci cisimler veya takimlar
olmadigindan emin olun.

4.3.1.2- Calistirma

- Sicak ylizeyler yaniklara neden olabilir.

Calisma sicakligi yuksek ise reduktorun yuzeyine dokunmayin veya uygun eldiven
kullanin.

- Dénen elemanlar yaralanmalara neden olabilir. Savurma veya sarilarak gekilme riski
vardir !

Doner elemanlardan yeterli uzaklhkta durun ve donen tum elemanlari emniyetli sekilde
ortln. llgili normlar olan EN349 + A1 ve EN13857yi inceleyin.

4.3.1.3- Bakim
- Bakim sirasinda makinenin istemsiz (kaza ile) calistirlmasi ciddi kazalara yol acabilir.
Makinede bakim yaparken kimsenin makineyi ¢alistiramayacagindan emin olun

- Bakim sirasinda, makinenin cok kisa bir stire calismasi bile, eger emniyet cihazlari
diizqglin calismiyor ise kazalara neden olabilir.
Emniyet cihazlarinin takili ve aktif oldugundan emin olun.

4.3.1.4- Yag
- Yaqg ile yogun temaslar cilt tahriglerine neden olabilir.
Yag ile yogun temastan kacginin ve cildinize surulen yagi iyice temizleyin.

- Sicak yad yaniklara neden olabilir.
Yag degisimi sirasinda, yag ile temas etmeyiniz.

4.3.1.5- Cevre Sartlar
- Etikette farkl belirtiimedigi strece, standart reduktorler +5 ile +40°C arasinda gevre
sicakliklarinda galismaya uygundur. Rediktoriin bu sinirlarin disinda kullaniimasi

e >pbb>b> BB PP

>4

rediiktbre veya cevreye zarar verebilir. +40°C sicakliklarin lizerinde, rediiktor yiizey
sicakligi, dokunuldugunda yaniklara neden olabilir.

- Eger rediiktor kapali olmayan ortamlarda kullanilacak ise yagmur, kar ve
tozdan korunmalidir. Rediiktér kecesinden iceri giren yabanci maddeler redliktorii
hasarlandirabilir. Dis ortam kullanimi icin EN12100:2010'i inceleyiniz.
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Emniyet

4.4- Sikma Momentleri

Sikma momentleri verilen tUm civata baglantilari prensip olarak kalibrasyonlu bir tork
anahtari ile sikilmali ve kontrol edilmelidir. Reduktor govdesine giren tum civatalari
asagida belirtilen sikma momentlerinde sikiniz veya kontrol ediniz. Baglanti elemanla-
rinin torklari igin mekanik montaj bolimune bakiniz.

Sikma
Civata Sinif Momenti [Nm]
M8 8.8 23
M10 8.8 43
M12 8.8 "
M16 8.8 190
M20 8.8 370
M24 8.8 640

4.5- Yangin Halinde

Reduktor patlayici bir malzeme degildir, fakat icerisinde sentetik veya mineral yag
bulunmaktadir.

Reduktor yangin ¢ikabilecek bir ortamda bulunuyor ise lutfen sunlara dikkat ediniz.

4.5.1- Uygun Sondurme Malzemeleri ve Koruyucu Ekipmanlari

Reduktor etrafinda ulasilabilir bir mesafede, karbondioksit, toz, kopuk, sis gibi uygun
bir malzemeden sondurtcu bulundurunuz.

- Yiiksek sicaklik cabuk alevienen buhar olusturur.

Koruyucu havalandirma tapalari kullaniniz.

>

4.5.2- Uygun Olmayan Sondurme Malzemeleri
Su ile séndiirmeye calismayiniz !

>
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Kontrol
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5 - Rediiktor Montaj Edilmeden Once Dikkat Edilecek Hususlar

Motorlu redtiktorler kullaniliyor ise, liitfen motor dreticisinin kilavuzunuda inceleyiniz.

Reduktori monte etmeden once, reduktorun eksiksiz ve hasarsiz ulagtigindan emin olunuz.
Reduktord montaj etmeden once dikkat edilecek hususlar;

- Urline ait dogru kullanim kilavuzuna sahipsiniz.

- RedUktor ve tum parcgalari eksiksiz ve hasarsiz olarak size ulasti.

- Reduktor bu kilavuzda belirtilen depolama ve nakliye sartlarinda saklandi / tagindi.

- Urine ait glincel katalog elinizde var veya internet yoluyla katalogu edinebilirsiniz.

5.1- Nakliye

Urtinler size ulastiginda ilk olarak herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol

ediniz, eger herhangi bir hasar tespit edilir ise YILMAZ REDUKTOR'(i ve nakliye firmasini
arayiniz ve mutlaka bilgi aliniz. Hasarin, reduktortn ¢alismasinda bir etkisi olmadigindan
emin olunup onay alinmadikga reduktoru galigtirmayiniz.

Redliktérlerin tasinmasinda, rediiktor icin 6ngdriilen tasima bdélimini kullaniniz.
Redliktér tasima béliimleri sadece rediiktor adirlidini tasiyacak qlictedirler. ilave yiikler

asmayiniz. Reduiktérin agirligina uygun kaldirma ekipmanlari kullaniniz. Farkli

tiplerin agirliklari icin Uriin kataloGumuza bakiniz.

Kaldirma ekipmaninin yanlis tarafa hareketi, kaza ile parca diismesi qibi

beklenmeyen kazalari 6nlemek icin kaldirma ekipmaninin altinda durmayiniz.

Distirmek veya hizli yere carpmak rediiktort hasarlandirabilir.

Sadece redliktorii kaldirabilecek kapasitede ving / kaldirma sistemi kullaniniz.

Redliktériin yumusak hareketlerle tasinmasina ve birakilmasina dikkat ediniz.

:/;;" "’ N
SO l
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Kontrol

5.2- Depolama
Reduktorler 3 yila kadar depolanacak ise asagidaki talimatlari okuyunuz ;

Paketlenmis ;

- Cikis mili ve standart baglanti ylzeylerine pas onleyici yag striniz. Reduktori naylon
bir muhafaza ile sariniz ve kutunun / paketin icinde muhafaza ediniz. Nemliligi 6lcmek igin
paketin etrafina bir nem olger yerlestiriniz. Nemliligin %50’nin Gzerine ¢ikmamasina dikkat
ediniz. Kutu veya paket yagmur ve kardan muhafaza eden bir ¢atinin altinda bulunmali ve
cevre sicakligi -5 ile +60°C arasinda olmalidir. Bu sartlar altinda ve duzenli kontroller ile
reduktorler 3 yila kadar saklanabilir.

Paketsiz ;

- Cikis mili ve standart baglanti ylzeylerine pas onleyici yag surinlz, eger rediktor pa-
ketlenmeyecek ise gevre sicakhgi +5 ile +60°C arasinda olmalidir. Rediktér nemliligi ve
sicakligi sabit tutulan bir odada muhafaza edilmelidir. Nemlilik %50’yi gegmemelidir. Oda
toz ve pislikten arindiriimig ve filtre ile havalandirihyor olmali, haserelere karsi gerekli
onlemler alinmig olmalidir. RedUktor bu sekilde saklanacak ise duzenli bir sekilde kontrol
edilmeli ve depolama suresi 2 yili agmamalidir.

6- Reduktorin Montaji

6.1- Baglamadan Once ;

- Reduktorun depolanmasi veya nakliyesi sirasinda hasar alip almadigini kontrol ediniz.
Herhangi bir hasar var ise YILMAZ REDUKTOR'(i ve nakliye firmasini arayiniz.

- Montaj icin gerekli ekipmanlara sahip olup olmadiginizdan emin olunuz; anahtarlar, tork
anahtari, simler, laynerler, ¢ikis mili goklu kama baglanti elemanlari, yag, civata dondurucu
V.S.

- Bu kullanim kilavuzu 94/9/EC (ATEX) kapsamindaki rediiktériler icin dedildir. 94/9/EC
kapsamindaki rediiktorler icin ATEXli trtinler kullanim kilavuzunu isteyiniz. ATEXli triin-
lerin etiketlerinde bélge ve isi sinifi belirtiimistir ve standart driinlerden farklidir. Bu nedenle
standart Urlinler potansiyel patlama riski olusturan atmosferlerde kullanilamaz.

A4
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Montaj

6.2- Goklu Kamali Mil Baglanti Olgiilerini ve Toleranslarini Kontrol Ediniz
Coklu kamal ¢ikig mili Alguleri ve tolerans degerleri asagida verilmistir. Dogru bir
cikig mili baglantisi igin verilen tolerans degerlerine Ilutfen uyunuz.

o)

L
o

B
fas)
&J/ -/
T ]
o

D -

e B |
el el
C
GCoklu Kamali Baglant: Olgiileri
Ti
P e el ¢ c1 d a1 |
c2
17.5 | W35x2x30x16x8f | 240
V2731K | 60 75 50 e DIN5480 e | 28
22 | W45x2x30x21x8f | ©50
V373.1K 55 18 DIN5480 ey | 28
& %0 22 | W40x2x30x18x8f | 043
XZXIUXToX: %]
V373.1L 50 3 DIN5480 ey | 2
27 | W50x2x30x24x8f | @55
V473.1K 605 | 415 DING480 S
% 10 16 | W45x2x30x21x8f | 248
XZXIUXZTX [%]
V473.1L 48 2 DIN5480 06 | 2
28 | W70x3x30x22x8f | 075
V573.1K 69 61 DIN5480 ey | 3
1o 140 16 | W65x2x30x31x8f | 268
XZXIUXITX [%]
v573.1L 56 51 DIN5480 tne) | 30
32 | W95x3x30x30x8f | 2100
V673.1K 84 24 DIN5480 he) | 45
17 W75x2x30x36x8f 278
V673.1L | 1325 | 1575 | 67 60 DIN5480 ey | 4
21 | W90x2x30x44x8f | 292
V673.1M 75 58 DIN5480 ey | 45
35 | W110x4x30x26x8f | 0115
V773.1K 110 97 DIN5480 ey |
160 | 187.5 o
W110x2x30x54x8f | 2113
V773.1L 97 89 DIN480 ey | &
41 | W120x4x30x28x8f | 9130
V873.1K | 185 | 235 124 107 DINS480 ey | 75
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Montaj

6.3- Tambur Baglanti Flansi Olgiilerini ve Toleranslarini Kontrol Ediniz

V serisi 1K tipi ¢coklu kamali ¢ikig millerine uyumlu (opsiyonel) tambur baglanti flangi
Olculerini kontrol ediniz.

Tip Tambur Baglanti Flangi Olgiileri
14.5
V273
+0.03 +0.2 0 30“
@118 @65 G40 231" o715°"
GN25.V27.FK R4
N35x2x30x16x9H
DIN5480
47
18
V373
+0.03 +0.2 0 3‘0"
+0.01 0 -0.02
2138 @85 @50 @41 @95
GN25.V37.FK R4
N45x2x30x21x9H
DIN5480
50
V473 21
GN25.V47.FK e s D02
2158 @95 @55 246 @110
R5
15 N50x2x30x24x9H \ B
122] DIN5480 \/
55
24 -
V573 ’
+0.03 +0.2 0 30°//
2198 2120 @75 264" 130" (L
GN25.V57.FK \ R6
N70x3x30x22x9H
DIN5480
65
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Montaj
Tip Tambur Baglanti Flansi Olgiileri
27
V673
+0.04 +0.2 0
248 145 @100 289" o180
GN25.V67.FK R6
15 N95x3x30x30x9H
|41] DIN5480
78
A
27
V773 450/
+0.04 +0.2 0 /
@298 @180 115 o102° @230°"
GN25.V77.FK R6
15\ N110x4x30x26x9H
151] DIN5480
20
A
30
V873
@348 0210 2130°" o112 2250°"
GN25.V87.FK R6 A
318 (h9)
N120x4x30x28x9H
DIN5480
111

6.4- Cevre Sicakhigini Kontrol Ediniz ;

- Standart reduktorler icin ¢cevre sicakhgr +5 ile +40°C arasinda olmalidir. Farkl gevre
kosullari var ise 6zel ¢bziimler igin YILMAZ REDUKTOR’( arayiniz.

6.5- Voltaji Kontrol Ediniz ;

Etiketinde farkh belirtimedikge, Ug faz AC motor ile sevk edilen standart motorlu
reduktorler 3 kW dahil, 3 kW’a kadar 230/400 V 50/60 Hz ve 3kW’in Uzerinde
400/690 V 50/60 Hz ile beslenmelidir. Motorsuz reduktor alinmis ise, kullanacaginiz
motorun kataloguna ve etiket degerlerine dikkat ediniz. Bir sonraki sayfadaki elektrik
baglanti semalarini inceleyiniz ve motor baglantisini tecribeli bir elektrik teknikerine
yaptiriniz.

@ Yanlis voltaj kullanimi motora veya cevreye zarar verebilir.

“ 4
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Montaj

ba

Asagida verilen tablo standart AC motorlar igin verilmistir. Ozel motor kullaniimasi
halinde YILMAZ REDUKTOR’e danisiniz. Motorsuz alinan rediktorler icin kullanaca-
giniz motorun Ureticisinin kataloguna bakiniz.

Elektrik baglantisi tecriibeli elektrik teknikerleri tarafindan yapilmalidir. Potansiyel
farkliliklarin giderilmesi icin motor ve redliktér topraklanmalidir.

Nominal Gug 400V, 50Hz
Kutup Sayisi
230V (A)/400V (Y) 400V (A)
2 veya 4 = 3 kW = 4 kW
6 =2,2kW = 3 kW
8 =1,5kW = 2,2 kW
Galisma Prensibi Direkt Direkt veya Y/A
Motor Baglanti Semasi
L1 L2 L3 L1 L2 L3

. u U . u U

(230V) (230V) (400V) (400V)

(230V) (400V)
1y 12 139 1y 12 139

V1
- U
&Uph VBT
V2
W2
A
\Q‘(\ U2 Wl
Ul
L1 L2 L3 L1 L2 L3
A h
A4
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Montaj

Standart Tip Fren Baglanti Semasi

Elektrik baglantisi tecriibeli elektrik teknikerleri tarafindan yapilmalidir. Rediiktor,
motor ve fren potansiyel farkliliklara karsi topraklanmalidir.

Gecikmeli Frenleme (220 V')

Py
w
—

:
e

rO—On

Fren Bobini

<

{

Gecikmeli Frenleme (24 V')

Fren Bobini

s
:

py)
w
—
z

:

]

>4

%
=

ZhEE T

Ani Frenleme (220 V)

Py
w
—
z

O—0On
O—0On

!

;
—

Fren Bobini
M
3,\,
Ani Frenleme (24 V)
RSTN Fren Bobini

I

YILMAZ
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Montaj

6.6- Montaj Pozisyonunu Kontrol Ediniz ;

Montaj pozisyonu reduktor etiketi Uzerinde belirtilen montaj pozisyonu ile ayni olmahdir.
Etiket lizerinde belirtilenden farkli montaj edilecek ise YILMAZ REDUKTOR’e daniginiz.
Montaj pozisyonu farkliliklarinda bu kullanim kilavuzunda belirtilen montaj pozisyonuna
gore yag miktarlarina dikkat ediniz.

Sentetik yadlar ile mineral yaglar kesinlikle karistiriimamalidir. Bu redliktérde ciddi hasar
olusturabilir.

6.7- Havalandirma Tapasi Kullanimi ;

Normal ¢alisma sartlar altinda (+30°C’a kadar ve gunluk 8 saat’e kadar ¢alismalarda)
havalandirma tapasina ihtiyag yoktur. Agir galisma sartlarinda ve yuksek gevre
sicakliklarinda havalandirma tapasi kullanimi énerilir ve YILMAZ REDUKTOR tarafindan
reduktor ile beraber sevk edilir. Montaj pozisyonuna gore en Ustte kalan kor tapa ile
havalandirma tapasi degistirilmelidir.

Her montaj pozisyonu icin uygun gbvde lizerindeki tiim tapa yerleri standart olarak
islenmez. Siparis aninda montaj pozisyonu belirtiimez ise sadece M5 pozisyonuna ait tapa
yerleri islenmektedir.

6.8- Yag Seviyesini Kontrol Ediniz ;

Yag tapalari tablosunda, yag seviye tapalarinin yerleri gosterilmistir. Bu tablolara bakarak
yerini tespit ettiginiz seviye tapasini yarim olarak bosaltip bu tapa yerinden yag gelip
gelmedigini kontrol ediniz. Yag geliyorsa bu tapayi tekrar yerine sikarak sabitleyiniz. Yag
gelmiyorsa, yag tablolarinda verilen uygun yagi yag doldurma tapasini kullanarak seviye
tapasindan yag gelene kadar doldurunuz ve her iki tapayida sikiniz. Tablolarda verilen uy-
gun yagi kullandiginizdan emin olunuz.

Sentetik yadlar ile mineral yadlar birbirine karistiriimamalidir. Bu rediiktorde ciddi hasara
neden olabilir.

6.9- Mil Uglarini ve Baglanti Yiizeylerini Kontrol Ediniz ;

Montaj'a baglamadan 6nce, tum baglanti elemanlarinin yizeylerinin tozdan ve yagdan
arindiriimis olmasina dikkat ediniz. Cikis mili ve baglanti yluzeyleri, pas onleyici yag ile
kaplanmig olabilir. Uygun bir solvent ¢ozucu ile yagi yuzeylerden temizleyiniz. Temizleme
sirasinda kecgelere ve boyaya temas etmemeye dikkat ediniz.

6.10- Asindirici Cevre Sartlarina Karsi Koruyunuz ;

Reduktor agindirici malzemelerin veya suyun bulundugu bir ortama montaj edilecek ise,
kegeler Uzerinde su, asindirici veya kimyasallarin gelmesini dnleyecek sekilde kegeleri
koruyunuz. Reduktor disindan gelebilecek herhangi bir arti basing ile redUktor igine girebi-
lecek maddeler reduktorde ciddi hasarlara yol agabilir. Basing veya asindirici malzemelerin
kegelere gelmesinden kaginilamiyor ise YILMAZ REDUKTOR’U 6zel ¢dziimler igin arayiniz.

Asindirici malzemeler, kimyasallar, su, 0,2 bar’i gecen arti veya eksi basinclar keceleri veya
aciktaki milleri hasarlandirabilir. Keceden iceriye giren yabanci maddeler rediiktbrde ciddi
hasarlara yol acabilir.

)" 4
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Montaj

> > 6 b

>4

6.11- Doldurma, Bosaltma ve Seviye Tapalarina Ulasilabilirligi Kontrol Ediniz ;
Doldurma, bosaltma ve seviye tapalari, daha sonraki bakim veya servisler igin

ulasilabilir olmalidir.

7- Mekanik Monta; ;
Reduktorler sadece verilen ayak baglantisi veya flans baglantisi kullanilarak
baglanmaldir.

Rediiktériin 6ngériilen badlanti noktalari haricinde badlanmasi, rediiktoriin

cOziilmesi veya kirilmasiyla birlikte ciddi hasarlara yol acabilir. Rediiktor tamamen

dogru bir sekilde 6ngoériilen baglanti noktalarindan baglanmis olsa bile kaza ile

cOztilme veya kirilarak kopmalara karsi kimseye zarar vermemesi icin gerekli

tedbirler alinmalidir.

Montaj plakasi, burulmalara misade etmeyecek kadar mukavim,

civatalar sikildiginda ek gerilmeler olusturmayacak kadar dizlemsel ve vibrasyon
olusturmayacak kadar dolu olmalidir. Zincir digli baglantisi kullaniimasi halinde,
poligon etkisi nedeni ile bu konu ¢ok daha fazla dnem tagimaktadir. Kullandiginiz
baglanti elemanina bagli olarak, uygulamanizdan kaynaklanan radyal ve eksenel
yukler katalogda kullandiginiz reduktor buyudklItgu igin verilen sinirlarda olmahdir.

Redliktér cikis mili, miisade edilen dederlerin lizerinde radyal ve eksenel olarak

yiklenir ise redliktérde ciddi hasarlar meydana gelebilir.

Reduktorleri 8.8 veya daha yuksek kalite civatalar ile baglayiniz.

Tiim donen elemanlari insan temasina karsi muhafaza ediniz. D6nen

elemanlar ciddi veya o6limciil yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Farkli temel baglanti montajlari i¢in, takip eden sayfalardaki onerileri okuyunuz.

YILMAZ
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Montaj

7.1- Cikis Miline Baglanan Elemanlarin Montaji
Cikis mili elemanlarinin baglantisi icin asagidaki semaya bakiniz.

*ﬂ 1) Rediiktdr Mili
e

o - 2) Bite Rulman
W 3) Baglanti Elemani Kovani

—

7.2- Cikis Miline Baglanan Elemanlarin Dogru Pozisyonu

Reduktor ¢ikigina baglanan elemanlar reduktore mumkun oldugunca yakin
olmalidir. Baglanti nedeniyle olusacak radyal yukun reduktore en yakin
mesafeden gelmesi saglanmalidir.

’?X1 ’?X1 \

1) Baglanti Elemani Kovani

—
—

X1 X1

> 4
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Montaj

7.3- Kaplin Baglantisi
7.3.1- Kaplin baglantisi yapildiginda iki kaplin arasinda bosluk birakildigindan emin
olunmalidir.

E j

7.3.2- Kaplin baglantisi yapildiginda iki mil arasinda eksenel kacgiklik olmadigina dikkat
ediniz.

7.3.3- Kaplin baglantisi yapildiginda iki milin eksenleri arasinda agisal kagiklik
olmadigina dikkat ediniz.

> 4
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Bakim ve Gozden Gegirme

8- Bakim ve Gozden Gegirme

Normal ¢evre ve ¢alisma kosullari altinda reduktor asagidaki periyotlarda kontrol
edilmelidir. (Normal ¢alisma sartlarinin tanimi igin, trin katalogu “Reduktor Segimi”
bélimine bakiniz) ;

Kontrol Edilecek / Her 3000 Her 4000 Her 10000 Her 25000
Degistirilecek Eleman Caligma Saatinde Calisma Saatinde Caligma Saatinde Calisma Saatinde
veya Her 6 Ayda veya Her 3 Yilda
Yag Kagagi Kontrolu X
Yag Seviyesi Kontroll X
Keceden Yag Kagagi
. X
Kontrolu
x (Gerekliyse
Rulman Sesi Kontroliu degistiriniz.)
x (Detaylar igin
Mineral Yag Degisimi asadlya bakiniz.)
Sentetik-PAO Yag axé?lefﬁ':}il'ﬁ:z :
Degisimi sagly .
Kece Degisimi X
Rulman Gresi Degigimi X
Rulman Degisimi X
Ses Degisimi X

45000
40000 |
35000
30000 \

\ =-=-Mineral
25000 \ N — SyntheticPAO
20000 \ ‘\ —-SyntheticPG
15000 a

10000
5000 S =~

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Yag Banyosu Sicakligi (Santigrat)

Yag Degisim Araliklari [Saat]

Normal calisma sartlari icin 70°C yag sicaklik degerleri esas alinmalidir.

* V tipi reduktorlerimizde farkh sekilde siparis edilmezse mineral tip yag
kullaniimaktadir. Yag tipleri ve miktarlari igin takip eden tablolara bakiniz.

22
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Yaglama
9- Yaglama
9.1- Yag Tipleri
Beyond Kliber i
Gevre Sicakhgi [°C] Aral By " Castrol T Mobil Shell Total
Yag DIN ISO
Cinsi 51517-3 VG bp
[Y)a[cllnrma Basincli {:} Scastrol | i Mobil
aglama & LY,
g Yaglama LUBRICATION ToTaL
0. +50 _ 680 Degol Energol Alpha Kliberoil Mobilgear Omala Carter
BG 680 GR-XP 680 SP 680 | GEM1-680 N | XMP 680 680 EP 680
5 +45 _ 460 Degol Energol Alpha Kliberoil Mobilgear Omala Carter
BG 460 GR-XP 460 SP 460 | GEM 1-460 N | XMP 460 F460 EP 460
} Degol Energol Alpha Kliberoil Mobilgear Omala Carter
Mineral 10..+40 | +15...+40 | 320 | pG3r0 | GRXP320 | SP320 | GEM1-320N | XMP320 | F320 EP 320
Yaglar el 15 . +30 +10 . +30 220 Degol Energol Alpha Kluberoil Mobilgear Omala Carter
BG 220 GR-XP 220 SP 220 GEM 1-220 N XMP 220 F220 EP 220
Degol Energol Alpha Kliberoil Mobilgear Omala Carter
20..%20 | #5..#20 | 180 | BGY50 | GRXP150 | SP150 | GEM1-150N | XMP 150 150 EP 150
Degol Energol Alpha Kliberoil Omala Carter
25..#10 | #3..#10 1 100 | BGYo0 | GR-XP100 | SP100 | GEM 1-100N - 100 EP 100
10 .. +60 _ 680 Degol Energsyn _ KlGbersynth Mobil Tivela Carter
GS 680 SG-XP 680 GH 6 -680 | Glygoyle 680 S 680 SY 680
20 .. +50 _ 460 Degol Energsyn Aphasyn KlGbersynth Mobil Tivela Carter
GS 460 SG-XP 460 PG 460 GH 6-460 | Glygoyle 460 S 460 SY 460
} Degol Energsyn Aphasyn Klubersynth Mobil Tivela Carter
25..+40 | +5..+40 | 320 | 557350 | SG-XP320 | PG320 | GH6-320 |Glygoyle 320| S 320 SY 320
e 30 . +30 0. +30 220 Degol Energsyn Aphasyn Kllbersynth _ Tivela Carter
GS 220 SG-XP 220 PG 220 GH 6 -220 S 220 SY 220
Degol Energsyn Aphasyn Kllbersynth Tivela Carter
36420 1 -5..420 | 150 | G550 | sGXP150 | PG150 | GH6-150 - S 150 SY 150
: KlGbersynth
Senfetlk -40 ... +10 -8 ... +10 100 - - - GH 6 -100 - - -
Yaglar
. Mobilgear
KlGbersynth Carter
-10 ... +60 - 680 - - - GEM 4-680 N SHC XMP - SH 680
680
Degol Enersyn Alphasyn KlGbersynth Mobilgear Omala Carter
-20...+50 B 460 PAS 460 EP-XF 460 T 460 GEM 4-460 N Sng)éMP HD 460 SH 460
Degol Enersyn Alphasyn KlGbersynth Mobilgear Omala Carter
-25 ... +40 +5 ... +40 320 SHC XMP
CLP HC PAS 320 EP-XF 320 T 320 GEM 4-320 N 320 HD 320 SH 320
. Mobilgear
) Degol Enersyn Alphasyn KlGbersynth Omala Carter
30...+30 0..+430 220 PAS 220 EP-XF 220 T 220 GEM 4-220 N Sng)éMP HD 220 SH 220
. Mobilgear
} } Degol Enersyn Alphasyn | Kiliibersynth Omala Carter
35..+20 5..+20 150 PAS 150 EP-XF 150 T 150 GEM 4-150 N SH?;(()MP HD 150 SH 150
KlGbersynth
-40 ... +10 -8 ... +10 100 - - - GEM 4-100 N - - -
Gida Mobil Cassida
CLP Optileb Kliberoil . Nevastane
Uyumlu -15 ... +25 +5...+25 220 - - SHC Fluid
Yag NSF H1 GT 220 | 4 UH1-220 N Cibus 220 GL-220 SL 220
Gevre Tribol Klubersynth Carter
Dostu CLPE | -25..+40 | +5..+40 | 320 - - BioTop A - - .
o GEM 2-320 Bio 320
Yag 1418-320
. . Multis
Aralub Energrease | Spheerol Centoplex Mobilux Alvania c |
Mineral Gresler [ -20 .... +120 Caligma Sicakhgi °C] HL3 LS 3 AP3 2EP EP3 RL3 CI’E”';PZEX
. . Multis
Energrease Petamo Mobiltemp Cassida c |
Sentetik Gresler [ -30 .... +100 Galigma Sicakhgi °C] - SY 2202 - GHY 133 N SHC 100 RLS 2 8:812;())(
A4
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi
Yaglama

9.2- Yag Degisimi
Reduktor igindeki dogru yagi bulmak icin, reduktor etiketini kontrol ediniz.

- Sentetik yadlar ile mineral yadlari birbirine karistirmayiniz. Bu rediiktérde ciddi hasarlara
neden olabilir. Yag dedisimi, yad tapalari tablolarinda gésterilen yag doldurma,
bosaltma ve seviye tapalari kullanilarak yapilmalidir.

- Yag ile yogun temaslar,_ cilt tahrislerine neden olabilir. Yad ile yogun temastan sakininiz
ve cildinize strtilen yagi tamamen temizleyiniz.

- Sicak yag yaniklara neden olabilir. Yag degisimi sirasinda, yada temas etmeyiniz veya
uyqun koruyucu eldiven kullaniniz.

P > >
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Yaglama

9.3- Yag Miktarlari ve Yag Tapalari

V9 (¢
%63

—
LTJ M1

M6

Yag Miktarlan (It)

V Serisi Yag Miktarlar (It)
Tip V Series Oil Quantities (It)
Type Olmengen von V Serie (It)
Typ
M1 M3 M5 M6
V273 1,8 2,2 1,45 1,4
V373 &8 4,0 2,6 2,5
V473 4,5 6,9 4,3 4.1
V573 9,7 12,5 9,2 9,0
V673 16,3 21 16 15,8
V773 30 18 21 20,5
V873 49,5 30 35 34
Semboller : Lj,l: Yag bosaltma I‘i‘l : Yag doldurma ?: Havalandirma

"4

] : Yag seviyesi

YILMAZ
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9.4- V Serisi Montaj Pozisyonlari

M1....M6 ’ya kadar belirtilen montaj pozisyonlari rediiktoriin durus yonii referans alinarak belirlenmistir.

> 4
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Hata Tespit

A

10- Hata Tespit Rehberi

Asagida belirtilen tim iglemler tecrubeli elektrik veya makina teknikerleri tarafindan yapil-
malidir. RedUktér tzerinde yapilacak bir degisiklik 6ncesi YILMAZ REDUKTOR mutlaka
bilgilendiriimelidir. Sadece yag degisimleri YILMAZ REDUKTOR bilgilendiriimeden yapilabi-
lir. Ne yaptiginizdan emin olmadan birsey yapmayiniz ve YILMAZ REDUKTOR’e danisiniz.
YILMAZ REDUKTOR bilgisi disinda yapilan tim degisikliklerde miisteri sorumlulugu tagir
ve YILMAZ REDUKTOR'in sorumlulugu kalkar.

Sira No Problem Goézlem Diizeltme Tedbiri
Bir ses duymuyorsunuz ve Besleme voltajini ve frekansi kontrol ediniz. Motor etiketi ile
001 Rediktor rediktor ¢ikis mili ddonmdayor. | besleme degerleri uygun olmalidir. Motor Ureticisinin kullanim
galismiyor Surlcu veya frekans invertor | kilavuzunu inceleyiniz. TUm denemelere ragmen calismaz ise
kullanmiyorsunuz. sira no 100’e bakiniz
Bir ses duymuvorsunuz ve Frekans invertor veya surliclye ait kullanim kilavuzunu
- Ses duymuyorsunuz v inceleyiniz. Motoru frekans invertor / siricliden ayirin ve direkt
002 Reduktor reduktor ¢ikis mili dénmayor. : P .. o .
T . .. besleyin, hatanin suricu / invertdr kaynakli olup olmadigini tespit
galismiyor Sirucu veya frekans invertor ) . g . )
edin. Tim denemelere ragmen galismaz ise sira no 100’e
kullaniyorsunuz. bakiniz
Besleme voltajini ve frekansi kontrol ediniz. Motor etiketi ile
. besleme degerleri uygun olmalidir. Motor Ureticisinin kullanim
Bir ses duyuyorsunuz fakat K ; g 9 .
R . Ilavuzunu inceleyiniz. Tum denemelere ragmen calismiyor ise
e ne reduktér mili ve motor mili . LT . o ) e
003 Reduktor . P, N secilen motor icin yik fazla geliyor olabilir. Rediktorin ¢ikis
dénmuyor. Surdcu / invertdr A, . - .
calismiyor veva manvetik fren kullanmi- milini yUkten ayirin. Bu halde calisir ise motor glici yetmiyor
o?lsunuz y olabilir. Monofaze motorlar i¢in ¢calisma ve kalkis
y kondansatdrlerini kontrol ediniz. Tim denemelere ragmen
galismaz ise sira no 100’e bakiniz.
Bir ses duyuyorsunuz fakat Frekans invertdr veya surticuye ait kullanim kilavuzunu
004 Rediiktér motor mili ve reduktdr mili inceleyiniz. Motoru frekans invertor / sirtctuden ayirin ve direkt
donmiiyor. Frekans invertor besleyin, hatanin suricu / invertdr kaynakh olup olmadigini tespit
calismiyor RV R o . ,
veya surlci kullaniyorsu- ediniz. Tim denemelere ragmen galismaz ise sira no 100’e
nuz. bakiniz.
Elektrik baglantinizin voltajini ve frekansini kontrol ediniz.
Motor etiketi ile besleme voltaji ve frekansi uyum iginde
olmalidir. Motor ureticisinin kullanim kilavuzunu inceleyiniz.
Frenin ¢alistigindan emin olunuz. Fren Ureticisinin kullanim
kilavuzunu inceleyiniz. Eger fren YILMAZ REDUKTOR
Bir ses duvuvorsunuz fakat tarafindan takilmis ise, dogru fren baglantisinin yapildigini, bu
A yuyorsunuz fare kilavuzda verilen baglanti semasina goére kontrol ediniz. Hatayi
005 Reduktor motor mili ve reduktodr mili L o . s Lo
. . bulamaz iseniz, fren etiketinde verilen voltaj ile freni dogrudan
galismiyor donmiyor. Manyetik fren T T . X PP
kullanivorsunuz besleyiniz. Ornegin 198V DC. Frenin agildigini gosterir bir
y ’ klikleme sesi duyulacaktir. Eger ses duyulmuyor ise fren veya
dogrultucu arizalanmis olabilir. Eger ses duyuyor iseniz fren
calisiyor demektir. Fren beslenmis ve klik sesini duyduktan
sonra motoru dogrudan etiketine uygun olarak besleyiniz. Hala
ayni problem devam ediyor ise secilen motor icgin yik fazla
olabilir. 3 sira numarali probleme bakiniz.
A4
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Hata Tespit

lerden sonra
veya sabahlari
calismiyor.

Sira No Problem Gozlem Diizeltme Tedbiri
Dusuk hizlarda motorun besleme frekans diismektedir. Cok di-
suik frekanslarda motorun galigsabilmesi igin, motor parametreleri
Reduiktor ile frekans invertor parametrelerinin ¢ok iyi optimize edilmesi
006 dusuk hizlarda/ | Frekans invertor gerekmektedir. Ayrica dusuk hizlar icin rediiktoriin veriminde de
frekanslarda kullaniyorsunuz. biyik degisimler olabilir. Ozellikle Sonsuz vidali rediktérler igin
calismiyor tavsiye edilen frekans araligi 20-70 Hz. dir. Helisel digli tipler icin
bu aralik 10-70 Hz. dir. Motor giicunu ve invertort blyutmek veya
istenen araliga girebilmek icin rediktoriin tahvil oranini degistirin.
Rediktdr uzun Rediktor yagi, calistigr ortam icin uygun degil. Daha dusuk
007 sureli bekleme- Cevre sicakliklar -5°C viskoziteli yaglar kullanin. Kullanim kilavuzunu uygun yag bul-

derecenin altina dustyor.

mak i¢gin inceleyin. Daha yliksek ¢evre sicakliklarinda galismak
bir diger ¢6zimdur. Hala ayni problemler var ise motor glictini
blyutmek gerekebilir

008 Reduktor gok
Isiniyor

Sonsuz vidali reduktor
kullaniyorsunuz ve gevre
sicakhgdi +40°C derecenin
altinda

Tam yuk altinda bir 1s1 dlger ile rediktorin yuzey sicakhigini 6l-
ciin. Olgiilen sicaklik 80 derecenin altinda ise bu normaldir ve re-
duktore bir zarari yoktur. TiUm sonsuz vidali reduktorler ve ATEX
uyumlu helisel disli reduktorler 120°C derece ytlizey sicakliklari-
na kadar kullanilabilirler. Eger 120°C derecenin Uzerinde ise ve
ATEX uyumlu rediiktor ise hemen redlktoriin galismasini durdu-
run ve YILMAZ REDUKTOR'i bilgilendirin. Sira No 100’e bakin.
ATEXli Grtin degil ise montaj pozisyonunuza gére yag miktarini
kontrol ediniz. Etikette yazan montaj pozisyonu ile sizin ¢alisti-
giniz pozisyonun ayni oldugundan emin olun. Degil ise sira No
100’e bakin. Sonsuz olmayan reduktorlerde +80°C derecenin
Uzerindeki Isinmalarda sira no 009 ve 100’e bakin.

009 Reduktor gok
Isiniyor

Helisel disli reduktor
kullaniyorsunuz. Cevre
sicakhgi +40°C derecenin
altinda

Tam yuk altinda bir 1s1 dlger ile rediktorin yuzey sicakhigini 6l-
ciin. Olgiilen sicaklik 80°C derecenin altinda ise bu normaldir ve
reduktore bir zarari yoktur. Tim ATEX sertifikali reduktorler max.
+120°C derecede calisak sekilde tasarlanmigtir. Eger +120°C
derecenin Uzerinde ise ve ATEX uyumlu rediktor ise hemen
rediiktériin calismasini durdurun ve YILMAZ REDUKTOR'( bil-
gilendirin. ATEX uyumlu olmayan rediktorler max.+80°C derece
sicakliklarda galisacak sekilde tasarlanmistir. +80°C derecenin
Uzerinde ise yag seviyesini montaj pozisyonuna gore kontrol
ediniz. Etiket Gzerinde yazan montaj pozisyonu ile kullandiginiz
montaj pozisyonunun uyumlu oldugundan emin olunuz. Eger
uyumlu degil ise sira no 100’e bakiniz.

010 RedUktor gok
Isiniyor

Cevre sicakligi +40°C
derecenin ustinde

Standart reduktorler max. +40°C derecede galisak sekilde tasar-
lanmistir. +40°C derecenin Uzerindeki ¢cevre sicakliklarinda 6zel
rediiktérler gerekmektedir. Bu durumda YILMAZ REDUKTOR'(i
arayiniz.

Hareketli makina elemanlarinizi kontrol ediniz. Rediktord sistem-

RedUiktor sesli

011 Rediiktér sesli Ses diizenli ve siirekli den__ay_!rlnlz ve yuksuz calistiriniz. Yine benzer sesi duyuyorsarflz
rediktor veya motor rulmanlari arizalanmis olabilir. Sira no 100’e
bakiniz.

Hareketli makina elemanlarinizi kontrol ediniz. Reduktori maki-

012 nadan ayiriniz ve yuksuz galistiriniz. Yine benzer sesler duyuyo-

Ses Rastgele

saniz yag i¢cinde bazi yabanci maddeler olabilir. Yadi degistiriniz
ve atik yag icindeki maddeleri kontrol ediniz. E§er metal parcalar
goOrunuyor ise rediktor hasarlanmis olabilir. Sira no 100’e gidiniz.
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Kullanim Kilavuzu
V Serisi

Hata Tespit

Sira No Problem Gozlem Diizeltme Tedbiri
Hareketli pargalarinizi kontrol ediniz. Reduktéri makinadan ayi-
013 Reduktor Sesli Duzenli vuruntu seklinde ses | rin ve yuksuz ¢alistirin. Yine benzer sesleri duyuyorsaniz redik-
tor hasarlanmis olabilir. Sira no 100’e bakiniz.
Diizenli alcalan ve viikselen Cikis miline baglanan baglanri elemanlarinin salgisini kontrol
014 Reduktor Sesli ses ¢ y ediniz. Cikis miline bagh elemani ayirin ve yuksuz galistirin. Yine
benzer sesleri duyuyorsaniz sira no 100’e bakiniz.
Rediiktér frenli motora sahip Dusuk se\(lyell rastgele gelen t|klamalal_r seklindeki ;ggler fren-
A . . den gelebilir ve normaldir. Ses seviyesi rahatsiz edici ise fren
015 Reduktor Sesli ve ses fren tarafindan geli- o ,
hasarlanmis veya bosluk ayarinda problem olabilir. Sira no 100’e
yor.
bakin.
Frekans invertor kullaniyor- Frekans invertor parametreleri kullandiginiz motor ile uyumlu de-
016 Reduktor Sesli sunuz ve ses devir degistik- gil. Frekans invertoruin kullanim kilavuzunu inceleyin. Ayni prob-
ce degisiyor. lem devam ediyor ise sira no 100’e bakin.
Eger cevre sicakligi +40°C derecenin Uzerinde ise ve 16 saatin
Keceden vad kacad Uzerinde surekli calisma var ise, montaj pozisyonuna gore Ustte
017 Yag kagagi var varg yag kacag duran tapayi ¢ikartin ve havalandirma tapasi kullanin.Eger sizin
durumunuz buna uymuyor ise kege hasarlanmis olabilir. Sira no
100’e bakin.
Eger havalandirma tapasi kullaniyor iseniz, dogru konumda oldu-
gundan emin olun. Dogru konum, rediktériin montaj pozisyonu-
018 Yag kagagi var | Yag tapadan kagiyor na gore en Ust seviyede kalan tapadir. Tapa yeterince sikilmamis
olabilir. Tapanin oturdugu ylzeyi ve tapayi temizleyin. Yeniden
yerine sikin. Ayni problem devam eder ise sira no 100’e bakin.
Yagin tam olarak nereden geldigini gdzlemleyin. Yag, tapa veya
keceden siziyor ve goévde Uzerine akiyor olabilir. EGer durum
019 Yag kagagi var | Yag govdeden geliyor. boyle ise 18 ve 19 sira numaralarina bakiniz. Eger yagin goévde-
den geldiginden emin iseniz gévdede mikro c¢atlak veya kiriklar
olabilir. Sira no 100’e bakin.
Kapak altinda kalan conta yirtiimig veya gorev gérmuyor. kapagdi
020 Yag kacagi var | Yag kapaktan geliyor. sokunuz. Altini temizleyiniz ve yeni sivi conta suriniz ve kapagi
yerine sikiniz. Problem devam eder ise sira no 100’e bakiniz.
Reduktor
021 montaj yerinde Moment kolu kullaniyorsu- Reduktortun salinim sebebi, rediktori bag[adlglnlz mil salglsm:
calisiryorken Uz dan kaynaklaniyor. Moment kolu kullanildigi stirece bunun redik-
dizenli sali- tore bir zarari yoktur ve reduiktor agisindan normaldir.
nimlar yapiyor.
riiil::totarinde Reduktdrtn salinim sebebi, rediktori bagladiginiz mil salgisi ve
022 )y Moment kolu kullaniyorsu- mil/kovan arasindaki gegme boslugudur. Mil delik gegme tole-
calisiryorken L L
- : nuz ransinizi kontrol ediniz. Moment kolu kullanildigi strece bunun
dizenli sali- - . P .
rediktore bir zarari yoktur ve rediiktér agisindan normaldir.
nimlar yapiyor.
023 Motor ¢ok Motqr nominal amperinin Motor guicu yetersiz veya asiri yiklenme var. Motor arizali olabi-
Uzerinde c¢alisiyor. Ortam . \
Isiniyor . lir. Sira no 100’e bakiniz
temiz
Motor fan tasinin hava gegisi igin temiz oldugundan ve motor
sogutma kanatlarinin tozla kapli oimadigindan emin olun. Eger
024 Motor ¢ok cebri fan kullaniyor iseniz ¢alistigindan emin olun. Eger frekans
Ortam tozlu . .. T .
Isiniyor invertdr kullaniyosaniz dusuk frekanslarda motor fani yeterli
olmayabilir. Bu durumda cebri fan kullaniniz. Problem devam
ediyorsa sira no 100’e bakiniz.
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Kullanim Kilavuzu

V Serisi
Hata Tespit
Sira No Problem Gozlem Diizeltme Tedbiri
Motor mili
025 ?:c;]ﬂulzltg: mili f:gt::emn?c)stz‘?sgeili“\/f:rVeya Rediktor hasarlanmis olabilir. Sira no 100’e bakin.

donmuyor
Hasar zincir diglinin olusturdugu poligon etkisi yada radyal ytkten
olusmus olabilir. Reduktorin ayak baglantilari gevsemis veya

Rediiktér Reduktor ¢ikis milinde zincir baglandigi plaka yeterince rijid olmayabilir. Dogru zincir disli /

026 svdesi kirk disli veya pinyon disli pinyon digli capi kullandiginizdan emin olun. Maksimum musa-

9 kullaniyorsunuz. ade edilen radyal yuku kontrol ediniz. Cikis miline bagladiginiz
baglanti elemaninin pozisyonunu kontrol ediniz ve radyal yuki bu
pozisyona gore yeniden hesaplayiniz. Sira no 100’e bakiniz.
Hasar zincir diglini olusturdugu poligon etkisi yada radyal yukten
olusmus olabilir. Rediktériin ayak baglantilari gevsemis veya

Cikis Mil Zingir disli veya pinyon disli b.aglandlgl'plaka yeterln(ie rijit olmaygblllr. Dogru Zincir dl$|-l-/

027 bozuk kullanivorsunuz pinyon digli capi kullandiginizdan emin olun. Maksimum musade
y ' edilen radyal yuku kontrol ediniz. Cikis miline bagladiginiz bag-
lanti elemaninin pozisyonunu kontrol ediniz ve radyal yuki bu
pozisyona gore yeniden hesaplayiniz. Sira no 100’e bakiniz.
Frenin baglanti semasini kontrol ediniz. iki tip fren baglantisi bu-
028 RedUiktor ¢ok Frenli motor lunmaktadir. Rediktor fabrika ¢ikisinda gecikmeli frenleme olarak
geg duruyor kullaniyorsunuz. sevk edilmektedir. Ani frenleme igin elektrik baglanti semasina
bakiniz.
A . 100 Nm Uzerindeki buyuk frenlerin gabuk agabilmesi icin YILMAZ
029 delligfck)r %c:k Elzﬁglrlnm;t::nuz REDUKTOR tarafindan verilen sok trafosuna ihtiyag vardir. Sira
gee y y ' no 100’e bakiniz.
Lutfen YILMAZ REDUKTOR servis noktalari ile temasa geginiz.
Bu kullanim kilavuzunun arkasinda veri!.mig.t.i.r. Mekanik parga-
Kendinizin cézebilecedi bir larin degistirilmesi ancak YILMAZ REDUKTOR tarafindan veya
100 Servis Gerekli roblem de%il 9 bilgisi dahilinde yapilabilir. YILMAZ REDUKTOR bilgisi haricinde
P 9 yapilan herhangi bir degisiklik Grintin garantisini ve CE Uretici
deklarasyonunu gegersiz kilar ve YILMAZ REDUKTOR'(in diriin
Gzerindeki sorumluluklari ortadan kalkar.

11- imha Etme

Reduktor kullanilamayacak duruma gelmis ve imha edilmek istendiginde, buradaki talimatlari oku-
yunuz. Ekolojik imha metotlari hakkinda bilgi almak istiyorsaniz, kilavuzun arkasinda verilen servis
noktamiz ile temasa geciniz.

11.1- Yagin imha Edilmesi
- Yaglayicilar (yag ve gresler) topraga ve suya karisabilecek dogaya zararli maddelerdir. Bosalttiginiz
yagi uygun kapali kaplara koyarak, bulundugunuz Utlkenin gegerli ulusal kanunlarina uygun olarak

yok ediniz.

11.2- Kegelerin imha edilmesi
Keceleri rediktorden sokup, yagini siliniz ve kompozit malzemeler (metal / plastik) atiklari isleme
merkezlerine veya kutulara atiniz.

11.3- Metal Parcgalarin imhasi
Imkaniniz varsa atik metalleri demir, aliminyum, alagim seklinde ayiriniz ve bulundugunuz Glkenin
gecerli ulusal kanunlarina uygun olarak imha ediniz.

A4

30

YILMAZ

REDUKTOR



Ekler



A

REDUKTOR

Garanti Sartlar:

1. Reduktorler ve motorlu reduktorler elektrik motoru harig iki yil garantilidir. Motor
garantisi icin elektrik motoru uUreticisinin garanti belgesini veya kullanim kilavuzunu
inceleyiniz. Bu garanti, reduktorun bu kullanim kilavuzunda anlatildigi sekilde montaj
edilmesi ve galistiriimasi ve urun katalogunda belirtilen musaade edilir sinirlarin iginde
kullaniimasi halinde gegerlidir. MUsteri istegine gore yapilan 6zel reduktorler ve bunlara
ait 6zel Urunler,pargalar vb musteri ile mutabaka varilmadigi surece garanti kapsaminda
degildir.

2. Garanti suresi, garanti belgesinde doldurulan devreye alma tarihinden itibaren baglar
ve iki yil strer. Devreye alma tarihi, fatura tarihini ti¢ aydan daha uzun bir sure gegiyor
ise toplam garanti suresi fatura tarihinden itibaren 27 ay ile sinirlandirilir. Devreye
almadan sonra, garanti belgesinin doldurulup tarafimiza ulastiriimamasi halinde, toplam
garanti suresi fatura tarihinden itibaren 24 aydir.

3. Garanti suresi icerisinde bakim, tamir veya degisim icin gegen slre, garanti suresine
ilave edilecektir. Bu ek garanti slresi, problemin firmaya iletildigi ginden, problemin
giderilip Grinun yerinde yeniden devreye alinmasina kadar gecen suredir.

4. Garanti suresi icerisinde Urln, Uretim veya montaj hatalari nedeni ile arizalanir veya
calismaz ise, Urun Ucretsiz olarak tamir edilir.

5. Garanti suresi igerisinde Urln, Uretim veya montaj hatalari nedeni ile tamir
edilemeyecek sekilde arizalanir veya galismaz ise, servis departmaninin Grinun tamir
edilemeyecegini belirtir raporuna istinaden, Urun Ucretsiz olarak yenisi ile degigtirilir.

6. Musteriler servis veya tamir sonrasi olusan problemler igin Ureticiyi bilgilendirmelidirler.

7. Bu garanti, Urinun kendisi disinda, Grandn kullanildigi musteri tarafindaki tesis dur-
masi, fiziksel veya ruhsal yaralanmalar gibi zararlari kapsamaz.

YILMAZ REDUKTOR San. ve Tic. A.S.
ATATURK Mah. Lozan Cad. No:17 P.K.:34522 Esenyurt-istanbul-TURKIYE
Telefon: +90 (0) 212 886 90 01 (8 Hat) , Faks: +90 (0) 212 886 54 57
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Garanti Beyani
ve
Kullanim Kilavuzu Alindi Belgesi

YILMAZ REDUKTOR urtinleri, bu kilavuzda belirtilen sekilde devreye alinmasi ve
kullaniimasi halinde ve bilgimizin disinda urun Uzerinde degisiklik veya demontaj
yapilmadigi strece, motor haricindeki tim parcalar 2 (iki) yil garantilir.

Garanti; tamir, servis, yedek parca gibi tim masraflari kapsar ve hig bir isim altinda
ucret talep edilmez. Tamir veya servis esnasinda gegen sure garanti suresine eklenir.

Detayli garanti sartlari icin bu sayfanin arkasina bakiniz.

Seri No:

Uretici:

Firma : YILMAZ REDUKTOR Sanayi ve Ticaret A.S.

Adres : ATATURK Mah. Lozan Cad. No:17 P.K.:34522
Esenyurt-istanbul-TURKIYE

Telefon - +90 (0) 212 886 90 01 (8 Hat)

Faks : +90 (0) 212 886 54 57

Miihiir ve imza

Tedarikgi / Son Kullanici :

Bu bolumu doldurup bize godermeniz ile garanti surenizin bu tarinte basladigini ve
kullanim kilavuzunu teslim aldiginizi kabul ediyosunuz.

Ad /Soyad :

Fatura Tarihi / Fatura No :

Devreye Alma Yeri / Tarih :

Adres :

Telefon - Faks :

Tedarikgi / Son Kullanici Miihrii ve imzasi
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) ARSI

Servis Yedek Parca

Tel: +90 212 886 90 00 (8 Hat) Tel: +90 212 886 90 00 (8 Hat)
Dahili: 1223,1228, 1287 Dahili:1224,1277

E-Posta: servis@yr.com.tr E-Posta: yedekparca@yr.com.tr

Tiirkiye Harici Ulkeler
Yukaridaki servis noktasini araminiz halinde, bulundugunuz alkedeki size en
yakin servis noktamiza yonlendirileceksiniz.

Yilmaz Rediktor Sanayive Ticaret A.S.
Ataturk Mah. Lozan Cad. No: 17, 34522 Esenyurt - Istanbul / Turkiye
Tel: +90 212 886 90 00 | Faks: +90 212 886 54 57 | E-Posta: yilmaz@yr.com.tr



