YD K SERISI ?L:Aj *

Disli Kaplin

. X & e A 12 Farkh Biyuklik
YUKSEK TORK, MAKSIMUM GUVENILIRLIK YDK125 - ... - YDK516

3.000-...-315.000 Nm



Giiclii, Giivenilir ve Uzun Omiirlii Tork Aktarimi

Agir hizmet uygulamalarinda maksimum performans icin gelistirilen YDK Serisi Disli Kaplinler, ytiksek tork
kapasitesi, kompakt tasarimi ve Gstin dayanim ozellikleriyle glic aktarim sistemlerinde guvenilir ¢ozim sunar.

+3.000 Nm - 315.000 Nm genis tork arahg
« 12 farkl govde secenegi

« Agir hizmet uygulamalarina 6zel tasarim

« Kompakt yapr ile yiksek giic yogunlugu

« Uzun servis omri ve distk bakim ihtiyaci

Cember Disli
Dis Govde
(Alagimli Islah
Celigi Q+T)

Baglanti Civatalar
(10.9 Kalite)

Teknik Avantajlar

Yiiksek Mukavemetli Malzeme ve Isil islem

« Gobek ve kovan parcalari yiiksek mukavemetli
alasimhiislah celigi (Q+T) malzemeden dretilir.

« Nitrasyon isil islem sayesinde ytiksek yizey sertligi
ve Ustin asinma direnci saglanir.

« Sok yuklere karsi ytksek dayanim ile uzun servis
omru sunar.

Zorlu Ortamlar igin Ustiin Yaglama

« Yiksek performansli sentetik gres

« Yuksek torkta maksimum film dayanimi
+ -40°C’ye kadar giivenli calisma

Gresorlik

Bombeli Profil (Crowned)
Disli Gobek
(Alasimli Islah Celigi Q+T)

Sizdirmazlik Halkasi
(O-ring)

Sentetik Gres
(-40°C’ye kadar)

Bombeli Dis Profili (Crowned Tooth) Avantaji

« Yiksek agisal kacikhklari tolere ederek, dis temasini
optimum noktada tutar.

« Gerilme yigiimalarini minimize ederek daha uzun
disli mri saglar.

« Givenli ve stabil calismaile yliksek performansli
guc aktarimi sunar.

Kompakt ve Yiiksek Gii¢ Yogunlugu
« Elastik kaplinlere gore daha yuksek tork iletimi saglar.
« Kompakt yapisi sayesinde daha kigik hacimde ¢6zim sunar.
« Makine tasariminda yer tasarrufu ve daha rijit sistem
yapisi saglar.



PERFORMANS VE OLCU DEGERLERI

Opsiyon 1
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OLCULER (mm)

Kiitlesel
Atalet
Momenti
J (kgm?)

[1] [2] [2]

3,6 51 0,0064
6,5 8,7 0,0156
1 15 0,0389
19 27 0,1048
27 38 0,2020
42 61 0,4350
64 94 0,8872
85 1,4873
2,4459
3,9564
5,7571
11,9646

Nominal | Maks. | Maks. Minimum | Maksimum
Kaplin Tork Tork Devir |@d1-@d2 Agirhk Agirlik
Kodu Th Tmax Nmax | min.-maks. (kg) (kg)
(Nm) (Nm) (d/dk)

YDK125 3.090 6.180 7640 12-52 | 125 | 95 69 43
YDK152 4.760 9.520 6290 | 18-62 | 152 | 1145 | 85 50
YDK180 8.950 17.900 5310 28-78 | 180 | 1415 | 108 | 62
YDK212 | 14730 | 29.460 | 4510 | 40-98 | 212 | 171 | 133 | 76
YDK235 | 22.490 | 44980 | 4070 | 50-112 | 235 | 193 | 152 | 90
YDK278 | 35.560 71120 3440 | 60132 | 278 |2235| 178 | 105
YDK318 | 55.320 | 110.640 | 3010 | 70-156 | 318 |2635| 210 | 120
YDK348 | 67.880 | 135760 | 2750 | 85-174 | 348 |2935| 235 | 135
YDK382 | 100.670 | 201.340 | 2500 | 95-190 | 382 | 321 | 254 | 150
YDK418 | 135.280 | 270.560 | 2290 | 110-210 | 418 | 349 | 280 | 175
YDK446 | 218.250 | 436.500 | 2150 |120-233 | 446 | 380 | 305 | 190
YDK516 | 315.000 | 630.000 | 1860 |130-280 | 516 |437,5| 355 | 220

Tabloda verilen tiim dl¢iler mm cinsindendir [2] Verilen degerler maksimum delik caplaridir.
[11 Verilen degerler minimum delik caplanidir. [31Gres miktari standart tasarima gére verilmistir.
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Eksenel Yer Degistirme (AKa) Acisal Sapma (AKw) Radyal Sapma (AKr)

Maksimum izin verilen sapmalar:

« Maksimum eksenel yer degistirme: AKa max=1mm

« Her bir kaplin yarisi icin maksimum agisal sapma: AKw max =0,5°

« Maksimum radyal sapma (AKr max) degerleri asagidaki tabloda mm cinsinden verilmistir:

YDK 125 152 180 212 235 278 318 348 382 418
AKr max (+/-) 04 0,5 0,6 08 10 12 13 15 17 2,0
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UYGULAMA ALANLARI VE SEKTORLER

« Demir-Celik: Haddehaneler, strekli dokim hatlari ve agir hizmet konveyoarleri

« Madencilik & Cimento: Kiricilar, degirmen tahrikleri ve tambur baglantilari

« Enerji & Agir Sanayi: Turbinler, jenerator gruplari ve biytik 6lcekli pompa sistemleri
« Ving & Liman isletmeleri: Yiiritme gruplari ve kaldirma tamburlan

GUVEN VE DESTEK
« Hizli Entegrasyon: Uluslararasi standartlara tam uyumlu élgiler (Existing drop-in replacement)
« Surdirilebilirlik: Dustk bakim ihtiyaci ve uzun servis 6mri ile “Toplam Sahip Olma Maliyeti" avantaji

« Yaygin Servis Agi: Satis sonrasi teknik destek ve hizli yedek parga tedariki
1958 den beri
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