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Firmamiz, 1958 yilinda saygin is insani

Sn. Mesut Yilmaz tarafindan kurulmustur.
1963 yilindan itibaren redliktor Gretimine
yogunlasan firmamiz, sektorin ihtiyaclarina
uygun olarak seri, standart ve ekonomik
¢6ztmler sunmayi, en énemli hedefi ise
kaliteyi her zaman 6n planda tutarak
uluslararasi pazarda giicli bir konum elde
etmeyi amaglamistir.

Our company was founded in 1958 by the
respected businessman Mr. Mesut
Yilmaz. Since 1963, the company has
focused on the production of gearbox,
aiming to provide serial, standard, and
economical solutions that meet the indus-
try’s needs, with the primary goal of
always prioritizing quality to establish a
Kurueumuz: y g0 0y Maz, strong position in the international market.

Our founder:

Bugun, Beylikdiiz’ndeki ana Uretim tesisi ve Cerkez- Today, our company continues its operations with its

koy'deki ikinci rediktor fabrikasi ile faaliyetlerini

main production facility in Beylikdiizii and a second

surddren firmamiz, ELK Motor ve MES D6kim gibi gearbox factory in Cerkezkdy. Together with our group
grup sirketleriyle birlikte toplamda 200.000 m?lik kapali companies, ELK Motor and MES Doklim, we carry out

alanda Uretim yapmaktadir.

production in a total closed area of 200.000 m2.
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Genel Bilgiler

General Information
Einfuhrung
Sembollerin Agiklamasi Key of Symbols Erklarung der Bezeichnungen
C,........... Anahtarin devreye girme Cprveernd :Coefficient of switch on time Cp o - Koeffizient der Tatigkeitszeit
zamani katsayisi von Schalter
f ... Servis faktori foo : Service factor f........ Betriebsfaktor
Foaor : Cikis milinde musade edilen S * Permissible axial loads which can |F__........: Zulassige Axialkréfte auf
eksenel yukler [kN] be applied to output shafts [kN] Abtriebswelle [kN]
| S . Permissible axial loads which
Fogo : Girig milinde musade edilen can be applied to input shafts [kN] |F___........: Zulassige Axialkrafte auf
eksenel yukler [kN] Antriebswelle [kN]
F o Glkig milinde izin verilen radyal | F__ ... : Permissible overhung loads F o+ Zulassige Querkrafte auf
yoéndeki yukler [N] which can be applied to output Abtriebswelle [N]
shafts [N]
F o+ Girig milinde izin verilen radyal | F__ ... : Permissible overhung loads F ot Zulassige Querkrafte auf
yoéndeki yukler [N] which can be applied to input Antriebswelle [N]
shafts [N]
F oot GIkis miline gelen radyal yon- | F__.......c ' Overhung loads applied to the  |F ... Querkrafte auf Abtriebswelle [N]
deki yukler [N] output shaft [N]
Fie .. Giris miline gelen radyal yonde |F, ... - Overhung loads applied to the  |F ... : Querkrafte auf Antriebswelle [N]
ki yukler [N] input shafts [N]
F,....... Radyal yondeki yikler [N] Fo : Overhung loads on output shaft [N] |F_...........: Querkréfte auf Abtriebswelle [N]
F,...... Eksenel yondeki yiikler [N] Fooo. : Axial loads on output shaft [N]  |F_..........: Querkrafte auf Antriebswelle [N]
i........:Tahvil orani | : Transmission ratio i........... Ubersetzungsverhaltnis
N : Motor miline indirgenmis toplam N : The total inertia of rotating parts N : Die Gesamttragheit der rotierende
dis atalet momenti [kgm?] at outside reduced at the motor Teile von der Aus gangsseite
shaft [kgm?] reduziert auf Motor welle [kgm?]
M, ... : Cikis momenti [Nm] PR : Output torque [Nm] M, ..........: Ausgangsdrehmoment [Nm]
M........ Anma momenti [Nm] [ : Nominal torque [Nm] M_.......: Nenndrehmoment [Nm]
n,......... Reduktor girig mili devri [d/dak] |n,......... : Input speed of gearbox [rpm] n,........: Antriebsdrehzahl [U/min]
n,......... Reduktor ¢ikis mili devri [d/dak] | n,.............. : Output speed of gearbox [rom]  |n,,.............. Abtriebsdrehzahl [U/min]
P - Egdeger glic [kW] R : Equivalent power [kW] P : Aquivalente Leistung [kW]
P......... Nominal gl¢ (Bak. Gig-Devir [P, . : Nominal power (given on per P.....: Getriebe Nennleistung (siehe
Tablolarr) [kW] formance tables) [kW] Leistungs- Drehzahltabellen[kW]
P, ........... Tahrik edilecek makina igin Py : Power consumption of the driven |P,,..........: Leistung bendtigt an der Ab-
gerekli guc (Degisken ylkler machine (for alternating power, triebswelle (Zur Berechnung
icin esdeger gug alinir) [kW] refer to equivalent power) [kW] bei variabler Leistungen aqui
valente Leistung benutzen) [kW]
{ S : Zaman [s] Eo : Time [s] | SO : Zeit [s]
T.......:Esdeder moment [Nm] T ... : Equivalent torque [Nm] T........:Minimales Drehmoment [Nm]
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Genel Bilgiler
General Information
EinfUhrung

Uriin Yelpazesi

Elinizdeki katalog sadece N serisi urlnleri
icermektedir.

- M ve N Serisi

Helisel alin digliye sahip, girig ve ¢ikis milleri ayni
dizlem lzerinde ve birbirine paralel uzanan,
Uzerlerinde bulunan ayak veya flang ile makina-
ya sabitlenen reduktorlerdir. Dolu mil gikighdir.

- D Serisi

Helisel alin digliye sahip, giris ve ¢ikis milleri
ayni dizlem Gzerinde, birbirine paralel ve belir-
li bir aralikta yerlestirilmig, iki yan ylzde bulu-
nan baglanti civatalari, flang veya tork kolu ile
makinaya sabitlenen reduktorlerdir. Delik milli
veya mil ¢ikish olabilir.

- E Serisi

Sonsuz vida ve gark diglili, belirli bir aralikta ve
birbirine dik konumlandiriimig giris ve ¢ikis mil-
lerine sahip, ¢cepegevre konumlandiriimis ayak
baglantilari, flang veya tork kolu ile makinaya
sabitlenebilen reduktorlerdir. Delik milli veya
mil ¢ikigli olabilir.

- K Serisi

Helisel alin disli ve konik dislilerden olusan, bir-
birine dik ve belirli bir aralikta konumlandiriimis
giris ve ¢ikis miline sahip, gepecevre sunulan
ayaklar, flans veya tork kolu ile makinaya sabit-
lenen reduktérlerdir. E serisinden farkl olarak
yuksek verime sahiptirler. Delik milli veya mil
cikigli olabilir.

- H ve B Serisi

Helisel ve/veya konik disliye sahip agir hizmet
tipi reduktorlerdir. Giris ve cikis milleri birbirine
paralel veya dik olabilir. Her yénden baglanti
icin ayak baglantilari bulunur. Opsiyonel olarak
flans ile de baglanabilir. Delik milli veya mil
cikisl olabilir.

- T Serisi

T Serisi reduktorler helisel digli motorsuz
delik milli reduktorlerdir. T Serisi reduktorler
delik milli olmasi ve kompakt govde yapisi
sayesinde daha kigik hacimli alanlara montaji
yapilabilmektedir.

-P veR Serisi

P ve R Serisi rediktorler planet disli redik-
torlerdir. Endustriyel ve mobil uygulamalarda
kullanihrlar. Diger rediktor tiplerine gére daha
kiclk hacimde daha buyuk tork iletebilirler.

-V Serisi

V ving reduktorleri M1 - M8 (1Dm - 5m) ving
siniflarina uygun olarak, cift veya sabit devirli
frenli motorlarla Uretilebilmektedir.

- PF Serisi

Cift milli beton mikserleri (Twin Saft) igin ure-
tilen, kasnak baglantisi igin 6zel giris flansina
sahip konik giris kademeli planet reduktorlerdir.
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Production Range

This catalogue is containing N series of gear-
boxes only.

- M and N Series

M and N series are helical geared gear units.
The input and output shafts are parallel to each
other and on the same plane. The gearbox can
be connected to the machine by using the foot
or flange on the gearbox. Has solid output shaft.

- D Series

D series are helical geared gearboxes with par-
allel input and output shafts. The shafts have a
distance in between and located on the same
plane. The gearbox can be assembled to the
machine by using, the connection screws on the
sides, flange or torque arm on the gearbox. Can
have hollow or solid output shaft.

- E Series

E series gearboxes are with worm and worm-
wheel. The input and output shafts are per-
pendicular to each other and have a distance
in between. It can be assembled to the driven
machine by the use of the foot, flange or torque
arm on the gearbox. Can have hollow or solid
output shaft.

- K Series

These are gearboxes with helical and bevel
gears. The input and output shafts are per-
pendicular to each other and have a distance
in between. It can be assembled to the driven
machine using the foot, flange or torque arm on
the gearbox. They have high efficiency compared
to E series. Can have hollow or solid output shaft.

- H and B Series

These gearboxes are helical or/and bevel geared
industrial gearboxes . The input and output shafts
can be arranged parallel or perpendicular to each
other. The gearbox can be assembled by the use
of the foot connections on each side. Flange
connections are optional. They can have hollow
or solid output shaft.

- T Series

T Series are gear units which are helical
geared hollow shaft mounted gear units
and manufactured according to monoblock
principal. T Series gearboxes have hollow shaft
and compact housing so that T series can be
mounted on smaller places.

- P and R Series

P and R Series gearboxes are planetary gear-
boxes. They are mostly used by industrial and
mobile applications. Planetary gearboxes can
transfer high torques in small volumes compared
to other gearboxes.

- V Series
V hoist drives are produced according to
M1 - M8 (1Dm - 5m) crane classes.

- PF Series

Planetary gearboxes with bevel stage input
designed for twin shaft concrete mixer applica-
tions with special flange for pulley connection.

v

Produktpalette

Dieses Katalog umfasst nur die N Serie Getrie-
be.

-Mund N Serie

Diese Modelle sind Stirnradgetriebe mit par-
allelen Antriebs- und Abtriebswelle auf einer
Ebene. Die Getriebe werden mit Ful3- oder
Flanschverbindung an die angetriebene Ma-
schine angekoppelt. Hat Vollwelle am Ausgang.

- D Serie

Diese Getriebe sind Stirnradgetriebe mit paral-
leler Antriebs- und Abtriebswelle, die auf einer
Ebene liegen und einen Abstand zueinander
haben. Diese Getriebe wird seitlich mit Gewin-
deléchern am Maschine oder mit einer Flansch
verbindet. Kann Voll- und Hohlwelle am Aus-
gang haben.

-E Serie

Diese Getriebe bestehen aus Schnecke und
Schneckenrad. Die Antriebs-und Abtriebswel-
len sind senkrecht zueinander und haben ei-
nen bestimmten Abstand. Das Getriebe wird
mit FuBbefestigung,Flanschverbindung oder
mit Drehmomentstiitze an die angetriebene Ma-
schine montiert. Kann Voll- und Hohlwelle am
Ausgang haben.

- K Serie

Diese Getrieben bestehen aus Stirnrader und
Kegelrader. Die Antrieb und Abtriebswellen
sind senkrecht und haben einen Abstand zuei-
nander. Das Getriebe wird mit FuBbefestigung,
Flanschverbindung oder Drehmomentstitze
an die angetriebene Maschine montiert. Der
Wirkungsgrad ist wesentlich hoher als E Serie.
Kann Voll- und Hohlwelle am Ausgang haben.

- H und B Serie

Diese Getriebe sind geeignet fir industrielle
Anwendungen und haben parallelen oder senk-
rechten Antrieb und Abtriebswelle auf einer
Ebene. Das Getriebe kann mit FuRRen, die auf
jede Seite der Getriebe vorhanden sind, oder
optional mit Flansch an die angetriebene Ma-
schine montiert werden. Kann Voll- und Hohl-
welle am Ausgang haben.

- T Serie

Die Getriebe der T-Serie sind schragverzahnte
Hohlwellen-Flachgetriebe in einem Monoblock-
gehause. Die T-Serie hat ein kompaktes Ge-
hause und wird serienmaflig mit einer Abtriebs-
hohlwelle hergestellt, sodass das Getriebe nur
minimalen Platzbedarf hat.

- P und R Serie

P und R Serie sind Planetengetriebe, die viel-
seitig im Industrie und bei mobiler Anwendun-
gen einsetzbar sind, mit Planetenzahnrader.
Planetengetriebe kénnen im Vergleich zu ande-
ren Getrieben groflere Drehmomente bei klei-
neren Bauvolumen Ubertragen.

-V Serie
V Krane und Hebezeuge werden geeignet zur
Kranklasse M1 - M8 (1Dm - 5m) hergestellit.

- PF Serie

Die Antriebsstufe der Baureihe PF besteht aus
einem Kegelrad und diese Getriebe sind beson-
ders flir Doppelwellen-Betonmischer mit einem
speziellen Antriebsflansch zur Verbindung einer
Riemenscheibe konzipiert.
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13 farkh biiyiikliikte;

Moment araligi: 80 - 18.000 Nm
Devir araligi: 0,1 - 800 d/dak

13 different sizes:

Torque range: 80 - 18.000 Nm
Speed range: 0,1 - 800 rom

13 verschiedene Baugréfien:
Drehmomentbereich: 80 - 18.000 Nm
Drehzahlbereich : 0,1 - 800 U/min

8 farkh biiyikliikte;

Moment araligi: 5 - 1.000 Nm
Devir arahigi: 0,2 - 270 d/dak

8 different sizes:

Torque range: 5 - 1.000 Nm
Speed range: 0,2 - 270 rpm

8 verschiedene Baugrofien:
Drehmomentbereich: 5 - 1.000 Nm
Drehzahlbereich : 0,2 - 270 U/min

11 farkl biiyiikliikte;

Moment araligi: 150 - 18.000 Nm
Devir aralig:: 0,1 - 810 d/dak

11 different sizes:

Torque range: 150 - 18.000 Nm
Speed range: 0,1 - 810 rom

11 verschiedene Baugroéfien:
Drehmomentbereich: 150 - 18.000 Nm
Drehzahlbereich : 0,1 - 810 U/min

20 farkh biiyukliikte;

Moment araligi: 3.000 - 470.000 Nm
Tahvil oranlari: 1,54 - 420 arasi

20 different sizes:

Torque range: 3.000 - 470.000 Nm
Transmission ratio: 1,54 - 420

20 verschiedene BaugrofRen:
Drehmomentber. : 3.000 - 470.000 Nm
Ubersetzung: 1,54 - 420

13 farkh biyiikliikte;

Moment arahgi: 1.000 - 135.000 Nm
Tahvil oranlari: 3,43 - 7588

13 different sizes:

Torque range: 1.000 - 135.000 Nm
Transmission ratio: 3,43 - 7588

13 verschiedene Baugrofen:
Drehmomentber. : 1.000 - 135.000 Nm
Ubersetzung: 3,43 - 7588

9 farkl buyiiklikte;

Moment araligi: 640 - 21.000 Nm
Tahvil oranlari: 5 -13 - 20

9 different sizes:

Torque range: 640 - 21.000 Nm
Transmission ratio: 5 - 13 - 20

9 verschiedene Baugrofien:
Drehmomentber. : 640 - 21.000 Nm
Ubersetzung: 5 - 13 - 20

v
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PF ...

13 farkh biiyiikliikte;

Moment araligi: 80 - 18.000 Nm
Devir araligi: 0,1 - 800 d/dak

13 different sizes:

Torque range: 80 - 18.000 Nm
Speed range: 0,1 - 800 rom

13 verschiedene Baugrofien:
Drehmomentbereich: 80 - 18.000 Nm
Drehzahlbereich : 0,1 - 800 U/min

13 farkh biiyiikliikte;

Moment araligi: 80 - 20.000 Nm
Devir araligi: 0,1 - 460 d/dak

13 different sizes:

Torque range: 80 - 20.000 Nm
Speed range: 0,1 - 460 rom

13 verschiedene Baugrofien:
Drehmomentbereich: 80 - 20.000 Nm
Drehzahlbereich : 0,1 - 460 U/min

VR ving rediiktorleri

M1 - M8 ,(1Dm - 5m) yiik sinifi

1SO 4301 /1 ,(FEM 1.001 / 1ll)

VR Hoist Drive Units

M1 -M8,(1Dm - 5m) load classification
ISO 4301/ 1 ,(FEM 1.001 / Ill)

VR Kran und Hebezeug Getriebe

M1 - M8 ,(1Dm - 5m) Belastungsart
1ISO 4301 /1 ,(FEM 1.001 / 11I)

20 farkh biiyiikliikte;

Moment araligi: 3.000 - 470.000 Nm
Tahvil oranlari: 3,08 - 431 arasi

20 different sizes:

Torque range: 3.000 - 470.000 Nm
Transmission ratio: 3,08 - 431

20 verschiedene Baugrofien:
Drehmomentber. : 3.000 -470.000 Nm
Ubersetzung: 3,08 - 430

13 farkh biiyikliikte;

. Moment aralig:: 1.000 - 135.000 Nm
Tahvil oranlan: 3,43 - 7588

13 different sizes:

Torque range: 1.000 - 135.000 Nm
Transmission ratio: 3,43 - 7588

13 verschiedene Baugrofien:
Drehmomentber. : 1.000 - 135.000 Nm
Ubersetzung: 3,43 - 7588

4 farkh buyiiklikte;

Moment araligi: 5.500 - 35.700 Nm
Tahvil oranlari: 11,93 - 28,17

4 different sizes:

Torque range: 5.500 - 35.700 Nm
Transmission ratio: 11,93 - 28,17

4 verschiedene Baugroen:
Drehmomentber. : 5.500 - 35.700 Nm
Ubersetzung: 11,93 - 28,17
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Genel Bilgiler
General Information
EinfUhrung

N Serisi Tek Kademe Rediiktorlerin
Genel Ozellikleri

YILMAZ REDUKTOR N serisi tek kademe
redUktorlerini rijitlik, sizdirmazlik, ses ve disli
mukavemetlerinde buylik avantajlar saglayan bir
prensip olan tekil gévde (monoblok) prensibine
gore gelistirmistir. Rediktorler iginde yatakla-
malar herhangi bir kapak veya govdeye birlesimi
olan parga Uizerinde degil, direkt olarak gévdenin
kendi Uzerinde kalmaktadir. Gévde eksenlerinin
tek operasyonda islenmesi , ylksek imalat has-
sasiyeti saglamaktadir. Yiksek teknolojiyle digli
toleranslarinda elde ettigimiz ylUksek kalitelere
GG25 malzemeden olan govde cevap vermek-
tedir. Bu prensip ayni zamanda rulman ve digli
omurlerinde bir artis saglamakta olup; yiksek
radyal yUkler tasinabilmektedir. Rediiktor iginde
kullanilan rulman, disli ve mil hesaplamalari giin-
cel standartlara dayanan profesyonel yazilimlar
ile yapiimaktadir.

N serisi tek kademe rediktorler kolay montaj ve
esnek kullanim olanagina sahiptir. Reduktorlerin
motor baglantisi musteri istegine bagli olarak
standart akuple, IEC B5 veya B14’e uygun ola-
bilir. Tim modeller flangli olarak, tek gévde iginde
tek kademeli olarak sunulmaktadir.

Reduktorler ayni gli¢ ve devir degerleriigin daha
kompakt hale ve daha diistik eksen mil ylikseklik-
lerine getirilmistir. Tim toleranslar kalite glivence
sistemi ile aktif kontrol altindadir.

Dikkat Edilecek Hususlar !

- Bu katalogda verilen resimler gérsel amachdir
ve sekilsel detaylar baglayici degildir.

- YILMAZ REDUKTOR, Uriinler ve kataloglar
Uzerinde, musterileri bilgilendirmeksizin her turlt
degisikligi yapma hakkina sahiptir.

- Uriinler teslim alindiktan sonra Uriinle birlikte
verilen kullanim kilavuzu okunmadan sistem
devreye alinmamalidir.

- Katalogda verilen yag miktarlari referans amag-
lidir. Gergek yag seviyesi igin rediktor lizerinde
bulunan yag seviye tapasi kullaniimalidir. Yag
vizkozitesi icin, reduktor etiketine bakiniz.

- Siparis aninda montaj pozisyonu bildiriimeyen
N serisi tek kademe redlktérler M1 montaj pozis-
yonuna uygun sevk edilir. Etikette yazan montaj
pozisyonundan farkli baglanan rediktorler ga-
ranti kapsamindan ¢ikar. Bu katalogda verilen
reduktor agirliklar ortalama agirlk degerleridir.
Tahvil oranina ve Uzerinde bagli olan aksesuara
gore agirliklar farklilik gosterebilir.

-Rediiktorlerde olusabilecek arizalari (mil
kopmasi, digli styirmasi vb.) dikkate alarak ya-
ralanma ve hayati risk olugumlarini 6nlemek
icin makine ureticisi veya kullanicisi makine
tizerinde veya rediiktoriin kullanilacagi yerde
gerekli 6nlemleri almakta sorumludur.
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General Specifications of N Series One
Stage Gearboxes

YILMAZ REDUKTOR N series one stage gear-
boxes has been developed according to the one
part housing principle (monoblock) which has
advantages in rigidity, oil leakage, noise level
and gear strength. All bearings are supported by
one part housing itself and not by cover plates
or other parts which connects some other parts.
Machining axes with one operation cycle gives
high precision and very tight tolerances to axes.
With high manufacturing technologies achieved
high gear qualities have response with housing
from GG25 material. This design ensures high
bearing and gear lifetime at the mean time; high
overhung loads can be taken. Calculations of
bearings, gears and shafts used in the gearbox
has been made with professional software,
which are implemented according to up-to-date
standards.

N series one stage gearboxes have the ability
of easy mounting and flexible usage. Motor con-
nection of gearboxes can be offered according
to customers request suitable to direct, IEC B5
or B14 connection. All models can be delivered
flange mounted with one stage in one housing.
Gearboxes have lower axis height than the old
models and compact for the same power and
speed. All gearboxes has been designed modular
so double gearboxes can be coupled with mini-
mum change. Each tolerances on every part used
in gearbox are actively controlled by our quality
assurance system.

Attention to the following points !

- Drawings are examples only and the details
on the drawings or illustrations are not strictly
binding.

- YILMAZ REDUKTOR reserve the right to make
all kinds of changes in products and cataloques
without any notice.

- Prior to commissioning, the operating instruc-
tions provided with the gearbox must be observed.
- Oil quantities given are guide values only. The
exact quantity of oil should be checked by using
the provided oil level plugs according mounting
positions. For correct oil viscosity refer to the
nameplate.

- If the mounting position is not informed upon
ordering, N series one stage gear units are
delivered according to M1 mounting position. A
different operation then the indicated mounting
position on the name plate cancels the warranty.
The weights given in this catalogue are mean
values. Depending on the ratio and accessories
the weights can differ.

- The machine manufacturer or user is respon-
sible for taking the necessary precautions on
the machine or at the place where the gearbox
will be used, in order to prevent injury and
life-threatening risks by taking into account
the shaft, gear failures etc. that may occur in
the gearboxes.

-

Allgemeine Eigenschaften von N Serie
Getrieben nur mit einer Stufe

YILMAZ REDUKTOR N Serie Getrieben nur mit
einer Stufe wurde nach dem Prinzip Blockge-
hause, welche Vorteile beim Steifigkeit, Dicht-
heit, Gerausch und Zahnradfestigkeit hervor-
bringt, entwickelt. Alle Lagerungen sitzen auf
nicht geteilte Oberflache des Gehauses, wo es
keine Verbindung fir Deckel oder ein anderes
Teil gibt. Alle Achsen werden mit einer Auf-
spannung bearbeitet. Dieses Vorgehen erlaubt
héchste Genauigkeit bei Achsentoleranzen. Mit
hohen Fertigungstechnologien erreichte hohe
Zahnqualitaten werden mit Gehause aus GG25
erganzt. Diese Konstruktion sorgt fir hohe La-
ger- und Zahnlebensdauer; so kénnen hohe
Querkrafte getragen werden. Berechnungen
von Lagern, Getrieben und Wellen im Getriebe
werden mit professioneller Software, die geman
aktuellen Standards implementiert sind, durch-
gefihrt.

N Serie Getrieben nur mit einer Stufe sind leicht
montierbar und einsetzbar. Motoranschluss von
Getrieben kann nach Kundenwunsch geeignet
zu direkte, IEC B5 oder B14-Verbindung ange-
boten werden. Alle Modelle kénnen mit Flansch
in einer Stufe Getriebegehausen geliefert wer-
den. Diese Getriebe haben niedrige Achsenho-
he als alte Modelle und sind kompakter fir die
gleiche Leistung und Geschwindigkeit. Jede To-
leranzen auf jedem Teil in Getriebe werden aktiv
durch Qualitatssicherungssystem Uberprift.

Bitte folgende Punkte beachten !

- Die Abbildungen sind beispielhaft und nicht
verbindlich.

- Alle Anderungen auf dem Katalog und an der
Produkte bleiben vorbehalten und kdnnen ohne
Kenntnisnahme erfolgen.

- Vor Inbetriebnahme ist die mit gelieferter Be-
triebsanleitung zu beachten.

-Angaben (ber Olmengen sind unverbindlich.
MaRgebend ist die Olstandsschraube in der
geeigneten Montageposition. Olviskositat und
Sorte muss den Angaben des Typenschieldes
entsprechen.

- Wenn die Bauform bei der Bestellung nicht an-
gegeben ist, erfolgt die Lieferung in der Bauform
M1 fir N Serie Getrieben nur mit einer Stufe.
Wenn die Getriebe anders als auf dem Namen-
schild benannte Bauform eingesetzt werden,
verliert die Garantie ihre Giiltigkeit. Die angege-
benen Gewichte sind unverbindliche Mittelwerte
ohne Zubehdr; genauere Gewichte sind abhan-
gig von Zubehér und Ubersetzung.

- Der Maschinenhersteller oder Betreiber ist
dafiir verantwortlich, an der Maschine oder
am Einsatzort des Getriebes die notwendi-
gen MaBnahmen zu treffen, um Verletzungen
und Lebensgefahr unter Beriicksichtigung
von moglichen Wellen-, Getriebeausfillen
etc. in den Getrieben zu vermeiden.

YILMAZ
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YILMAZ REDUKTOR olarak tasarim prensibimiz;

-Yuksek teknoloji kullanmak
-Guvenilirlik,

-Yuksek gu¢ yogunlugu ve verim,
-Montaj uyumlulugu,

-Esnek ¢oéztimler

Teknik Tanimlamalar

- Cikig Momenti (M,): [Nm]

Motorun verdigi momentin tahvil orani ve verim-
le ile carpilarak elde edilen degerdir. Redukto-
run ¢ikisindan alinabilecek momenti gdsterir.

- Anma Momenti (M_): [Nm]
Reduktorin f =1 sarti igin mekanik olarak tagidi-
g1 moment degeridir.

- Nominal Giig (P ): [kW]

Nominal glig, rediktorin f=1 sarti igin meka-
nik olarak tasiyabilecedi gu¢ degeridir. Redik-
torlerin nominal gugleri, gu¢ devir tablolarinda
verilmigtir.

- Gevrim orani (i):

Reduktorun giris devrinin gikis devrine oranidir.
Yilmaz Reduktor N serisi tek kademe reduktor-
lerde 1,2 - 5,0 arasinda degisen c¢evrim oranlari
mevcuttur.

- Esdeger Gii¢ ve Moment

P [kW], T,[Nm]

Sabit devir altinda ancak degisken yik deger-
lerinde calisan reduktorlerde, sabit yuk altinda
galisma sartlarina esdeger gelen moment ve
glic degerleridir. Hesaplama yontemi sayfa
19'de verilmigtir.

- intiyag giic (P,,): [kW]

Reduktorlerin kullanilacagr uygulamanin iste-
nilen sekilde ¢alisabilmesi igin ihtiyag duydugu
gulc degeridir.

- intiyag moment (T): [Nm]

Reduktérin kullanilacagr uygulamanin galisa-
bilmesi i¢in ihtiyagc duydugu moment degeridir.
Secilen reduktor igin herzaman ¢ikis momenti-
ne esit yada daha dusuk olmalidir.

- Miisade Edilen Eksenel ve Radyal Yiikler
Fgem, Fqam: [N]

Reduktorin giris veya ¢ikis milinde misade edi-
len eksenel ve radyal yuklerdir.

- Servis Faktorii (f):

Reduktérin cahstigr sartlar ile uyumlu olmasi
icin gerekli olan emniyet katsayisidir. f =1, dliz-
glin ve sakin yuklerde, gunlik 8 saat, saatte
100 dur-kalk calismayi karsilar. Detaylar icin
rediktér segim bolimine bakiniz.

Teknik Ozellikler:

- Ses seviyesi:

Reduktorlerimizin ses seviyesi VDI 2159’da ve-
rilen reduktorler icin musade edilen ses seviye-
lerinin altindadr.

www.yr.com.tr

As we are YILMAZ REDUKTOR,our design
principals are;

-Using high technology

-Reliability

-High power density and efficiency

-Mounting compatible

-Flexible solutions

Technical Explanations

- Output Torque (M,): [Nm]

Multiplication of motor output torque with trans-
mission ratio and efficiency gives the result of
output torque at the output shaft of the gear unit.

- Nominal Torque (M,): [Nm]
Nominal torque is the mechanical torque which
the gearbox can resist under f =1 conditions.

- Nominal Power (P ): [kW]

The nominal power is the power which gearbox
can mechanicaly resist under f=1 condition.
The nominal powers are given on the perfor-
mance tables.

- Ratio (i):
Ratio between output shaft speed and input
shaft speed. Available ratios of Yilmaz Red(iktér
N Series One Stage Gearboxes are between
1,2 to 5,0.

- Equivalent Power and Torque

P,, [KW], T, [Nm]

For gearbox unit with constant speed but vari-
able working conditions : This is the calculated
power or torque which is equivalent to the val-
ues at working under constant working condi-
tions.

- Required Power (P,): [kW]
Required power for the applications which is
able to drive the system.

- Required Torque (T): [Nm]

Required torque for applications. Required
torque always must be equal or smaller than
output torque for selected gearbox.

- Permissible Axial and Overhung Loads:
Fgem, Fgam [N]

Permissible axial and overhung load at the out-
put or input shaft of gearboxes.

- Service Factor (f):

Service factor is a safety coefficient, which
takes into account the different running condi-
tions of the driven machine. f =1 is used for uni-
form loads 8 hours working per day and up to
100 cycle per hour.

Technical Specifications:

- Noise Level:

The noise level of our gearboxes is below the
permitted values defined in VDI guidelines 2159
for gear units.

-

Als YILMAZ REDUKTOR unsere Entwurfsprin-
zipien sind;

- Verwenden von hohen Fertigungstechniken

- Hohe Betriebssicherheit

- Leistungsdichte

- Hoher Wirkungsgrad

- Universale Montagemdglichkeit

- Sonderlésungen

Technische Erlauterungen

- Ausgangsmoment (M,): [Nm]

Multiplikation von Ausgangsmoment des Mo-
tors mit Ubersetzung und Division das Ergebnis
mit Wirkungsgrad ergibt den Betrag von Aus-
gangsmoment der Getriebe.

- Nennmoment (M.): [Nm]
Mechanisches Belastungsmoment der Getriebe
unter dem Bedingung f =1.

- Nennleistung (P,): [kW]

Die Nennleistung ist die mechanische Grenz-
festigkeitsleistung fir fs=1. Kann von der Leis-
tung- Drehzahltabelle abgelesen werden.

- Ubersetzung (i):

Wird aus dem Verhaltnis von Ausgang- zu Ein-
gangswinkelgeschwindigkeit bestimmt. Gangi-
ge Ubersetzungen von Yilmaz N Serie Getriebe
nur mit einer Stufe liegt zwischen 1,2 bis 5,0.

-Aquivalente Leistung und Moment

P, [kW], T, [Nm]

Fir mit konstanten Drehzahl aber unter ver-
anderlichen Betriebsbedingungen arbeitende
Getriebe berechnete Leistung und Moment
aquivalent zu Werten beim Arbeiten unter kons-
tanten Betriebsbedingungen.

- Notwendige Leistung (P,): [kW]

Fur das Getriebe notwendige Leistung, um Ar-
beiten von Getriebe bei der fur das Getriebe ge-
dachten Anwendung zu gewahrleisten.

- Notwendige Moment (T): [Nm]

Notwendige Moment fir Anwendungen. Fur
den ausgewahlte Getriebe soll das notwendi-
ge Moment gleich dem Ausgangsmoment oder
kleiner als diesem Moment sein.

- Zulassige Axial- oder Querkrafte:

Fgem, Fqam [N]

Bei der Anwendungen wahrend der Betrieb zu-
|assige axiale oder radiale Eingangs- oder Aus-
gangsbelastungen.

- Betriebsfaktor (f):

Dieser Faktor f_ ist ein Sicherheitsfaktor, damit die
Getriebe unter verschiedenen Bedingungen mit
genlgender Sicherheit arbeitet. f =1 gilt fur gleich-
férmig Belastung, mit 8 Betriebsstunden pro Tag
und bis zum 100 Schaltungen pro Stunde.

Technische Informationen:

- Gerauschpegel:

Gerauschstarken aller Getriebe bleiben unter
die zulassigen Werte, die fur die Getriebe in der
VDI-Richtlinie 2159 festgelegt sind.
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- Boya:

Reduktérlerin standart rengi DIN1843’e gore
RAL 7031 dir. Istek izerine farkli renklerde bo-
yanabilir.

- Yaglama:

N Serisi tek kademe reduktoérler yaglama tablo-
larinda verilen yaglar ile doldurulmaktadir. Yag
detaylari icin yaglama boélimiine bakiniz.

- Aksesuarlar:

N Serisi tek kademe rediktorlerde asagidaki
aksesuarlar kullanilabilir

- IEC B5 Motor baglanti flanglari

- Cikis Baglanti Flanglar

- Geri donus kilidi

- Ozel kege ¢oziimleri,

- Seffaf yag seviye gostergesi

- Elektromanyetik frenler

Diger 6zel aksesuarlar igin litfen,
YILMAZ REDUKTOR ile temasa geginiz.

- Yiizey Korumasi

Reduktoérlerimiz  aksi  belirtiimedikge boyali
olarak sevk edilmektedir. DIN EN ISO 12944-
2 korozyon standardinda belirtilen siniflardan
asagidaki tabloda belirtilen 4 kategori icin yu-
zey korumasi saglanmaktadir. Standart boya
sinifimiz C2 korozyon kategorisini karsilamak-
tadir. Farkli bir koruma sinifi istenirse siparis
asamasinda belirtiimelidir.

Mil, flang baglanti ylzeyi gibi boyanmayan yu-
zeylere paslanmaya kargl koruma saglamak
icin korozyon 6nleyici yag surulmektedir.

- Coating:

The gearboxes are painted with RAL 7031 ac-
cording DIN1843. Different colors are avaliable
upon request.

- Lubrication:

N series of gearboxes filled with oils which are
indicated on lubrication tables. For lubrication
details please refer to the lubrication section.

- Accessories:

The following accessories can be applied to
N series gearboxes.

- IEC B5 Motor connection flange

- Output flanges

- Backstops

- Special sealing solutions,

- Transparent oil level indicator,

- Electromagnetic brakes.

For other accessories please contact,
YILMAZ REDUKTOR.

- Surface Protection

Our products are all painted unless otherwi-

se stated. 4 corrosion categories which are
mentioned below can be offered according to
corrosion categories of DIN EN ISO 12944-2
standard. Our standard paint meets C2 corrosi-
on category. If different category is requested,
please inform before order.

Unpainted parts such as shaft, flange connecti-
on surface are coated with anti-corrosion paint
before shipment against corrosion.

- Lackierung:

Die Getriebe werden mit der Farbe RAL 7031
nach DIN1843 lackiert. Auf Wunsch sind Son-
derlackierungen moglich.

- Schmierung:

N Serie Getriebe werden mit Olen entspre-
chend der Schmierungstabellen, falls nicht an-
ders vereinbart, geliefert. Fir weitere Schmie-
rungsangaben siehe Kapitel Schmierung.

- Zubehor:

Folgendes Zubehdr kann fir Getriebe der N Se-
rie geliefert werden.

- IEC B5 Motor Adapter,

- Abtriebsflansch,

- Ricklaufsperren,

- Unterschiedliche Dichtungssysteme,

- Olstandzeiger,

- Elektromagnetische Bremsen

Fir weiteres Zubehor kontaktieren Sie bitte mit,
YILMAZ REDUKTOR.

- Oberflachenschutz

Getriebe von Yilmaz Reduktdér werden lackiert
und so geliefert falls nicht anders vereinbart ist.
Die 4 untenstehenden Korrosionskategorien
kénnen nach Korrosionsschutz-Basisnorm DIN
EN ISO 12944-2 angeboten werden. Unsere
Standard-Lackierung erfillt C2-Korrosionkate-
gorie. Wenn Sie eine andere Kategorie erwiin-
schen, informieren Sie uns bitte dartiber vor der
Bestellung.

Nicht lackierte Teile (z.B. Welle, Oberflache des
Anschlussflanschs) werden mit einem Schutz-
mittel vor dem Versand geschmiert, um vor Kor-
rosion und Rost zu schitzen.

Korozyon Kategorisi Cevre Sartlari Boya Tipi Boya Kalinliklar
Corrosion Categories Ambient Conditions Paint Type Paint Thickness
Korrosivitatskategorie Umgebungsbedingungen Lackierung Sollschichtdicke
. Cift Komponent Astar
le or?an:n_ ve muhataz"all dis ortam Two-Component Primer Coat 60 pm
Nem ve kirlilik orani diigiik galisma ortami j
. N . . y . Zwei-Komponenten-Grun-
C2 (Standard) Indoor installation and outdoor installation with protection roof dierung
Environments with low humidity and contamination -
S - Akrilik Sonkat
Innenaufstellung und AuRRenaufstellung mit Uberdachung oder Schutzeinrichtung .
Atmosphare mit niedriger Luftfeuchtigkeit und Verunreinigung Acrylic Top Coat 40 ym
Akryl-Decklack
i¢ ortam ve atmosfere agik dig ortam Epoksi Astar 80 um
Orta seviyede nem ve kirlilik olan ¢alisma ortami Epoxy Primer Coat H
c3 Indoor installation and outdoor installation subject to weathering Epoxy-Grundierung
Environments with mean humidity and contamination Akrilik Sonkat
Innenaufstellung und AuRenaufstellung im Freien unter Bewitterung Acrylic Top Coat 40 um
Atmosphare mit magiger Luftfeuchtigkeit und Verunreinigung Akryl-Decklack H
ig ortam ve atmosfore agik dis ortam .
Genelde yiiksek nem ve kimyasal madde olan galigma ortami EPOKS! Astar 180 um
; . . ) . . Epoxy Primer Coat
Indoor installation and outdoor installation subject to weathering )
. . ) ) - ) S Epoxy-Grundierung
Cc4 Environments with occasionally high humidity and chemical contamination -
) } ) Akrilik Sonkat
Innenaufstellung und AuRRenaufstellung im Freien unter Bewitterung Acrviic Ton Coat
Atmosphare gelegentlich mit hoher Luftfeuchtigkeit und chemischer Verunreini- i P 40 ym
gung Akryl-Decklack
Cinko Yiiklemeli Epoksi 70 um
i Astar
Ig ortam ve atmosfere agik dig ortam . .
. — X | L Epoxy Zinc Primer Coat
Siirekli yiiksek nem ve kimyasal madde ile temizlik yapilan ¢alisma ortami . }
) . . ) ) . Epoxy-Zink-Grundierung
Indoor installation and outdoor installation subject to weathering Enoksi Astar Miox
C5-1/ C5-M Environments with permanent high humidity and chemical cleaning contamination poksi| . 150 um
) B h Epoxy Miox Primer Coat
Innenaufstellung und AuRenaufstellung im Freien unter Bewitterung ) )
. oo LY . . Epoxy-Miox-Grundierung
Atmosphare mit standiger hoher Luftfeuchtigkeit und chemischer Verunreinigung Akrilik Sonkat
(Nassreinigung mit Sauren/Laugen und auch mit chemischen Reinigungsmitteln). .
Acrylic Top Coat 40 um
Akryl-Decklack H

08

v

YILMAZ

REDUKTOR

www.yr.com.tr



Genel Bilgiler
General Information
Einfuhrung

I

Fren / Brake / Bremse

L-220V Fanh / With Fan / Mit Lufter

P-24V Fanli / With Fan /| Mit Lifter

S-220 V Fansiz / Without Fan / Ohne Lifter
Z-24 \/ Fansiz / Without Fan /| Ohne Lfter

01-10 Nm
02-25 Nm
04-40 Nm
05-50 Nm

Kutup sayisi / Number of poles /| Anzahl der Polen

Motor Biiyiiklligii / Motor Size /| MotorbaugrofRe

NR ve NV tipleri icin / For NR and NV NN tipleri icin / For NN types / Fir die Typen NN
Types [ Fir die Typen NR und NV A06:63B5 A09: 90 B5

B06 : 63 B14 B09:90B14
A07:71B5 A10:100B5

Kutup Sayisi / Pole Number | Anzahl der Polen B07:71B14 B10:100B14
Govde uzunlugu / Frame Lenght | Gehauselédnge des Motors A08:80B5 A11:112B5
Motor biiyiikliigii / Motor size / MotorbaugréRe B08 :80B14 B11:112B14
Motor tipi / Motor type / Motortyp

E90S / 4

Motor Verim Sinifi / Motor Efficiency Class | Motor-Effizienzklasse

Kademe Sayisi / Stage / Anzahl der Stufen
1 Kademe / 1 Stages / 1 stufig

Revizyon Numarasi / Revision Number | Anderungsnummer

Govde Biiyiikliik / Housing Size | GroRe der Gehause
0,1,2

Giris Tipi / Input Type / Eingangstyp

R :Motorlu / With Motor | Mit Motor
N :Motorsuz ve |IEC B5/B14 Flans Girigli / IEC B5/ B14 Flanged without Motor | Mit IEC B5/B14 Motorflansch ohne Motor
\") :Motorlu ve IEC B5/B14 Flans Girigli / IEC B5 | B14 Flanged with Motor | Mit Motor und IEC B5/B14 Motorflansch
T :Motorsuz Girig Milli / With Solid Input Shaft | Eingang ohne Motor
Rediiktér Tipi/ G T Getri

N Serisi / N Serie | N Serie

v
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R

Tip Tanimlamasi / Unit Designation | Typenbezeichnungen

NR... Monoblok tip, helisel rediiktorler, motorlu, flangh / Monoblock type helical geared motors, flange mounted / Stirnradgetriebemotoren
mit Blockgehause, Ausfiihrung mit Flansch

NN... Monoblok tip, helisel rediiktorler, motorsuz, IEC B5/B14 flangh, ¢ikis flangh / Monoblock type helical geared units with IEC B5/B14
motor flange, flange mounted / Stirnradgetriebe mit Blockgehause und IEC B5/B14-Flansch, Ausfiihrung mit Flansch

NV.. Monobilok tip, helisel rediiktorler, IEC B5/B14 flangh, motorlu, flangli / Monoblock type helical geared motors with IEC B5/B14 motor
flange, flange mounted / Strinradgetriebemotoren mit Blockgehause und IEC B5/B14, Ausfiihrung mit Flansch

NT.. Monoblok tip, helisel rediiktorler, motorsuz, mil girisli, flansli / Monoblock type helical geared units with solid input shaft, flange
mounted / Strinradgetriebe mit Blockgehause und Eingangsvollwelle, Ausfiihrung mit Flansch

Ornek Tip Tanimlamalari
NR201 - 3E90S/4C - L05

Sample Designations
NR201 - 3E90S/4C - L05

Beispiele fiir Typenbezeichnung
NR201 - 3E90S/4C - L05

N : N serisi reduktor . N series gearbox N - N Serie Getriebe
R : Motor baglantili : With motor connection .- Motorverbindung
: Govde buyuklik ... Gear unit size : GroRe der Gehause
- Revizyon numarasi ... Revision number [ D : Anderungsnummer
.+ Kademe sayisi . Stage number L PO : Stufenanzahl

< Verim sinifi ... Efficiency class : Effizienzklasse
. Motor tipi Motor type E.oooiviin : Motortyp
90S......... : Motor blyukligu .... Motor frame size 90S......... : MotorbaugréRe
4C............. - Motor kutup sayisi ... Number of poles 4C..... .2 Anzahl der Polen
LO5........... : Fren Tipi LOS............. : Brake type LO5............ : Bremse

Motor Biiyiikliigiine Gore Geometrik Miimkiin Gevrim Oranlari
Geometrically Possible Combinations of Ratios According to Motor Size
Geometrisch mégliche Kombinationen von Ubersetzungen nach Motorbaugréie

Motor Biiyiikliigii / Motor Size / MotorbaugroRe

Tip Kademe

Type Stages 63 4l 80 100 112

Typ Stufen

2,05 - 4,07 2,05-3,44
NR001 1 5,00 2,05 - 5,00 457500 2,05-2,94
NR101 1 1,38- 5,14 1,38-5,14 1,38 - 4,38 1,38-3,78 1,38-3,10
NR201 1 1,63-4,83 1,63-4,83 1,63-4,83 1,63-4,83 1,63 - 4,00 1,63 - 3,00
-
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Servis Faktorii

Servis faktoru (fs) reduktorin calistigi sartlar
ile uyumlu olmasi icin gerekli olan emniyet kat-
sayisidir. “fs =1” Dlzgun ve sakin yuklerde, giin-
lUk 8 saat ve saatte 100 start galismayi karsilar.

Asagidaki etkenlere baghdir:

- Gunluk gcaligma suresi
- YUk sinifi

- Bir saatteki start sayisi
- Reduktor tahrik tipi

- Diger gozlemler

Bu etkenleri g6z 6niine aldigimizda, gerekli
servis faktorinu belirlemek igin:

1. Makinanin gunlik galisma suresini tespit
ediniz.

2. Makinanin ne turde yukler verdigini tespit
ediniz (Sayfa 12-13).

U - Dlzgiin ve sabit ylkler
M - Orta darbeli yUkler
H - Agir darbeli ytkler

Yik sinifinin daha teknik secimi icin rotora in-
dirgenmis toplam atalet momenti formuliinden
faydalanabilirsiniz (Sayfa 13).

3. Saatteki start sayisini tespit ediniz.

4.1k ig maddeye bagli servis faktériinii sayfanin
altinda yer alan servis faktori diyagramindan
seginiz.

5. fs Redukturimuizun tahrik tipine bagh olarak
“k” katsayisi ile garpilarak arttirilir.

k=1 :Elektrik motoru veya hidromotor
k=1.25 :igten yanmali gok silindirli motor
k=1.5 :Igten yanmali tek silindirli motor

Service Factor

Service Factor (fs) is a safety coefficient, which
takes into account the different running condi-
tions of the driven machine.” fs=1" is used for
uniform loads 8 hours working per day and up
to 100 starts per hour.

Service factor depends on:

- Running time

- Nature of load

- Frequency of starting
- Driver type

- Other considerations

For the right selection of the needed service
factor for your machine;

1. Determine the running time of driven machine.
2. Select the nature of load of driven machine
(Page 12-13).

U - Uniform loads
M - Moderate loads
H - Heavy shock loads

For a better selection, the nature of load can be
calculated from the formulas given (page 13).

3. Determine frequency of starting

4. After determining the above mentioned factors,
the service factor can be easily selected from the
service factor diagram given below on this page.

5. The selected service factor must be multiplied
with the factor “k” according to the driver type;

k=1 :Electric motor or Hydrolicmotor
k=1.25 :Multicylinder internal combustion
engine

:Single cylinder internal
combustion engine

k=1.5

Betriebsfaktor

Der Betriebsfaktor (fs) ist ein Sicherheitsfaktor fir
die Getriebe, damit sie unter den Betriebsbedin-
gungen sicher arbeiten. “fs =1” steht fur gleich-
formige Belastung, 8 Studen pro Tag und bis zu
100 Schaltungen pro Stunde.

Betriebsfaktor ist abhangig von:

- Betriebsdauer

- Belastungsart

- Schalthaufigkeit
- Antriebsart

- Andere Faktoren

Um die richtigen Betriebsfaktor festzulegen;

1. Betriebsdauer der angetriebenen Maschine
bestimmen.
2. Belastungsart der angetriebenen Maschine
auswahlen.

U - Gleichférmig Belastung
M - Ungleichférmig Belastung
H - Stark Ungleichférmig Balastung

Um eine bessere Auswabhl zu treffen, konnen die
Belastungsarten mit den angegebenen Formeln
(Seite 13) errechnet werden.

3. Schalhaufigkeit bestimmen.

4 Nach der Bestimmung der oben angegebenen
Werte kénnen die Betriebsfaktoren aus dem
Betriebsfaktor-Diagramm am unteren Rand
dieser Seite ausgewahlt werden.

5. Der ausgewahlte Betriebsfaktor mufl mit
dem Faktor “k” abhangig von der Antriebsart
multipliziert werden.

k=1 :Elektromotor oder Hydraulikmotor
k=1.25 :Vielzylindermotor
k=1.5 :Einzylindermotor

Servis Faktorii Diyagrami / Service Factor Diagram | Betriebsfaktor-Diagramm

Giinliikk Galigma Siiresi
Operating Time Hour / Day

Laufzeit Std. / Tag

S
8 Diyagram / Diagram / Diagramm
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Yiik Siniflandirmasi

Krenler:
u - Kaldirma Diglileri

- Palanga Dislileri
M - Bomlu Ving Diglileri

- Yana Dondurme Diglileri
H - Yiritme Dislileri
Pompalar:

u - Santrifuj Pompalar (ince sivi)
M - Santrifuj Pompalar (yari sivi)
H - Basingli Pompalar

- Dalgi¢ Pompalar

Tas ve Kil igleme Makinalari:

H - Cekicli Degirmenler
- Déner Firinlar
- Dévucl Degirmenler
- Kiricilar
- Kireli Degirmenler
- Tugla Presi
- Tup Degirmenler

Tekstil Makinalari:

M - Basma ve Boyama Makinalari
- Dokuma Tezgahlari
- Hallac Makinalari
- Harman Makinalari
- Taneleme (Debegat )Tekneleri

Yag Sanayi:

M - Besleme Pompalari
- Déner Delme Teghizatlari

Yiyecek Sanayi:

M - Kutu Bigaklar

- Kutu Kaplama

- Mayalama Tekneleri
H - Kenar Agma

Camasir Yikama Makinalari:

M - Doner Kurutucular
- Yikama Makinalari

Hadde Makinalar:

M - Hiz Ayarh Silindirler
- Sabit Silindirler
- Sarma Makaralari
- Tel Cekme
H - Cubuk Kesme Makinalari
- Doner Tablalar (biyuk)
- Kabuk Siyirma Makinalari
- Plaka Haddeleme
- Silindir Haddeleme
- Soguk Haddeleme

12

Load Classification

Cranes:
u - Hoist Gears
- Lifting Gears
M - Defrocking jib Gears
- Slowing Gears
H - Travelling Gears
Pumps:
U - Centrifugal Pumps (light liquids)
M - Centrifugal Pumps (semi liquid)
H - Pressure Pumps
- Plunger Pumps

Stone and Clay Working Machines:

H - Hammer Mills
- Rotary Kilns
- Beater Mills
- Breakers
- Ball Mills
- Brick Presses
- Tup Mills

Textile Machines:

M - Printing and Dyeing Machines
- Looms
- Willow
- Batchers
- Tanning Vats

Oil Industry:
M - Pipeline Pumps
- Rotary Drilling Equipment
Food Industry:
M - Cane Knives
- Cane Crushers
- Mach Tubs
H - Cane Mills
Laundries:
M - Tumblers
- Washing Machines
Metal Rolling Mills:
M - Roller Adjustment Drives
- Roller Straightened
- Winding Machines
- Wire Drawing Benches
H - Billet Shears

- Rotary Tables (heavy)
- Descaling Machines,
- Sheet Mills

- Manipulators

- Cold Rolling Mills

v

Belastungsart

Krananlagen:

U - Einziehwerke
- Hubwerke
M - Schwenkwerke
- Wippwerke
H - Fahrwerke
Pumpen:
U - Kreiselpumpen (leichte Flissigkeit)
M - Kreiselpumpen (zahe Flussigkeit)
H - Prebpumpen

- Plungerpumpen
Steine und ErdenBearbeitendeMasch.

H - Hammermdhler
- Drehofen
- Schlagmuihlen
- Brecher
- Kugelmiihlen
- Ziegelpressen
- Rohrmiihlen

Textilmaschinen:
M - Drukerei und Farbereimachinen
- Aufwickler
- Webstuhle
- Gerbfasser
- Reibwolfe

Erdoélgewinnung:

M - Pipline Pumpen
- Rotative Bohranlagen

Nahrungsmittelmachinen:

M - Rohrschneiden
- Knetmaschinen
- Maichen

H - Rohrmiihlen

Waschereimaschinen:

M - Trommeltrockner
- Waschmaschinen

Walzwerke:

M - Rollenrichtmaschinen
- Walzenantriebe
- Drahtzuge
- Haspeln
H - Blechscheren
- Rollgange (schwer)
- Knuppelscheren
- Schopfscheren
- Stranggubanlagen
- Kaltwalzwerke

YILMAZ
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insaat Makinalar:

M - Beton Mikserleri
- AJir Yuk Asansorleri

Kagit Makinalari:

H - Islak Presler
- Kagit Hamur Makinalari
- Kurutma Silindirleri

- Perdahlama Silindirleri

Kauguk Makinalari:

M - Kalenderler
- Mikserler
H - Extruderler
- Hamur Karma
- Silindirler
Kimya Sanayi:
M - Agidatorler (yari sivi)

- Kurutma Merdaneleri
- Mikserler ve Silindirleri

Konveyorler:
M - Bant Cepli Konveyorler

- Celik Bantli Konveyorler
- D6kme YUkIU Kayigli Konv.

Building Machines:
M - Concreate Mixers
- Hoist
Paper Machines:
H - Wet Presses
- Pulpers
- Drying Cylinders
- Glazing Cylinders
Rubber Machinery:
M - Calenders
- Mixers
H - Extruders
- Pug Mills
- Rolling Mills
Chemical Industry:
M - Aggidators (semi- liquit)
- Drying Drums.
- Mixers and Rolling Mills
Conveyors:
M - Band Pocket Conveyors

- Steel Belt Conveyors
- Belt Conveyors

Baumaschinen:

M - Betonmischermaschinen
- Bauaufziige

Papiermaschinen:

H - Nal3pressen
- Gautschen
- Trockenzylinder
- Glattzylinder

Kunststoffmaschinen:

M - Kalender
- Mischer

H - Extruder
- Knetwerke
- Walzwerke

Chemische industrie:

M - Rihrwerke (leichte Flissig.)
- Trockentrommeln
- Mischer und Walzwerke

Forderanlagen:
M - Gurttaschenbecherwerke

- Stahlbandférderer
- Gurtbandférderer (Schttgut)

H - Yik Asansorleri H - Hoists H - Schragaufziige
- Parca YUkl Kayigli Konv. - Bulk Belt Conveyors - Gurtbandforderer(Stiickgut)
Uniform Yiik
.Jexb ________ :Motor miline indirgenmis toplam dis atalet momenti J Uniform Loads F,<0,25
External moments of inertia reduced to the motor shaft J,ext — ext Gleichformige Last
Externe Massentragheitsmomente reduziert auf Motorwelle i2
[ “Tahvil orani Orta Darbeli Yiik
Transmission ratio Moderate Loads F<3
Ubersetzung , Ungleichférmige Last
J oo -....Motorun atalet momenti F = J ext -
Torque of inertia of the motor | J ; Darbeli Yik
Massentragheitsmoment des Antriebsmotors rotor Heavy Shock Loads F.<10
Stark Ungleichférmige Last

www.yr.com.tr
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R

Rediiktor Doniis Yonleri Direction of Rotation

N Serisi tek kademe urtnlerimiz igin kullanilan | One stage N Series direction of rotation of

yon tanimlamasi asagidaki gibidir. Asagidaki ta- | Yilmaz products are defined as follows. The

nimlama kilitli reduktorler icin de gegerlidir. definitions are also valid for gear units with
backstop.

Getriebedrehrichtungen

Die Drehrichtungen fur N Serie Getrieben nur
mit einer Stufe sind wie folgt definiert. Die
Definition ist auch bei Getrieben mit Ricklauf-
sperre gultig.

1 Kademe / 1 Stages | 1 stufig

Saat Yoniinde
Clockwise
im Uhrzeigersinn

cw

Saat Tersi Yoniinde
Counter Clockwise
gegen Uhrzeigersinn

ccw
Girig mili donus yonuine gore ¢ikis mili donus Output shaft rotation directions according to the | Drehrichtungen der Abtriebswelle im Abhangig-
yonleri agagidaki gibidir. input shaft rotation directions are as follows. keit von der Antriebswellen sind wie folgt;

1 kademe / 1 Stages I 1 stufig

v
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Radyal Yiikler

Giris ve cikis miline gelebilecek radyal yikler
yatak émrine gore belirlenmis ve gug devir
tablolarinda verilmistir. Bu tablolarda verilen
Fgam glvenilir radyal ¢ikis yiki ve Fgem glive-
nilir radyal girig yuki f.=1,0 sarti ve yikin mil
ortasina geldigi durum igin verilmistir. Farkh
kullanim sartlari icin bize daniginiz.

Darbeli yiklerin olmasi durumunda daha 6nce
verilmis olan servis faktorl tablosundaki deger-
ler dikkate alinmalidir. izin verilen radyal yiikler
kuvvetin en kétu agi sartinda etkidigi durum igin
verilmistir. Mil ortasina gelen kuvvetin agisina
gbre daha yuksek radyal yikler mimkuandir
(Firmamiza danisiniz). Baglanti sekline goére
olusan radyal yiik degeri Fy yandaki sayfada
verilen formuller yardimi ile hesaplanabilir.
Rediktor segiminde ;

F <F
qa gam
F <F

qe qem

sarti g6z 6nunde tutulmali.EGer etkiyen radyal
kuvvet milin orta noktasinda degil ise verilen
glvenilir degerin asagida verilen forml ile
duzeltilmesi gerekir.

Faam' = Faam X —, —
gam gqam y+u

Faem' = Faem X
gem qem ytu

o m “w

“t", “y” De@erleri asagida verilmistir. “u” Degeri
gOruldugu gibi kuvvetin uygulama noktasidir.

Overhung Loads

The permissible overhung loads are calculated
by considering working life and is listed on the
tables. The given permissible overhung loads
Fgam and Fgen, are based on fs=1,0 and are
valid for forces which are applied to the mid-
point of the shaft. Please consult us for other
terms of use.

For shock loading applications the service factor
given on the table must take into consideration.
The listed permissible overhung loads are based
on the worst loading direction. Higher overhung
loads can be applied for different loading direc-
tions (Please ask if requested). The effective
overhung load at the gear box shaft Fq will be de-
termined with the given formulas on next page.

In Selection ;

F <F
qa gam
F _<F

qe qem

these formulas must be taken into consideration.
If the load is not applied at the midpoint of the
shaft; the given permissible load must be cor-
rected with the following formulas.

Faam' = Foam X ——
gqam gqam y+u

Faem' = Faem X~ —
qem qem y+u

» o0

The values ‘t”,”y” can be taken from the below
table. The value “u” is the length of the application
point as shown below.

Giris Milinde Radyal Kuvvet Hesabi Diizeltme Katsayilari
Overhung Load Correcting Values on Input Shaft
Querkraft auf Eigangswelle Korrigierungszahlen

Tip

Type NTO001 NT101 NT201

Typ

t 78 78 111
y 58 58 86
| 40 40 50

www.yr.com.tr

Cikis Milinde Radyal Kuvvet Hesabi Diizeltme Katsayilari
Overhung Load Correcting Values on Output Shaft
Querkraft auf Ausgangswelle Korrigierungszahlen

Tip

Type NRO001 NR101 NR201

Typ

t 83 88 112

y 63 68 87

| 40 40 50
v

Querkrafte

Die in den Leistung und Drehzahlibersicht Tabel-
len ange-gebenen zuldssigen Radialbelastungen
auf Abtriebswelle Fq,m und Antriebswelle Fgem
gelten bei Kraftangriff auf die Mitte Wellenendes.
Den Angaben liegt der Betriebsfaktor fs=1,0
zu Grunde. Fir andere Nutzungsbedingungen
kontaktieren Sie uns bitte.

Bei stofRartigen Belastungsfallen ist auch hier
der entsprechende Betriebsfaktor zu beriick-
sichtigen. Bei der Ermittlung der zulassige
Querkrafte sind héhere Werte moglich (Bitte
Ruckfragen). Die auftretende Querkraft F, ab
der Getriebewelle wird wie in der nachfolgenden
Formel bestimmt.

Bei dieser Auswahl;

F <F
qa gam
F <F

qe gem

mussen die oben angebenen Bedingungen
berticksichtigt werden. Ist der Kraftangriff nicht
auf Wellenmitte, so kann die zulassige Querkraft
mit Hilfe der unten stehenden Formel auf jede
beliebige Stelle umgerechnet werden.

Faam' = Foam X ——
qam qam y+u

Faem' = Faem X~ —
gem gem y+u

Die Werte “t” und “y” sind in den nachfolgenden
Tabellen angegeben. Der Wert “u” ist die Stelle
des Kraftangriffs wie auf der nachsten Seite

angegeben.

. Fa
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Radyal Yiiklerin Hesabi

Radyal Yik Fg (N)'nun hesaplan-
masinda, gerekli tahrik momenti M
(Nm), kasnak veya disli cap1 @D
(mm) olmak lzere asagdidaki formuller
kullanilir.

1. Elastik Kaplin

Calisma sirasinda olusan sapmalar
kaplinin guvenlik sinirlari iginde ise
kuvvetler ihmal edilebilir.

2 2. Diiz Disli
(20° kavrama agcill)

_ 2100 < M,

Fq D

3. Kiigiik Hizlarda
Zincir Digli (z>17)

_ 2100 x My

Fq D

4. Triger Kayis

_ 2500 x My

Fq D
5. V Kayis

_ 5000 x M2
Fa=>"p 2

6. Gerdirme Makaralh Kayis

_ 5000 x My

Fq D

16

Calc. Of Overhung Loads

Radial Load Fq (N) is calculated with the
following equations where required mo-
ment M (Nm) and hoop or gear diameter
@D (mm) is used.

1. Elastic Coupling

If Elastic Coupling is working in its reli-
able working area, the overhung loads
can be neglected.

2. For Spur Gear
(Pressure angle 20°)

_ 2100 « M,

Fq D

3. For Chain Drive
With Low Speed (z>17)

_ 2100 x My

Fq D

4. For Trigger Belt

_ 2500 x My

Fq D

5. For V Belt

£, — 5000 x My
d D

6. Flat Belt With

Spanning Pulley
F. _ 5000 x M;
d D
v

Berechnung der Querkrifte

Der Fall der radialen Belastung Fq (N)
kann mit den angegebenen Gleichun-
gen berechnet werden. Antriebsmo-
ment M (Nm) und Zahnrad- oder Rie-
menscheiben Durchmesser @D (mm).

1. Elastische Kupplung

Wenn die elastische Kupplung in ih-
ren zulassige Arbeitstoleranz arbeitet,
kénnen die radialen Belastungen
vernachlassigt werden.

2. Stirnradgetriebe
(Angriffwinkel 20° )

_ 2100 x M,

Fq D

3. Kettenantrieb mit niedriger Ge-
schwindigkeit (z>17)

_ 2100 x M,

Fq D

4. Zahnriemenantrieb

_ 2500 x My

Fq D

5. Keilriemenantrieb

_ 5000 x My

Fq D

6. Flachriemenantrieb mit

Spannungstrommel
F. _ 5000 x M,
d D
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Esdeger Gii¢c Hesabi

Sabit devirde, ancak degisken momentlerde
(guglerde) calisan rediktorler igin esdeger
tork altindaki, esdeger glii¢ hesaplanabilir. Bu
esdeger gu¢ kullanilarak bilinen sabit gugteki
rediktor secgim yontemi kullanilarak segim
yapilabilir. Burada agirlikh torka gore esdeger
anma torku belirlenmektedir. Hesaplanan bu
glcte calisan rediktor, teorik olarak, degisken
ylUklerde galisan rediktor ile ayni emniyet
degerine ve dmre sahiptir.

Bir ¢evrim boyunca olusan degisken torklar,
en ylUksek torktan, en dusiige dogru yatay za-
man ekseni boyunca siralanir (bakiniz alttaki
sekil). Bu sekile gére esdeger tork su formil
ile hesaplanir;

T. = (Atl x T + = + At X Tf%(é)

Egder T, degerleri (en dustk tork), 7,'nin 0,5
katinin altinda ise, bu tork dilimi yok sayilarak,
islem tekrarlanir;

Eger T, <T. X 0.5 ise

6 6.6
T = (Atl X Tlﬁ + .t..;+A?tn7 (X Ty )((36)

Tum T, degerleri T,'nin 0,5 katinin (zerinde ise,
esdeger gli¢ asagidaki gibi hesaplanir;

_ 5 _LXn
Py = Py = 933

Esdeger giictin bulunmasindan sonra esdeger
glic degeri kullanilarak, bu katalogda verilen
rediiktor secimi béliminde anlatilan adimlar
uygulanarak reduktér segimi tamamlanir.

Equivalent Power Rating Calculation

The equivalent power by an equivalent constant
torque can be calculated for gearboxes
working in constant speed but variable torques
(or powers). Using this equivalent power
it is possible to make a gearbox selection
according the usual gearbox selection method
with constant torques. The equivalent torque
will be determined according the mean of
dominating torques. The gearbox working in
constant equivalent torque will theoretically
have the same lifetime and safety compared to
the variable torque one.

To calculate the equivalent torques, the
variable torques in a cycle must be sorted from
the maximal to the minimal on a horizontal time
line (Check the graphic below). According to
the graphic below the equivalent torque can be
calculated with the following formula;

T = (X T + = + At X 77‘6)(6,16,

If T, (the lowest torque) is lower than 50 %
of T, this torque part must be taken out of
the torque graph and the calculation must be
repeated;

If T, <T. X 0.5 then

6 66
T = (Ah x I°° + .t..._+A?l‘n— i X T )(616)

If all T, values are higher then 50% of T, then
the equivalent power can be calculated by the
following formula;

_ 5 _LXn
Py = Py = 933

After the equivalent power is determined the
selection of gearbox is made according to the
selection procedures given on the gearbox
selection part in this catalogue.

(Moment / Torque / Moment)

T [Nm]

A
T

Berechnung Aquivalenter Leistung

Die aquivalente Leistung bei aquivalenten
Drehmoment kann fiir Getrieben mit konstanten
Drehzahl und variablen Momente berechnet
werden. Mit dieser Leistung kann das Getriebe
ausgelegt werden, wie bei konstanten Leistung.
Man bestimmt hiermit also die maRgebende
Belastung. Das ausgelegte Getriebe erreicht
theoretisch dem gleichen Lebensdauer und hat
die gleiche Sicherheit.

Fir die Berechnung der aquivalenten Drehmo-
ment mussen die einzelnen Drehmomentanteile
auf eine Zeitachse von gréf3ten bis zu kleinsten
angeordnet werden (siehe unteres Bild). Das
aquivalente Drehmoment wird nach folgender
Formel berechnet;

T = (All x T*° + Z + Al X Tfﬁ)(&)

Wenn T, (niedrigstes Drehmoment) kleiner als
50% von T, ist, muss dieser Anteil vernach-
lassigt werden und die Berechnung soll neu
durchgefiihrt werden;

Wenn 7, <7. x 0.5 dann

A 6 - o6
T.= ( X I + t_+A[AZ 1 X T ) 66

Wenn alle 7, Werte hoher als 50% von T,
sind, dann wird die aquivalente Leistung nach
folgender Formel berechnet;

_p _LXn
FPa=P= 9550

Nach Bestimmung der aquivalenter Leistung,
erfolgt die Getriebeauslegung wie bei konstanter
Leistung. Die Auswahlverfahren fir konstante
Leistung ist in diesem Katalog angegeben.

=t [s]

(Zaman / Time | Zeit)

t-At,

t=2At,=At,+At,+....... +At,

www.yr.com.tr
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Esdeger Giig Hesabi Ornegi

Cift yonli calisan ham demir haddesi igin
asagidaki calisma kosullari belirlenmis;

Veriler:

Toplam bir is ¢evrimi: 2 dak.

1. YUk kademesi: 48 kNm, 30 s

2. YUk Kademesi: 32 kNm, 22 s

3. YUk Kademesi: 28 kNm, 15 s

4. Yuk Kademesi: 16 kNm, 10 s

5. YUk Kademesi: 5 kKNm, 43 s

Makina sabit devri: 50 d/dak

Reduktér segimine esas olacak esdeger yuk
aranmaktadir.

Cozim:
Bir gevrimin toplam zamani;

t=t+ L+ 6+ L+ t=120sn

Esdeger Tork;

_ (30 x48°° + ...+ 43 x 5% 1
T.=( 120 )66

=39,2 kNm
%50 esdeger tork;
0.5 X 1. = 19.6 kNm
Her bir tork dilimi bu deg@erin Gzerinde olmali

T.,1:<05xT

%50 torkun altindakileri ¢ikararak hesabi
tekrarlayalim;

t'=t—ta—t=120—-43-10=67s

T — (30 X 4896 +6..7+ 15 x 28“)61?

=42,9 kNm

Moment ve devir degerlerini kullanarak esdeger
glcimuzi hesaplayalim ;

P = T.Xn _ 42,9 X1000 X 50
“7 9550 9550

= 225kW

Yukaridaki glic ve devir degeri kullanilarak bu
katalogda anlatilan secim prestdurt ile redik-
tor secimi yapilabilir.

18

Equivalent Power Rating Sample

The following data is given for a reversing
blooming mill;

Torque steps:

Total one cycle time: 2 min.

1st torque part: 48 kNm, 30 s

2nd torque part: 32 kNm, 22 s

3th torque part: 28 kNm, 15 s

4th torque part: 16 kNm, 10 s

5th torque part: 5 kNm, 43 s

Machine constant speed: 50 rom

The equivalent power, which is required for gear
unit selection, is to determine.

Solution:
Total time in a cycle;

t=t+ b+ b6+ t+t=120sn

Equivalent Torque;

_ (30 x48°° + ...+ 43 X 5% 1
T.=( 120 )66

=39,2 kNm
50% of Equivalent torque;
0.5 X T. = 19.6 kNm
Every torque part must be lower then this value;

L, T:<05%xT

We are repeating the calculation by taking out
the torque parts, which are below 50%;

t'=t—ta—t=120—-43-10=67s

T = (30 X 48%° + 67+ 15 % 28“)&

=42,9 kNm
By using the equivalent torque and constant

speed we calculate the equivalent power ;

P = T.Xn _ 42,9X1000 X 50
“™ 9550 9550

= 225kW

Now by using the above calculated equivalent
power and constant speed we can make the
gearbox selection with the procedures de-
scribed in this catalogue.

v

Py = 9550 =

Beispiel fiir Aquivalente Leistung

Die nachfolgenden Angaben sind flr eine
Blechreversierwalze;

Drehmoment stufen:

Gesamte Zeit fiir einem Arbeitszyklus: 2 min.
Drehmomentanteil 1: 48 kNm 30 s
Drehmomentanteil 2: 32 kNm 22 s
Drehmomentanteil 3: 28 kNm 15 s
Drehmomentanteil 4: 16 kNm 10 s
Drehmomentanteil 5: 5 kNm 43 s

Maschine hat konstante Drehzahl: 50 U/min
Gesucht ist die aquivalente Leistung, die fir
die Getriebeauslegung nétig ist.

Losung:
Gesamte Zeit fiir einem Arbeitszyklus;

t=t+ b+ b6+ L+ t=120sn

Aquivalentes Drehmoment;

_ (30 x48°° + ...+ 43 X 5% 1
T.=( 120 )66

=39,2 kNm

50% von aquivalenten Drehmoment;
0.5 xT. = 19.6 kNm

Drehmomentanteile missen groRer als dieser
Wert sein;

L,T:<05%xT

Wir wiederholen die Berechnung nochmals
ohne die kleine Drehmomentanteile;

t'=t—ta—t=120—-43-10=67s

T — (30 X 4866 +6..7+ 15 x 28“)&

=42,9 kNm

Mit Hilfe von &aquivalenten Drehmoment und
konstanter Drehzahl berechnet man die aqui-
valente Leistung ;

T.Xn _ 42,9 X1000 %50
9550

= 225kW

Nach Bestimmung der aquivalente Leistung
und konstanter Drehzahl, erfolgt die Getrie-
beauslegung dann wie die Getriebeauswahl
gemal dem in diesem Katalog beschriebenen
Verfahren fir konstante Leistung.
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Rediiktor Segimi

Bir reduktor seciminde asagidaki yol izlenme-
lidir.

1. Calisma sartlarina bagli olarak servis fakto-
rind (fs) belirleyiniz. (Servis Faktora Sayfa 11).

2. Makinaniz icin gerekli olan momenti belirleyi-
niz M, (rediiktor gerekli gikis momenti ).

3. Makinanizin devrini belirleyiniz n, (rediktor
gerekli cikis devri ).

4. Makinanizin giig ihtiyacini (Redlktor ¢ikis
gliciinl) “P,” hesaplayiniz.

- M2 X Ny
P2 = 9550

5. Reduktdr ile makina arasinda kullanilan bag-
lanti elemanina goére radyal yuki hesaplayiniz.
(Sayfa 16). Yukaridaki verilere uygun olarak
cikis devri, degerlerine uyan servis faktori ve
radyal yUku buldugunuzdan daha yuksek veya
esit olan reduktoru, gug-devir segim tablola-
rindan seginiz. Helisel tip reduktoérlerde verim
yuksek oldugundan cikis glcu verilmemigtir.
Hesapladiginiz gu¢ degerini giris glicu olarak
kabul edip se¢iminizi yapiniz. Tablolarda veri-
len M, ¢ikis momentinin hesapladiginiz M, den
blyuk olmasina dikkat ediniz. Eger secilen re-
duktoriinki daha ufak ise bir tst motor gliciine
geciniz.

Ornek
1. Makina Cinsi:
Lastik bantli konveyér, dokme yuk tagiyor.

2. Makina igin gerekli moment:
Makina igin hesaplanan moment
M, =23 Nm

3. Makina gerekli ¢ikis devri:
n, = 450 dev/dk

4. Guinliik galisma siiresi:
16 saat

5. Saatte start sayisi:
Saatte 1 start

6. Makina ile baglanti sekli:
Zincir disli (Cap - 180 mm)

- Yik siniflandirma tablosundan yik sinifi
M olarak segilir (sayfa 12-13)

- GUnlik calisma siiresi 16 saat Saatte start
sayisi 1 ve ylk sinift M’ye tekabil eden servis
faktorl tablosundan, servis faktori igin fs= 1.3
degeri bulunur.(sayfa 11)

- Makinanizin gui¢ ihtiyaci (Reduktor Cikis
Glcu):

_sznz_23x450_
P="9550 = T9s50 — LOBKW

www.yr.com.tr

Gearbox Selection

For the correct selection of the appropriate gear
units follow this steps.

1.Determine service factor (fs) on the basis of
running conditions (Page 11).

2. Determine the required Torque M, (required
output torque of gearbox) for the driven ma-
chine.

3. Determine required speed (output speed

of gearbox) for the driven machine.

4. Calculate the required power for your
machine(Calculate power “P,” required at out-
put side of gear reducer using the formula);

- M2 X Ny
P2 = " 9550

5. Calculate overhung load required at output
shaft according to type of connection between
gear unit and machine (Refer to directions and
values given on page 16). After determining
the above mentioned values, the gear reducer
which corresponds to our requirements can be
selected from the performance tables (the ser-
vice factor and the permissible overhung load
should be less than or equal to our require-
ment). For Helical gears the output power is
not given on the performance tables because
they have high efficiency and the output power
can be taken as input power. The output torque
should be checked if it meets to our require-
ments. If the output torque is low, search for a
higher input power gearbox.

Example:
1. Machine Type:
Belt Conveyor (Bulk Load)

2. Required Torque:
Required Torque calculated for the driven
machine is M,=23 Nm

3. Required speed:
n, =450 rpm

4. Running time:
16 hours per day

5. Frequency of starting:
1 start per hour

6. Connection type between gear reducer
Chain drive (Output dimension - 180 mm)

- From the load classification table (on page
12-13), the load class M can be selected for the
known application.

- The service factor can be selected as fs =1,3
from the service factor table (page 11) by taking
into consideration 16 hours running time, one
start per hour, and load class M.

-Required power for your machine(Power at
output side of gear reducer):

_ sznz_ 233(450_
P="9550 = To9s50 — LOBAW

v

Getriebeauswahl
Fur die korrekte Auswahl des Antriebes;

1. Den Betriebsfaktor(fs) in Abhangigkeit von
den Betriebsbedingungen bestimmen.(Bezug
auf seite 11).

2. Die erforderte Drehmoment M, flr die ange-
triebene Machine (Abtriebsdrehmoment fir die
Getriebe) bestimmen.

3. Erforderte Drehzahl bestimmen (Abtriebs-
drehzahl fur die Getriebe).

4. Berechnen der erforderte Leistung der an-
getriebene Maschine (Die an der Abtriebswelle
erforderte Leistung “P,”) mit der unten angege-
benen Formel.

- M2 X Ny

P2 =~ 9550

5. Die an der Getriebeabtriebswelle erforderte
Querkraft in Abhangigkeit von Antriebselement
bestimmen (Bezug auf Seite 16). Nach Bestim-
men der oben angegebenen Werte, die pas-
sende Getriebe kann von den angegebenen
Leistungstabellen entnommen werden. Dabei
soll darauf geachtet werden, dass der Betriebs-
faktor und Querkraft stets unterhalb von ange-
gebenen Werten liegt. Weil Stirnradgetrieben
einen hohen Wirkungsgrad haben, sind die
Abtriebsleistungen fir Stirnradgetrieben nicht
angegeben. Bei dieser Getrieben die erforderte
Leistung kann als Antriebsleistung benutzt wer-
den. Achten sie darauf, dass der Abtriebsmo-
ment groRer als die erforderte Drehmoment ist.

Beispiel:
1. Maschinentyp:
Gurtbandforderer (Schittgut)

2. Erforderte Drehmoment:
Fur die Machine berechnete Drehmoment
M, =23 Nm

3. Erforderte Drehzahl:
n, =450 upm

4. Betriebsdauer:
16 stunden pro Tag

5. Schalthaufigkeit:
1 Start pro Stunde

6. Antriebselement fiir verbindung
Getriebe-Machine:Kettentrieb(Durchmesser-
180 mm)

- Von den Belastungsart Tabellen(Seite 12-13)
nimmt man Belastungsart M

- Fur den Schaltungzahl 1 und die Laufzeit 16
und fur den passenden Belastungsart erhalt
man Betriebsfaktor fs =1,3 von Tabelle auf seite
1.

- Erforderte Leistung der angetriebe Machine
(Die an der Getriebeabtriebswelle erforderte
Leistung):

_ sznz_ 23X450_
P="9550 = T9s50 — 108AW
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- Zincir disli uygulamasi igin (Sayfa 16) Fq
degeri;

_ 2100x M, _ 2100x23 _
F=="p =78y 210N
- Ortaya gikan rediktor ihtiyaci

1,08 kW
23 Nm

z'u
|| |v |v v

f
n, 50 d/dak

Fq 2 270N

Glg ve devir sayfalarindan,
NR101-3E90S/4C segilir. (Sayfa 41)

P,=1,1kW > 1,08 kW
M,=23 Nm >=23 Nm
fs=2,3

n,=452 d/dak

Foom= 1404 N >270 N

qa

20

- For chain drive application the requested over-
hang load can be calculated from (page 16).

2100 x M, _ 2100 x23
D 180

F,= =270N

- The required gearbox is as follows:

P,z 1,08 kW
M,z 23 Nm
fs
n, 450 pm
Fq = 270N

~
nwviv v
-
w

From the performance table,
NR101-3E90S/4C selected. (Page 41)

P,=1,1 kW > 1,08 kW
M,= 23 Nm > 23 Nm
fs=2,3

n,=452 rpm
F...=1404N >270N

qa

v

- Fir Kettentrieb die erforderte Querkraft
(seite 16).

2100x M, _ 2100 x23

F=="p =7180

=270N

- Von den oben angegebenen Berechungen die
erforderte Getriebe ist wie folgt;

kW

§'U
1] |V|v|V
Ao
w o
Zoo

f 3
n, = 450 U/min
Fq =2 270N

Von der Leistung- DrahzahlTabelle ,
wurde NR101-3E90S/4C gewahlt. (Seite 41)

P,=1,1kW > 1,08 kW
M,=23 Nm > 23 Nm
fs=2,3

n,=452 U/min
F...=1404 N>270N

qa
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Rediiktor Se¢im Formu

Kullanildigi SeKtor...........cooviiiiiiiiieiicie
Kullanidign Yer. ...
Gerekli Ortalama Devir..........ccccceeeeneennnn. d/dak

Makina ihtiyag giicii:

Tahrik Sekli:
AC Motor

[
AC Motor + Invertor [
DC Motor [
Hidromotor [
1-3 silindirli icten yanmal [
2-4 silindirli icten yanmal [

Motor Baglanti Sekli (Elektrik Motorlari):
IEC B5 Flangli [1]
NEMA Flansh [1]

IEC veya NEMA flans kodu. ..........ccccue.

Motor Giicii:
-NomiNal.....oooiiiiieee kW
Motor Devri:

=Normal......coooveeeeiieeeee e d/dak
SEN GOK i, d/dak
FEN Az d/dak

Doniis sekli:
saat yonu [ ] saat yonune ters [ ] deg@isken [ ]

Giinliik calisma siiresi:
<4[] 4-8[] 816[] >16[]

Saatdeki start sayisi:

0-50[ ] 50-100[ ] 100-2007 ]
200-300[ ] 300-500[ ] 500-7007 ]
700-1000 [ ] >1000 [ ]

Motor Rediiktoér Arasi Tahvil Orani..............
Kalkis icin gerekli moment...................... Nm

Saatdeki pik moment adedi:
1-5[ ] 6-30[] 31-100[] >1007 ]

Bir cevrimde aktif calisma orani (ED):
%100[ ] %80[ ] %60[ ] 40% [ ] %20[]

Deniz seviyesinden yiikseklik:
<1000[ ] <2000[ ] <30007 ]

<4000[ ] <50007 ]

Montaj yeri:

Kuglk kapall oda (w<1m/sn)
Kapali oda (w<3m/sn)

Buylk oda ve holler (w>=3m/sn)
Tamamen agik ortam

[ —

Cevre Sartlari:

Normal[ ] Tozlu[ ] Nemli[ ]
Korozif [ ] Kuru[ ]

Cevre Sicakhigi:
Ortalama.........cccoeeeiiiie e °C

EN YUKSEK....oooiiiieeieeceeeee e e
EN DUSUK.....evveeeeiiieecee e °C

Kilit ihtiyaci:
Var[ ] Yok[ ]

Rediiktor Giris Opsiyonu:
R.[TV.[] N.[T T[]

Montaj Pozisyonu:
M1[1M2[] M3[] M4[IM5[]1M6[]

Giris mili baglanti sekli:
Elastik kaplin

Figi tipi kaplin

Rijit kaplin

Hidrolik Kaplin

Kayis kasnak

Zincir disli

Pinyon digli

Baglanti elemani capi....
Radyal yUkd...................
Radyal ylk “u” mesafesi .
Aksiyal yUku (mile dogru +).......ccccceevieiieennnene N

Cikis mili baglanti sekli:
Elastik kaplin

Figi tipi kaplin
Rijit kaplin
Kayis kasnak
Zincir disli
Pinyon digli
Baglanti elemant capl.......cccoceeviiiiiiiiicinnnnn. mm
Radyal YUKU. .......coooiiiiiiiiiiiccie e N
Radyal yik “u” mesafesi...........ccccoovviiennnnns mm
Aksiyal yUku (mile dogru +).......ccocovevieiieennnnne N

Girig Mili Ozelligi:

Kamali [1]
Kamasiz diz mil [1]
Ozel Mil [1]

Elektrik Gerilimi:

Koruma Sinifi:
IP55[ ] IP65[ ] Exproof|[ ]
Diger IP......ccviiiiieiieeecee

v

www.yr.com.tr

Ekler:

Yuk diyagrami

Proje

istenen ana boyutlar
Teknik veriler

Diger Notlar:
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Gearbox Selection Form

Field of Industry.........cccccovviiiiiiiiiiicie
Application........cceeeveeiieiiiiee e
Required Average Speed..........c.cccoeerneene rpm

Required Power on Driven Machine:
=Normal......eeeeeieeec s kW

-Maximum....
=MiNIMUML. s kW

Driving Machine:
AC Motor

AC Motor + Inverter

DC Motor

Hydraulic Motor

Piston Engine with 1-3 cylinder

[
[
[
[
[
Piston Engine with 4-24 cylinder [

— e e e

Motor Connection Type (Electric Motors):
IEC B5 Flange [1]

NEMA Flange [1]
IEC or NEMA Flange Code.....................

Motor Power:
-Nominal......ooooiiiiiee e kW

Motor Speed:

-Normal.......vveeeeeeic rpm
-Maximum......oooooiiie e rpm
=MiNIMUML. rpm

Motor Torque:
-Normal......eeeeeeieee

-Maximum....
=MiNIMUML.e

Direction of Rotation:
cw( ] ccw [ ] variable[ ]

Working hours per day:

<4[] 4-8[] 816[] >16[]

Startings per cycle:
0-50[ ] 50-1007 ]

200-300[ ] 300-5007 ]

700-1000 [ ] >1000[ ]

100-200 ]
500-700 ]

Transmission ratio between motor and gear

Required Starting Torque...........cccccceeveeenne Nm

Peak torgques per hour:

1-5[ 1 6-30[] 31-100[] >100] ]

Effective working time in a cycle (ED):
%100 1%80[ ] %60[ ] 40%[]

20%[ 1

Altitude:
<1000 ]
<40007 ]

<2000 ]
<5000 [ ]

<3000 ]

Mounting Place:
Small closed room (w<1m/sn)

Closed room (w<3m/sn)
Big rooms and halls (w>=3m/sn)
Outdoor

Ambient Conditions:
Normal[ ] Dusty|[ ]
Corrosive [ ] Dry[ ]

Humid [ ]

Ambient Temperature:

AVEIAGE. ...t °Cc
Maximum....
MiNIMUML..ccc e °C

Backstop Required:
Yes[] NoJ[]

Gearbox input options:
R.ITV.[] N[ T.[]

Mounting Position:
M1[] M2[] M3[] M4[IM5[]1M6[]

Input Shaft Connection Type:
Elastic Coupling

Barrel Type Coupling
Hydraulic Coupling
Rigid Flange Coupling
Pulley

Chain Sprocket
Pinion

Diameter of Connection element..... ....mm
Radial Load.........ccccoeeiiieinninnne
“u” Distance of Radial Load...
Axial Load (Towards Shaft) .........cccccoceeniiiinnne N

——— — — ——
e e e

Output Shaft Connection Type:
Elastic Coupling

Barrel Type Coupling
Rigid Flange Coupling
Pulley

Chain Sprocket
Pinion

Diameter of Connection Element.................. mm
Radial Load.........cccccveiiiiiiiiiiiec e N
“u” Distance of Radial Load.............cccccceeunee. mm
Axial Load (Towards Shaft) .........cccccoeoeerernnnn. N

Input Shaft Specification:

Solid Shaft with Keyway []
Solid Shaft without Keyway []
Special Shaft [1]

Electrical Supply:
AC-1Phase[ ] AC-3Phase[] DCJ ]

VOIaGE. ...eiiiiiee e Volt
FrequenCy... ..o Hz

Protection Class:

IP55[ ] IP65[ ] Exproof] ]
Other IP.......coovveeiiieieecee

v
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Attachments:

Load Diagram

Project

Required Dimensions
Technical Specifications

Notes:
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Formular fiir Getriebeauswahl

INdUStriebereiCh. ........ccoovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeen. Umgebungsbedingungen: Anhang:
Anwendung Normal [ ] Staubig[ ] Feucht][ ] Lastdiagramm

Korrodierend [ ] Trocken[ ] Verklebend[ ] Projekt
Erforderliche Abmessungen

Erforderliche Drehzahl

Erforderliche Leistung fiir die Maschine: Umgebungstemperatur: Technische Spezifikationen
ANOFMAL e KW Mittelwert ........ccooiiii e °Cc

AMNIMAL e KW Maximal.........ocoeiiiiii e o°C Andere Merkmale:
AMAXIMAL oo KW Minimal.......ooooi °Cc

Antriebsmaschine: Riicklaufsperre erforderlich:

AC Motor [1] Ja[] Nein[]

AC Motor mit Frequenzumrichter [1]

DC Motor [1] Getriebeeingangsvarianten:

Hydromotor [1] R.[TV.[]1 N.[] T.[]

Kolbenmachinen mit 1-3 Zylinder [1]

Kolbenmachinen mit 2-4 Zylinder [1 Montageposition:

M1[] M2[1M3[] M4[] M5[] M6[]
Motorverbindungsart (Elektromotoren):

|EC B5 Flansch [1] Antriebswellenanschluss:
NEMA Flansch [1] Elastische Kupplung [1]
Trommelkupplung [1]
IEC oder NEMA Flanschkode.............. Hydrokupplung [1]
Starre Flanschkupplung [1]
Motorleistung: Keilriementrieb [1]
SNOMINGL ..o kW Kettenrad [1]
Ritzel [1]
Motordrehzahl: Durchmesser von Anschlusselement............ mm
ANOIMIAL i Querkraft..........eeeiiiiee e, N
-Maximal ... “u” Abstand von der Wellenschulter.............. mm
SMINIMAL ..o, i Axialkraft (in Richtung der Welle +) ................. N
Motordrehmoment: Abtriebswellenanschluss:
SNOIMAL e Nm Elastische Kupplung []
SMaXiMal... oo Nm Trommelkupplung []
SMINIMAL ..o, Nm Starre Flanschkupplung [1]
Keilriementrieb [1]
Drehrichtung: Kettenrad [1]
in Uhrzeigersinn [ ] gegen Uhrzeigersinn[ ] Ritzel [1
veranderlich [ ] Durchmesser von Anschlusselement............ mm
QuErKraft........ccoueeeeiieiceee e N
Betriebsdauer in Stunden pro Tag: “u” Abstand von der Wellenschulter.............. mm
<4[] 4-8[] 816[] >16[] Axialkraft (in Richtung der Welle +) ................. N
Anzahl der Anliufe pro Stunde: Eigenschaften der Antriebswelle:
0-50[ ] 50-100[ ] 100-2007 ] Vollwelle mit PaRfeder [1]
200-300[ ] 300-500[ ] 500-7007 ] Vollwelle ohne PaRfeder [1]
700-1000[ ] >10007 ] Sonderwelle [1]
Ubersetzung zwischen Motor und Antriebs- Spannungsversorgung:
Welle. ... AC-1phasig[ ] AC-3phasig[ ] DC[ ]
SPANNUNG....ciiiiiiiiaiiee e Volt
Erforderliches Anlaufmoment.................. Nm Frequenz........cocooeiiiiinii e Hz
Haufigkeit von Lastspitzen pro Stunde: Schutzart:
1-5[ ] 6-30[] 31-100[ ] >1007 ] IPS5[ ] IP65[ ] Exproof| ]
Andere IP......cccccoeeeiviiiiiieeeee,
Einschaltdauer je Stunde (ED):
%100[ ] %80[ ] %60[ ] 40% [ ] %20[]
Hohenlage tiber Meeresspiegel (m):
<1000[ ] <2000[ ] <30007 ]
<4000[ ] <50007 1]
Betriebsort:
Kleine geschlossene Raume (w<1m/sn) [ ]
Geschlossene Raume (w<3m/sn) [1]
GroRe Raume und Hallen (w>=3m/sn) [1]
im Freien [1]
v
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Yaglama

Redktorlerin uzun 6marli olmasi ve iyi perfor-
mansla ¢aligsabilmesi igin, kullanilan yagin segimi
dogru olmali ve belirtilen zamanlarda degisimleri
yapilmalidir.

Yagin seciminde devir, cevre sicakhgi, re-
duktor yag sicakhgi, ¢alisma kosullar ve yag
omru 6nem tasimaktadir. Reduktoérler yagi
doldurulmus olarak sevkedilmektedir. Redik-
torler uzun slre depolanacaklari zaman veya
galismaya baslanacadi zaman calisma konu-
muna gore Ustte kalan tapa sokulmeli ve redik-
térin beraberinde verilen havalandirma tapasi
kullaniimahdir. Bu rediktérin i¢ basincindan
dolayi olusacak yag sizmalarini 6nleyecektir.

Redktorlerde standart olarak kullanilan yaglar
25. sayfadaki tabloda verilmistir. Miktarlar ve
yag tipi burada verilen degerlerden farklilik
gosterebilir. Redlktoérinizde kullanilan yagin
tipi ve miktar igin lltfen etiketine bakiniz. Si-
pariste belirtimez ise N serisi reduktérler M1
pozisyonuna goére yag miktarlari ile doldurulur.
Bu pozisyonlar digindaki galisma durumlarinda
tablolarda verilen yag miktarlarina gére ilave
veya eksiltme yapilmalidir. Ozel calisma
kosullarinda firmamiza danigmaniz tavsiye edilir.

Mineral yaglar her 10.000 galisma saatinde,
sentetik yaglar ise her 25.000 galisma saa-
tinde degistiriimelidir. Agir ¢cevre kosullarinda
(ani 1s1 degisiklikleri, yuksek nemlilik v.b) yag
degistirme periyotlarinin kisaltiimasi tavsiye
edilir. Mineral yaglar ile sentetik yaglar birbirine
kesinlikle karistirlmamalidir. Degistirme islemi
bir galigma periyodunun hemen pesinden ve yag
sicakken yapilmalidir. Bu sekilde bir degistirme,
reduktor icindeki partikillerin yaga karismis
olarak bulunmasindan dolay! iyi bir temizleme
ve yagin rahat bosalmasi neticesini verecektir.
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Lubrication

To work in perfect condition and to have long life
for the gear box the lubricant must be chosen
correctly and changed in time.

In selection of oil it is important to consider speed,
ambient temperature, gear box oil temperature,
working conditions and the life required from the
lubricant. All units are filled with lubricant before
shipping. Before the gearbox is stored for a long
time or before starting up, the top plug (accord-
ing to the working position) must be removed
and the extra given vent plug must be replaced.
This prevents excessive pressure which causes
oil leakages.

The lubricants for standard gear units are given
on the table on p. 25. Please look at your gear
units label for filled oil type and quantity. If it
is not written on the gearbox selection form,
N type gearboxes are filled for mounting posi-
tion M1. For other mounting positions please
refer to the table given on the next pages. For
special working conditions please contact us.

The mineral lubricant should be changed after
every 10.000 service hours and the synthetic
lubricant should be changed after every 25.000
working hours. If the operation conditions are
very heavy (e.g. high temperature differences,
high humidity) shorter intervals between changes
are recommended. Mineral and synthetic oils
must not be mixed up. By changing the lubricant
complete cleaning is advised. The oil change
should be done after a working period. Because
oil is hot in this condition and impurities are mixed
with it the changing of oil will be done in best
result and the oil will drain easily.

v

Schmierung

Um eine lange Lebensdauer zu gewahrleis-
ten muss der Schmierstoff richtig ausgewahit
werden.

Fiir die richtige Olauswahl miissen Drehzahl,
Umgebugstemparatur, Belastungsart und
Lebensdauer des Ols beriicksichtigt werden.
Die mitgelieferte Entliftungsschraube ist vor
Inbetriebnahme oder langeren Lagern gegen
die Einflillschraube auszutauschen, um einen
Uberdruck im Getriebe und damit eine Undich-
tigkeit des Getriebes zu vermeiden. Getriebe
und Getriebemotoren sind bei Auslieferung
betriebsfertig gefullt.

Ohne besondere Bestellangaben werden die
Getriebe grundsatzlich mit den auf der Seite
25 in der grau unterlegten Spalte angegebenen
Schmierstoffen geflllt. Bitte im Getriebe ver-
wendetes Ol und menge von dem Namenschild
ablesen. Die flanschbefestigten Getriebe sind (N
Serie) mit Ol fir Bauform M1 gefiillt, wenn bei
der Bestellung keine Angaben vorgegeben sind.
Fir andere Bauformen sind die auf der nachsten
Seite angegebenen Fillmengen zu beachten.

Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10.000
Betriebsstunden durchgefiihrt werden. Fir syn-
thetische Produkte betragt diese Frist 25.000
Stunden. Bei extremen Betriebsbedingungen,
z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, aggresiver Umgebung
und hohen Temparatur-schwankungen sind
kiirzere Schmierstoffintervalle vorteilhaft. Es
ist empfehlenswert, dem Schmierstoffwechsel
mit einer griindlichen Reinigung des Getriebes
zu verbinden. Synthetische und mineralische
Schmierstoffe diirfen nicht miteinander vermischt
werden. Das Ablassen des Ols soll unmittelbar
nach dem Abschalten erfolgen, solange das
Ol noch warm ist. In dieser Zustand ist das Ol
mit den Schmutzpartickeln vermischt, so dass
eine Entfernung des Altéls eine gute Reinigung
bendtigt.
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Yag Tipleri / Oil Types / Schmierstoffe

Cevre Sicakhgi [°C] Beyond Kliiber
Ambient Temp. [°C] Aral Pet yl Castrol Lubricati Mobil Shell Total
Umgebungstemp. [°C] etroleum ubrication
Yag Cinsi DIN ISO VG
Lubricant 51517-3 b
Art des Schmier- Daldirma p
stoffes Yaglama = .
Dip Lubrication (SCastrol | fLUBES Mobil
Tauchschmierung LUBRICATION ToraL
0. +50 680 Degol Energol Alpha Kliiberoil Mobilgear Omala S2 Carter
BG 680 GR-XP 680 SP 680 GEM 1-680 N XMP 680 GX 680 EP 680
5. 445 460 Degol Energol Alpha Kluberoil Mobilgear Omala S2 Carter
BG 460 GR-XP 460 SP 460 GEM 1-460 N XMP 460 GX 460 EP 460
10 ... +40 320 Degol Energol Alpha Kluberoil Mobilgear Omala S2 Carter
A . BG 320 GR-XP 320 SP 320 GEM 1-320 N XMP 320 GX 320 EP 320
Mineral Yaglar R
M//jera/ ?’l © 45 +30 220 Degol Energol Alpha Kltberoil Mobilgear Omala S2 Carter
Mineralol BG 220 GR-XP 220 SP 220 GEM 1-220 N XMP 220 GX 220 EP 220
20... +20 150 Degol Energol Alpha Kluberoil Mobilgear Omala S2 Carter
N BG 150 GR-XP 150 SP 150 GEM 1-150 N XMP 150 GX 150 EP 150
25 +10 100 Degol Energol Alpha Kltberoil Mobilgear Omala S2 Carter
N BG 100 GR-XP 100 SP 100 GEM 1-100 N XMP 100 GX 100 EP 100
10 . +60 680 Degol Energsyn _ Klibersynth Mobil Omala S4 Carter
GS 680 SG-XP 680 GH 6 -680 Glygoyle 680 WE 680 SY 680
20 . +50 460 Degol Energsyn Alphasyn Klibersynth Mobil Omala S4 Carter
N GS 460 SG-XP 460 PG 460 GH 6 -460 Glygoyle 460 WE 460 SY 460
25 +40 320 Degol Energsyn Alphasyn Kliibersynth Mobil Omala S4 Carter
o GS 320 SG-XP 320 PG 320 GH 6 -320 Glygoyle 320 WE 320 SY 320
CLP PG
30430 220 Degol Energsyn Alphasyn Kliibersynth Mobil Omala S4 Carter
GS 220 SG-XP 220 PG 220 GH 6 -220 Glygoyle 30 WE 220 SY 220
35420 150 Degol Energsyn Alphasyn Klibersynth Mobil Omala S4 Carter
- GS 150 SG-XP 150 PG 150 GH 6 -150 Glygoyle 22 WE 150 SY 150
Klibersynth Mobil
Sentetik Yaglar ~40...+10 100 - - - GH 6 100 Glygoyle 100 - -
Synthetic Oil Wb
Synthetisches Ol Kliibersynth 00! Omala S4 Carter
+10....+60 680 - - - GEMa-680N | SHE G GXV 680 SH 680
. Mobil
Degol Enersyn Alphasyn Klibersynth Omala S4 Carter
-20 .. +50 460 PAS 460 EP-XF 460 T 460 GEM 4-460 N Sergear GXV 460 SH 460
. Mobil
Degol Enersyn Alphasyn Kliibersynth Omala S4 Carter
-30 ... +40 820 PAS 320 EP-XF 320 T 320 GEMa-a2oN | SHE Gear GXV 320 SH 320
. Mobil
B Degol Enersyn Alphasyn Klibersynth Omala S4 Carter
40 ... +40 220 PAS 220 EP-XF 220 T220 GEM4-220N | SHC Gear GXV 220 SH 220
CLP HC 220
40 . +40 150 Degol Enersyn Alphasyn Klibersynth _ Omala S4 Carter
N PAS 150 EP-XF 150 T 150 GEM 4-150 N GXV 150 SH 150
. _ _ _ Klibersynth _ _ _
40 ... +40 100 GEM 4100 N
Gida Uyumlu Yag Mobil
Food Grade Oil CLP 30 ... 425 220 _ _ Optileb Kluberoil SHC _ Nevastane
Lebensmitteldl NSF H1 GT 220 4 UH1-220 N . SL 220
Cibus 220
Cevre Dostu Yag
Biodegradable Oil ~ _ _ Tribol BioTop Klibersynth _ _ Carter
Biologisch ELuE 25..+40 320 1418-320 GEM 2-320 Bio 320
abbaubares Ol
Uriin Kodu Calisma Sicakhgi [°C] NLGI Sinifi Baz Yagi Renk
Product Code Working Temp. [°C] NLGI Grade Base Oil Colour
Produktcode Betriebstemperatur [°C] NLGI-Klasse Basis Ol Farbe
Mineral Gresler Mavi
Mineral Grease Mobil XHP 223 -20 ... +140 NLGI 3 1ISO VG220 Blue
Mineral-Fett Blau
. Mobil SHC Grease 460 WT -30 ... +150 NLGI 1.5 1ISO VG460
Sentetik Gresler Kirmizi
Synthetic Grease Mobilith SHC 100 -40 ... +150 NLGI 2 1ISO VG100 Red
thetisches Fett Rot
SYDERISCHERIS Mobilith SHC 007 50.... +150 NLGI 00 1SO VG460 °
Beyaz
Mobil SHC Pol 222 -30 ... +170 NLGI 2 1SO VG220 Whit
Gida Uyumlu Gresler NSF H1 ool olyrex Weliff
Food Grade Grease NSF H1 San
Leb ittelfett NSF H1
eoensmitielie Kiiberlub NH1 222 5. +100 NLGI 2 1SO VG220 Yellow
Gelb
Sivi Gresler (Mineral) Kahverengi
Liquid Grease (Mineral) Shell Gadus S2 V 220 00 -20 ... +100 NLGI 00 1ISO VG220 Brown
Flissiges Fett (Mineral) Braun
-
www.yr.com.tr 25
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R

Montaj Pozisyonlari / Mounting Positions / Bauformen

N Serisi / Series | Serie

M3

M1....M6 ’ya kadar belirtilen montaj pozisyonlari rediiktoriin durus yonii referans alinarak belirlenmistir. Montaj ylizeyleri baglayici degildir.
| Figured mounting positions of M1 to M6 are determined as reference of directional position of the gearbox. Mounting surfaces are not binding. /
Dargestellte Montagepositionen M1 bis M6 wurden nach der Stehrichtung von Getriebe bestimmt. Montageoberflachen sind unverbindlich.

-
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N Serisi Tek Kademeli Helisel Disli Rediiktorler Yag Seviye Tapalan
N Series One Stage Helical Gearboxes Oil Level Plugs
N Serie OlverschluRschrauben von ein stufigem Stirnradgetriebe

‘I—Ell"ﬂ i

M4

Yag Miktarlan (It) / Oil Quantities (It) / Olmengen (It)

N Serisi Tek Kademe Yag Miktarlar [It]
Tip N Series One Stages Oil Quantities [I{]
Type Olmengen von N Serie mit einer Stufe [I]
Typ
M1 M2 M3 M4 M5 M6
NO001 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
N101 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
N201 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Semboller : :Yag doldurma :Yag bosaltma :Yag seviyesi :Havalandirma
Symbols - riLI -Oil filling |-\_\l/,-| “Drain plug W ol level 9' Vent Plug
:Olfiillung :Olauslass :Olstand :Entliiftungschraube
Symbole
-
www.yr.com.tr 27
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MOTORLAR

AC Motorlar

a- Genel Ozellikler:

Basit konstriksiyonlu, bakim gerektirmez,
guvenirligi yiksek ve uygun fiyath olmalari
nedeni ile trifaze asenkron motorlar en ¢ok
kullanilan motor cinsidir. Bu motorlarin ¢alisma
karekteristikleri moment-hiz egrisi ile belirlenir.
Asagida bu karekteristik egrisine bir 6rnek
verilmistir.

I
M [N]
M, M=f(n)

'S

MOTORS

AC Motors

a- General Specifications:

On account of its simple and maintenance free
construction, good reliability and price, the three
phase squirrel cage motor is one of the most
frequently employed electric motors. The run up
behavior of a three phase squirrel cage motor is
described by the torque-speed characteristic curve.
An example is shown below.

Al
S

K

M.

N

< 2 £ £ £

L

I T
1000 2000 3000
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Motorun her start yapiimasinda bu egriye uygun
hareket eder ve yik momenti M, ile bu egrinin
cakistigl nokta, motorun cgalisma anindaki
moment ve devirini verir.

Statorun manyetik alani senkron hizla n_
doner. Kutuplar arasindaki faz kaymasi 3 fazli
motorlarda 120° ‘dir.

ne = 120 x

Ps
L : sebeke frekansi [Hz]
| : statorun kutup sayisi

Rotorun degisken manyetik alani rotorun statorun
manyetik alaninin donist yoninde dénmeye
baslamasini saglar. Rotor bu hareketinde
statorun manyetik alanini takip eder ama higbir
zaman yakalayamaz. Rotor statorun manyetik
alaninin hizindan yavas doner. Rotorun bu hizina
baz hiz n denir. Yikin azalmasi rotorun hizinin
artmasini saglar, ayni zamanda sapma azalmis
olur. Sapma asagidaki gibi belirlenmistir:

Ns —

S

NN

s = x100

Sapmanin miktarina gére motorun nominal
degerlerinde su farkhhklar olabilir.

i1 20%

1+ 20%

Kalkis Momenti..... =15 /425 %
Kutle Atalet Moment 1+ 10%

Verim (37 kW’a kadar)................ -0,15 (1-n)

28

n [min]

The motor follows this torque characteristics up
to its stable operating point every time, when
it is switched on. Operating point is that point,
where the moment speed curve intersects with
load torque M, line.

The magnetic field in the stator rotates at a
synchronous speed n_. Phase shift of each pole
is 120° at 3 phase motors.

ne = 120 x -

Ps
L : supply frequency [Hz]
[ : number of stator poles

Because of the alternating magnetic field in
the rotor, the rotor starts running in the same
direction of the stator flux and tries to catch up
with the rotating flux. The rotor never catches up
the stator field. The rotor runs slower than the
speed of the stator field. This speed is called the
base speed n,,.

A decrease in load will cause the rotor to speed
up or decrease slip. The slip is defined as follows:

Ng —

n
s = N

x 100

S

According to the slip, the nominal values of the
electric motor can alter as follows:

SHlP S oo + 20%
Starting current .. + 20%
Starting torque ... -15/+25 %
Moment of inertia... + 10%
Efficiency (up to 37 kW)............. 0,15 (1-n)

v

MOTOREN

Drehstrommotoren:

a- Allgemeine Eigenschaften

Wegen die wartungsarme und leichte Konstruktion,
hohe Sicherheit bei Nutzung und guinstige Preise
werden die asynchrone Drehstrommotoren am
meisten benutzt. Motoranlaufverhalten wird mit
Moment-Drehzahl-Kurve charakterisiert. Ein
Beispiel ist unten angegeben.

: Start momenti / Starting torgue / Anlaufmoment

: Demeraj momenti / Pull-up torgue / Anziehungsmoment

: Frenleme momenti / Pull -out torgue / Bremsungsmoment
: Motorun ilettigi moment / Motor rated torque / Treibmoment

: YUk momenti / Load torque / Lastmoment

Der Drehstrommotor lauft diese Kurve bei jeder
Anlauf, bis dem stabilen Betriebspunkt erreicht
wird. Betriebspunkt ist der Zustand, bei dem die
Moment-Drehzahl-Kurve sich mit der Linie von
erforderlichen Moment M, schneidet.
Magnetisches Feld von Stator dreht sich mit
synchroner Geschwindigkeit n_. Phasen-
verschiebung von den Polen ist 120° bei 3
phasigen Drehstrommotoren.

ne = 120 x -

Ps
o : Frequenz der Spannung [HZz]
Py, 2 Anzahl der Polen von Stator

Durch das magnetische Wechselfeld in den Rotor,
beginnt der Rotor sich in der gleichen Richtung
des Statorflusses zu drehen und versucht diese
Bewegung aufzuholen. Der Rotor kann den
Statorfeld nie aufholen. Die Rotorgeschwindigkeit
nennt man Basisgeschwindigkeit n . Eine
Abnahme der Belastung bewirkt, dass der Rotor
sich beschleunigt und der Schlupf sich verringert.
Der Schlupf wird wie folgt definiert:

Ng —

S

nN

s = x100

Fur die nominale Werte der Drehstrommotoren
sind folgende Abweichungen zulassig:

Schlumpf s 2 20%
Anzugsstrom ... +20%
Anzugsmomet =15 /425 %
Massentagheitsmoment ............. :+10%

Wirkungsgrad (bis 37 kW)......... :-0,15 (1-n)
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b- Caligma Tiirleri b-Modes of Operation b-Betriebsarten
Katalogta verilen tiim rediiktérlerin motorlari | All motors of the catalogue have been laid out | Die im Katalog angefiihrten Motoren sind fiir
S1 galisma tiiriine uygun verilmektedir. Diger | for duty S1 (continuous operation). Other duty | Betriebsart S1 (Dauerbetrieb) ausgelegt. Andere

calisma tiirleri asagidaki tabloda gésterilmistir. | types are given on the following table. Betriebsarten sind unten angegeben.
Calisma Turu Aciklama Yiik Grafigi
Operation Explanation Load Graphic
Betriebsarten Erlauterung Lastverlaufe
Yiik
Load
Belast
Sabit yiikte surekli galisma elasing
S1 Continuous operation under constant load
Dauerbetrieb mit konstanter Belastung Zaman / Time | Zeit
t
Yiik
Load
Sabit yiikte kisa siireli galisma Belastung
s2 Y gans 1 7
Short-time duty under constant load
Kurzbetrieb mit konstanter Belastung Zaman | Time | Zeit
tp| tp
Yiik
Load
Yolvermede sicaklik artimi olmadan periyodik ¢caligma Belastung 7 7
S3 Periodic duty without influence of start-up on temperature % % %
Aussetzbetrieb ohne EinfluR des Anlaufens auf die Temparatur - Zaman / Time / Zeit
b\lp
Yik Bir Periyod / Period of one cycle | Eine Periode
Load
Yolvermede sicaklik artimi olan periyodik calisma Belastung
S4 Periodic duty with influence of start up on temperature %
Aussetzbetrieb mit EinfluR des Anlaufes auf die Temparatur y g Zaman / Time | Zeit
LYUIZ' Bir Periyod / Period of one cycle / Eine Periode
oai
Yolvermede ve frenlemede sicaklk artimli periyodik ¢calisma Belastung
S5 Periodic duty with influence of startup and braking on temp.
Aussetzbetrieb mit EinfluR des Anlaufens / Bremsung auf die Temp. g g Zaman / Time | Zeit
I_Y(;‘Ialtj Bir Periyod / Period of one cycle | Eine Periode
Siirekli orta darbeli galisma Belastung o
S6 Continuous operation with intermittent loading 7
Durchlaufbetrieb mit Ausetzungsbelastung
Zaman / Time | Zeit
i
Elektriksel frenlemeli siirekli orta darbeli calisma Be|:;ung Birperyod [ Poron ofone e Ene Perece
S7 Continuous operation with intermittent loading and breaking 5 %
Ununterbrochener Betrieb mit Anlauf und Bremsung | Zaman / Time | Zeit
Yiik Bir Periyod / Period of one cycle / Eine Periode
. . Load
Devir ve yiik degisimli siirekli galisma Belastung
S8 Continuous operation duty type with related load-speed changes 2 V A
Ununterbrochener periodischer Betrieb mit Drehzahlanderung g ghmanmme/ Zah
v
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c- Koruma Sinifi:

Yilmaz Rediktérde standart olarak IP55 (IEC
34-5) koruma sinifli motorlar kullaniimaktadir.
Diger koruma siniflari istendiginde firmamiza
daniginiz.

d- izolasyon Sinifi:

Yilmaz Reduktdrde kullanilan standart izolasyon
sinifi F (IEC 317-8) dir. istek iizerine H sinifi
yapilabilmektedir.

e- Verim Siniflar:

Uc fazli az gerilim asenkron motorlarin verim
sinifi élgimi IEC 60034-2-1:2007 normu ile
belirlenmistir. Yeni IE verim sinifi 0,75 kW’tan 375
kW’a kadar gug¢ araliginda calisan AC motorlar
icin gegerlidir. EFF verim sinifindan farkl olarak
IE verim sinifi 6 kutup sayili motorlar iginde
kullanilabilir. Asagida verim siniflari siralanmistir.
Bolgeler disinda verim sinifi zorunluluklari
Ulkelere gore de farklilik gosterebilir. Lutfen
firmamiza danisiniz. Bagka Urlinlere entegre
olmus ve bu nedenle motorun veriminin bagimsiz
belirlenemedigi sistemlerde (rediktér pompa
gibi) verim siniflandirmasi gegerli degildir.

c- Protection Class:

Yilmaz Reduktor uses IP55 (IEC 34-5) protection
class electric motors for standard products. If
different kind of protection class is requested
please contact us.

d- Insulation Class:

Yilmaz Reduktor uses F (IEC 317-8) insulation
class electric motors for standard products. H
insolation class is available upon request.

e- Efficiency Classes:

The method for measuring the efficiency of
low voltage three-phase asynchronous motors
was revised with the new IEC 60034-2-1:2007
standard. The new IE classes is valid for AC
Motors in power range from 0,75 to 375 kW.
Unlike the EFF classes IE classes can be used
for 6-pole AC motors. Bellow is the table of
efficiency classes. The instructions for efficiency
classes can differ from country to country.
Please contact with us for more information.
For the motors, which are fully integrated into a
product (for example gear, pump) so their energy
efficiency can not be recognized independently,
the requirements of efficiency are not valid in
Europe.

c- Schutzarten:

Yilmaz Reduktor Getriebemotoren werden
serienmafig mit Schutzart IP55 (IEC34-5)
ausgeflihrt. Fur andere Schutzarten bitte
ruckfragen.

d- Isolationsklasse:

Yilmaz Reduktor Getriebemotoren werden se-
rienmanig in Warmeklasse F (IEC317-8) aus-
gefuhrt. H Warmeklasse ist méglich auf Kun-
denwunsch.

e- Energieeffizienzklassen:

Die Methode fir Messung die Effizienz von drei
phasigen gering Spannung Asynchronmotoren
hat neu mit IEC 60034-2-1:2007 Norm festge-
stellt. Die neue IE-Klassen gelten fir alle Dreh-
strommotoren im Leistungsbereich von 0,75
bis 375 kW. Anders als EFF-Klassen die IE-
Klassen kénnen auch fiir 6-polige Drehstrom-
motoren verwendet werden. Unten steht die
Tabelle der Effizienzklassen. Die Richtlinien fiir
Effizienzklassen kénnen sich je nach dem Land
unterscheiden. Bitte mit unserem Firma Kontakt
aufnehmen. Fur die Motoren, die vollstandig in
ein Produkt (zum Beispiel Getriebe, Pumpe)
eingebaut sind und deren Energieeffizienz nicht
unabhangig von diesem Produkt erfasst werden
kann, gelten in Europa die Anforderungen der
Effizienzklassen nicht.

Verim Siniflari 4 Kutuplu Motor Verim Degeri Hesabi
Efficiency Classes Calculating Efficiency Values of Motors with 4 Poles
Energieeffizienzklassen Berechnung der Wirkungsgrade von Elektromotoren mit 4 Polen
Yiiksek Verim BA:(;%22Z187
IE2 | EFF 1 High Efficiency C=10y,4395
Hohe Energieeffizienz D=80,9761
; : A=0,0773
E3 | - Prper;r/?::;rgfngrr::y oot | M= A [l0g,q (PU)] + B = [log,q (PL)* + C < log,, (L) + D
Premium Energieeffizienz D=8§,7025
Siiper Premium Ygrim BA::%ZC&?OZS
IE4 - Super Premium Efficiency C:BY, 446
Super Premium Energieeffizienz D=86,8321
Anma Yiikii [kW] Verim Sinifi / Efficiency Class | Anma Yiikii [kw] | Verim Sinifi / Efficiency Class /
Nominal Load [kW] Energieeffizienzklasse Nominal Load [kW] Energieeffizienzklasse
C Nennlast [kW] IE2 IE3 IE4 Nennlast [kW] IE3 IE4
£ % § 0,12 %60,1 %66,0 - 1 %91,5 %93,3
E & < 0,18 %64,7 %69,9 - 15 %92,1 %93,9
WEE 0,25 %74,0 %76,0 - 18,5 %92,6 %94,2
2 ; g 0,37 %76.1 %78,5 - 22 %93,0 %94,5
§ g 2 0,55 %771 %80,8 - 30 %93,6 %94,9
§ k] é 0,75 - %82,5 - 37 %93,9 %95,2
E° g E 1,1 - %84,5 - 45 %94,2 %95,4
382 1,5 - %385,3 - 55 %94,6 %95,7
3¢ 2,2 . %86.7 . 75 . %96,0
1‘:, g 5 3,0 - %87,7 - 90 - %96, 1
] g 4,0 - %88,6 - 110 - %96,3
55 - %89,6 %91,9 132 - %96,4
7,5 - %90,4 %92,6 160 - %96,6
9,2 - %90,4 - 200 - %986,7

Motorlu rediiktorlerimizde kullanilan motorlarin verimleri tabloda gri olarak belirtilmistir. / The efficiencies of the motors used in our geared motors have been indicated in gray
in the table. | Die Effizienz der Motoren, die in unseren Getriebemotoren verwendet werden, wurde in der Tabelle in Grau angegeben.

-
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f- AC Frekans invertoérler

Dogru Akimi (DC), alternatif akima (AC) cevi-
ren elektronik geviricilere invertdr denilmektedir.
AC motorlar igin elektronik hiz kontrol cihazlari
genellikle AC giris akimini dogrultucu diyotlarla
DC akima gevirir ve daha sonra cevirici diyot-
lar vasitasi ile bu akimi tekrar AC akima gevirir.
Dogrultucu diyotlar ile gevirici diyotlar arasindaki
baglanti DC-bag olarak tanimlanmaktadir. DC
kontrol cihazinin (genellikle invertdr olarak
isimlendirilir) elektriksel blok semasi asagida
verilmigtir.

R\
A A A A A A
Besleme C77c77
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Dogrultucu DC-Bag Invertor

Tam dalga dogrultucular besleyen Ug faz bes-
leme akimi DC-bag kapasitorlerine iletilir. Kapa-
sitorler voltajdaki dalgalanmalari azaltir ve kisa
sureli agdaki akim kesintilerinde enerji saglar.
Kapasitorlerdeki voltaj kontrolstizdur ve gelen
AC akimin pik akim degerlerine baglidir. DC
akim tekrar AC akima, Puls genisligi modulas-
yonu (PWM) kulanilarak gevrilir. istenen dalga
formu, sabit bir frekansta (Puls frekansinda),
cikis transistérlerinin - (izole edilmis  ge-
Git Bipolar transistorleri; IGBT ‘ler) agilip
kapatilmasi ile olusturulur. IGBT’lerin agma
kapama zamanlarinin degisimi ile istenen akim
olusturulabilir. Cikis voltaji bir seri kare dalga
pulslardir ve motor sargilarinin indiiktansi ile
sinusodial bir motor akimi olugur. Puls genisligi
modulasyonu asagida gosterilmistir.

Gerilim

Akim

Zaman
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f- AC Frequency Inverters

An electronic converter is a device which con-
verts Direct Current (DC) to Alternating Current
(AC) is known as an inverter. Electronic speed
controllers for AC motors usually convert the
AC supply to DC using a rectifier, and then
convert it back to a variable frequency, variable
voltage AC supply using an inverter bridge. The
connection between the rectifier and inverter
is called the DC link. The block diagram of a
speed controller (often called an inverter) is
shown below.

Rl
A A A A A A
Feeding c| C
N 2

A A A ZK{R 1(@ A

Rectifier DC-Link Invertor

The three phase supply is fed into a full wave
rectifier which supplies the DC link capacitors.
The capacitors reduce the voltage ripple (espe-
cially on single supplies) and supply energy for
short mains breaks. The voltage on the capaci-
tors is uncontrolled and depends on the peak
AC supply voltage. The DC voltage is convert-
ed back to AC using Pulse Width Modulation
(PWM). The desired waveform is built up by
switching the output transistors (Insulated Gate
Bipolar Transistors; IGBTs) on and off at a fixed
frequency (the switching frequency). By vary-
ing the on and off time of the IGBTs the desired
current can be generated. The output voltage
is still a series of square wave pulses and the
inductance of the motor windings results in a si-
nusoidal motor current. Pulse Width Modulation
is shown in the figure below.

Voltage
N\
/

N}rent
TH]L /

Time

-

f- AC Frequenz Umrichter

Ein elektronischer Wandler, der den Gleichstrom
(DC) in Wechselstrom (AC) umwandelt, wird als
Umrichter bezeichnet. Ein Frequenzumrichter
benutzt einen ungesteuerten Eingangsgleich-
richter, um die Netzspannung in Gleichspan-
nung umzuwandeln. Diese wird dann in den
Zwischenkreiskondensatoren gespeichert. An
diesem Gleichspannungszwischenkreis ist ein
Wechselrichter angeschlossen. Dieser Wech-
selrichter erzeugt am Ausgang eine variable
Frequenz und eine variable Spannung. Der An-
schluss zwischen dem Gleichrichter und dem
Wechselrichter nennt man Gleichstromverbin-
dung. Das Blockschaltbild von diesem System
wurde unten dargestellt:

N
A A A A A A

Versorgung c|C

T D

A A A ]i@ ]i@ A

Gleichrichter Gleichstromverbindung ~ Wechselrichter

Auch bei dreiphasiger Versorgung wird die
gleichrichtete Netzspannung den Zwischen-
kreiskondensatoren zugefiihrt. Die Konden-
satoren reduzieren die Oberwelligkeit der
Spannung (was besonders bei einphasiger Ver-
sorgung entscheidend ist) und liefern Energie,
die kurze Unterbrechungen der Netzstromver-
sorgung ermdoglicht. Die Spannung der Kon-
densatoren ist vom Spitzenwert der Wechsel-
spannung abhangig. Die Gleichspannung wird
im Wechselrichter durch Pulsweitenmodulation
(PWM) in Wechselspannung umgewandelt. Die
gewinschte Wellenform wird durch Ein- und
Ausschalten der Ausgangstransistoren (IGBT’s
Isolierte Gate Bipolar Transistoren) mit einer
festen Frequenz (der Pulsfrequenz) erzeugt.
Der gewtiinschte Strom kann durch die Variation
der Ein- und Ausschaltzeit der Ausgangstran-
sistoren generiert werden. Die Ausgangsspan-
nung ist dadurch eine Reihe von Spannungs-
impulsen, die in Verbindung mit der Induktivitat
der Motorspulen zu einem sinusférmigen Mo-
torstrom fuhrt. Die Pulsweitenmodulation wird
wie folgt dargestellt

/ \HWLL/
Strom
M\ /

Spannung

Zeit

31

YILMAZ

REDUKTOR



R

Genel Bilgiler
General Information
EinfUhrung

DC MOTORLAR
a- Genel Ozellikler

DC motorlar, elektronik parcalardaki gelismeler
nedeni ile yeni uygulama alanlari bulmustur.
Daha 6nce gok pahali olan ve ekonomik olmayan
kontrol sistemlerinin yerini ucuz ve kompakt gt
kontrol Uniteleri almistir. Yol vermenin kontrol
altina alinabildigi, tork ve akim izlenebilirligi,
asiri yuklenmeye karsi elektronik koruma
saglanabilmesi ve daha birgok pahali olmayan
uygulamalar DC motorlarini cazip kilmaya
baslamistir.

b- DC Motorlarin Galigma ilkeleri

DC motorlar igin DC ¢ikis veren bir dogrultucuya
ihtiyag vardir. Motor armatur sargilari, alan
sargilari,komutasyon sargilari ve kompanse
sargilar olmak Uzere rotorda ve statorda bulunan
sargilardan olugur. Rotora voltaj ve akim karbon
fircalar ve komutator sargilarla ulastirilir. Bu
karbon firgalar agindigindan DC motorlar belirli
periyotlarla bakima alinmalidir. lyi kontrol
edilebilme 6zelliklerinden dolayr DC motorlar
otomasyon teknolojisinde sikga kullaniimaktadir.

c- DC Motor Cesitleri

Temel olarak $Sont (Shunt) ve seri sargih DC
motorlar bulunmaktadir. Bu sargilarin gesidine
gbére moment egrisi degismektedir.

d- DC Motorlarda Hiz Kontrolii

Bu motorlarda devir degisimi DC voltajin
degistiriimesiile yapilir. $6nt sarimh DC motorlarin
sifir yuk ile maximum yuk arasindaki davranisi
AC motorlara benzer. Devir artan yukle beraber
duser. Bu devir farki ufak glicli motorlarda blyk,
buylk gugli motorlarda ise ufaktir. Fakat bu hiz
farki DC dogrultucu cihazda armatur voltaji ( |
x R) ile oynanarak kompanse edilebilir. Hassas
hiz kontrol gereksinimi oldugunda, tako jenera-
torler kullanilabilir. DC motorlarin glicu asagidaki
formulden hesaplanir;

DC MOTORS
a- General Specifications of DC Motors

DC drive systems have found new possible
applications with the development of the
electronic components sector. What was
previously extremely expensive and in some
cases not economically feasible is nowadays
realized by miniaturized power converter
technology. Additional functions such as guided
startup after a predetermined time, torque and
current monitoring with electronic protection
against overloading, and many inexpensive
special applications have made DC drive
systems more attractive.

b- Operating principles of the DC Motors

The DC motor requires, a converter with DC
output. The motor includes windings, such as
armature, field, commutation and compensation
windings, which are arranged in the stator
as well as on rotor. Voltage and current are
supplied to the rotor via the carbon brushes
and the commutator. The carbon brushes are
wearing parts therefore a DC motor requires
maintenance at service intervals. While its good
control properties, the DC motor is an essential
item in automation technology.

c- Types of DC Motors

Depending on the wiring of the exciting winding
or field winding, two basically different variants
are regards torque speed characteristics may
be distinguished.

d- Speed Control of DC motors

In DC motors the speed is adjusted by altering the
DC voltage. DC shunt wounded motors behave
similar to three phase induction motors between
no load operation and maximum load. The speed
drops with increasing loading of the motor.
This difference is greater in small motors and
smaller in larger motors. The speed difference
can compensated in the DC converter device
by adjusting (I x R). If great control accuracy is
required, a speed control with measurement of
the actual values by a tachogenerator can be
used. The power of DC motor;

PC Pc
P,=Uxl=%¢ Po=UxIl=">~
[} n g n
P, : Girig glici W P, : Input Power W
P, : Gikis glict W P, : Output Power W
u : Armatr gerilimi V U : Armature Voltage V
| : Armatlr akimi A 1 : Armature Current A
n : Motor verimi n : Motor efficiency
A 4
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DC MOTOREN
a- Eigenschaften von DC Motoren

Mit den Entwicklungen bei elektronischen Kom-
ponenten haben DC Motoren neue Anwendungs-
bereiche gefunden. Regelungssysteme, die friiher
sehr teuer und im manchen Anwendungsfallen
ungunstig waren, sind jetzt kompakt und
gunstig. Bei den DC Motoren ist kontrolliertes
Anlauf, Moment- und Stromuberwachung mit
Uberlastschutz méglich. Es gibt viele giinstige
Sonderanwendungen fiir diese Motoren. Wegen
oben genannten Eigenschaften werden die DC
Motoren immer mehr bei unterschiedlichen
Anwendungen benutzt.

b- Funktionsprinzip der DC Motoren

Bei DC Motoren ist eine Kommutatorwicklung
im Rotor angeordnet, wahrend der magnetische
Fluss vom Stator erzeugt wird. Dies kann
wiederum mittels einer Erregerwicklung oder
durch Permanentmagnete geschehen. Wie bei
der Synchronmaschine wird durch das Erregerfeld
in der Ankerwicklung eine Wechselspannung,
die bei der Gleichstrommaschine jedoch durch
den mechanischen Kommutator und die darauf
schleifenden Birsten in eine Gleichspannung
umgeformt wird, induziert.

c- Arten von DC Motoren

Es gibt zwei verschiedene Wicklungen, namlich
Shunt- und Serial-Wicklung. Das Drehmoment-
Drehzahl-Verhaltnis ist fur beide Wicklungen
unterschiedlich.

d- Drehzahl Kontrolle fiir DC Motoren

Drehzahl von DC Motoren kann man mit
Steuerung der DC Spannung andern. DC
Motoren mit Shunt Wicklungen ist ahnlich zu
drei phasen AC Motoren zwischen maximalen
Last und ohne Last. Drehzahl wird mit der Last
reduziert. Mit kleineren Motoren wird dieser
Differenz hoher mit groeren Motoren kleiner.
Der Drehzahlunterschied kann geregelt werden
mit (IXR) Veranderung. Wenn eine genaue
Kontrolle gebraucht, soll ein Tachogenerator
benutzt werden. Leistung des DC Motors;

Pc
Pp=Uxl="°
v n

: Eingangsleistung W

: Ausgangsleistung W

: Ankerspannung V

: Ankerstrom A

: Wirkungsgrad des Motors

(=}

J_CO'U'U

YILMAZ

REDUKTOR

www.yr.com.tr



Genel Bilgiler
General Information
Einfuhrung

Elektromanyetik Frenler

Bu tip frenlerin iki strtinme ylzeyi vardir. Fren
torku, voltaj uygulanmadigi zaman yaylarin
kuvveti ile olusturulur. Fren elektromanyetik
alanin olusumu ile serbest kalir. Bobinin bes-
lenmesi ile miknatislanan balata baski pulu,
elektromiknatisa dogru cekili. Bu hareket
yaylari baski altina alir ve rotor mili Uzerine
takilan coklu kama Uzerinde aksiyal yonde ser-
best hareket edebilen balata serbest kalir. Akim
kesildiginde yaylarin baskisiyla, balata baski
pulu fren balatasina dogru itilir ve bu hareket
rotoru frenler.

30kW ve daha biiyiik motorlarda fren asin-
masindan dolayi olusacak riskleri 6nlemek
icin proximity switch standart olarak kulla-
nilmahdir. Genel olarak kullanilacak kom-
pakt motorlarda fren seg¢imi motor gévde
biiyiikligiine gore degil, motor giiciine gore
yapilmalidir.

Fren Cesitleri

a) Sogutmasiz tip frenler

Motor fani gikarilip motor kapagi arkasina akup-
le edilerek kullanilan frenler; genellikle sikg¢a
acilip kapanmayan ve kisa zaman araliklarinda
calisan sistemlerde tercih edilir.

b) Sogutmall tip frenler

Motor fani c¢ikariip motor kapagi arkasina
akuple edilen ve motorun mili uzatilarak fren
ve motorun arkasina alinan fan sayesinde da-
imi bir hava sirkilasyonu saglanarak kullanilan
frenlerdir. Genellikle uzun sureli calisan ve
kapali mekanlarda kullanilan sistemlerde tercih
edilirler.

c) Manuel kol sistemli frenler galisma siste-
mi olarak her iki fren tipinde de kullanilabilir
(sogutmal veya sogutmasiz). Ozel durumlar-
da (elektrik kesilmesi; mekanik problemler)
Uzerinde bulunan bir kol vasitasi ile sistemi
yay baskisindan kurtararak serbest kalmasini
sadlayan frenlerdir. Genellikle manuel olarak
sistemin agilmasi gereken yerlerde (otomatik
giris kapilari, dis cepe boyama asansorleri v.b.)
tercih edilir.

Fren galisma voltajlan

Elektromanyetik frenler 230V AC veya 400V AC
beslemeli olarak siparis edilebilir. Frenler DC
fren olmalari nedeni ile besleme ile fren bobini
arasinda fren tipine bagl olarak, yarim dalga,
tam dalga dogrultucular veya trafolar kullanilir.
Ozel olarak belirtimedikge 230V beslemeli ve
yarim dalga dogrultuculu frenler kullaniimak-
tadir. Ozel durumlar icin YILMAZ Rediiktére
daniginiz.

a) 230V AC ile beslenen frenler

Motor klemens kutusundan alinan 230V’luk AC
besleme fren tipine bagh olarak yarim dalga
veya tam dalga dogrultucu ile fren bobininin
voltajina disurilir. Fren bobin DC voltaji etiketi
Uzerinde belirtilmigtir.

b) 400V AC ile beslenen DC frenler

Motor klemens kutusundan alinan 400V’luk AC
besleme, yarim dalga dogrultucu ile fren bobini-
nin voltajina disurilar. Fren bobininin DC voltaji
etiket Uzerinde belirtilmistir.

www.yr.com.tr

Electromagnetic Brakes

This type of brakes has two friction surfaces.
Brake torque is generated by springs when no
voltage is applied. The brake is electromagneti-
cally released. On exciting the electromagnet
means of the current, the armature plate is
pulled towards the electromagnet itself, thrust
loading the pressure spring and enabling the
friction disc which is axially movable on the key,
to turn freely. When current fails, the pressured
springs drive the armature plate towards the
disc, thus braking the motor shatt.

A proximity switch must be used as stand-
ard to prevent risks caused by brake wear
for motors with 30 kW and above. Generally,
for compact motors, brake selection should
be based on motor power rather than motor
frame size.

Brake Types

a) Brakes without cooling

This type of brakes are assembled on the back
cover of the electric motor. There is no fan on
the backside. This brake type is mostly pre-
ferred in short working times and short working
cycles.

b) Fan cooled brakes

This type of brakes are assembled on the back
cover of electric motor by removing the electric
motor fan. A fan is coupled to the backside of
the brake by extending the rotor shaft of the
electric motor. Fan cooled brakes are preferred
in long working times and closed places without
airflow.

c¢) Brakes with hand release

This brakes can be released by help of an arm.
It can be applied to both of the above mentioned
brakes and used in special cases (fail of elec-
tric current, mechanical problems etc.)These
brakes are mostly preferred if operation (re-
leasing) without a current is needed (automatic
controlled doors, gates, building wall painting
elevators etc.).

Working Voltages

Electromagnetic brakes can be ordered with
230V AC or 400V AC supply voltage. The coil
of brakes needs DC voltage and therefore de-
pending on brake type a half wave, a full wave
rectifier or transformer should be used between
supply and coil voltage. As standard the brakes
will be delivered with 230V supply voltage and
half wave rectifier, if there is no special request.
For special cases please contact YILMAZ
Reduktor.

a) Brakes with 230V supply voltage

230V AC supply voltage from the motor terminal
box will be reduced to the coil voltage depend-
ing on the brake type with half-wave or full-wave
rectifier. DC brake coil voltage is indicated on
the label.

b) Brakes with 400V supply voltage

400V AC supply voltage from the motor terminal
box will be reduced to the coil voltage with half-
wave rectifier. DC brake coil voltage indicated
on the label.

v

Elektromagnetische Bremsen

Die Bremse hat zwei Reibflachen und arbeitet
nach dem Ruhestromprinzip. Im stromlosen Zu-
stand wird das Bremsmoment durch den Druck
der Feder erzeugt, wahrend die Bremse beim
Betrieb elektromagnetisch losgelassen wird.
Durch die Erregung der Elektromagneten wird
die Ankerscheibe zu den Elektromagneten ge-
zogen und die Feder zusammengedrickt. Da-
durch kann sich die Bremsscheibe, die axial be-
weglich auf dem Mitnehmer angeordnet ist, frei
drehen. Wird der Strom unterbrochen, driicken
die Feder die Ankerscheibe gegen die Brems-
scheibe und halten die Motorwelle an.

Fiir Motoren mit einer Leistung von 30 kW
und mehr sollte standardmaBig ein PRX-
Sensor verwendet werden, um Risiken
durch Bremsenverschlei zu vermeiden. All-
gemein sollte die Bremsenauswahl bei kom-
pakten Motoren auf der Motorleistung und
nicht auf der BaugroRe des Motors basieren.

Bremsearten:

a)Bremsen ohne Kiihlung

Diese Bremsen sind fur Kurzlaufzeiten geeig-
net. Die Lifterhaube und Lufter des Motors ist
ausgebaut und die Bremse ist an dem Ende der
Motorwelle befestigt.

b)Bremsen mit Kiihlung

Diese Bremsen sind fiir lange Laufzeiten und
kleine, abgedeckte R&ume geeignet. Durch
die Verlangerung der Motorwelle wurde Lifter
hinter dem Bremse und dem Motor verbunden.
Somit wurde eine konstante Liiftung ermdglicht.

c)Bremsen mit Hebelarm

Diese Bremsenart kann mit oder ohne Kuhlung
verwendet werden. Diese Bremsen sind bei
der speziellen Falle, wie keine Spannung an
der Leitung, mechanische Probleme usw. , an-
wendbar. Die Bremse wird mit einem Hebelarm
manuell betatigt. Diese Bremsen werden am
meisten an den Stellen, wo die Luftung ohne
Spannung erfolgen soll, benutzt (automatische
Ture, Wandaufziige).

Betriebsspannungen

Elektromagnetische Bremsen kénnen mit 230V
AC oder 400V AC Versorgungsspannung be-
stellt werden. Die Wicklungen der Bremsen
brauchen Gleichspannung und deswegen
abhangig von Bremsenart zwischen Versor-
gungsspannung und Wicklungsspannung soll
Halbwellen-, Vollweggleichrichter oder Trans-
formator verwendet werden. Als Standard die
Bremsen werden mit 230V Versorgungsspan-
nung und Halbwellengleichrichter geliefert.

a) Bremsen mit 230V Versorgungsspannung
230V AC Versorgungsspannung von Klemmen-
kasten wird auf die Wicklungsspannung abhan-
gig von der Bremsentyp mit Halbwellen-oder
Vollweggleichrichter reduziert. Wicklungsspan-
nung ist auf dem Etikett angegeben.

b) Bremsen mit 400V Versorgungsspannung
400V AC Versorgungsspannung von Klemmen-
kasten wird auf die Wicklungsspannung mit
Halbwellengleichrichter reduziert. Wicklungs-
spannung ist auf dem Etikett angegeben.
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c) 24V _DC Frenler

Kullanilan fren momentinin buyikliglne goére
besleme transformatoru segcilir. Sebekeden
veya motorun klemens kutusundan alinan bes-
leme voltaji transformatérde 29 V‘a gevrilen ge-
rilim tam dalga dogrultuculardan gecerek 24V
DC’ye cevrilir ve fren bobini beslenir.

d) Sok ikazl trafolar

Buyik glicteki ve momentteki frenlerin man-
yetik doyuma ulagmalari uzun zaman alir. Sok
ikazli trafolar frenin yay baskisini yenmede
gecikmesini engellemek igin kullanilir ve za-
man rélesi yardimi ile gok kisa bir sure normal
besleme voltajinin iki kati ile (48V DC) besle-
nip sistemin ani acgilmasini saglar. Bu sayede
gecikmeli acgilmada ortaya ¢ikacak surtinmeyi
engellemeye yarayan bir trafo seklidir.

Fren baglant: sekli

a) Gecikmeli frenleme

Genellikle sistemin yavas ve kaydirilarak
durmasi gereken yerlerde tercih edilen baglant
seklidir. Ving yuritme motorlarindaki sarsintiyi
Onlemek igin gecikmeli baglanti sekli kullanihr.
Frenler fabrika gikisinda gecikmeli baglantiya
uygun ayarlanir.

b) Ani frenleme
Genellikle sistemin enerjisi kesildigi anda
ani olarak durdurulmasi gereken sistemler-
de kullanilan baglanti seklidir. Ving kaldirma
sistemleri, asansdr motorlarinda kullanilan
baglanti seklidir.

Gecikmeli Frenleme / Delayed Running Brake |/ VVerspatete Bremsung

(230 V)

c) 24V DC Brakes

The transformator’s size is selected according
to value of brake torque. The current is taken
from the electric motor terminal box or from the
electric panel and is transformed to 29V DC cur-
rent. This current is transferred to 24V DC cur-
rent with full-wave rectifier and supplies brake
coll.

d) Shock voltage supply transformer

Brakes which consist of high power and
torques take long time to get in electromag-
netic field. Shock voltage supply transformers
with time relay are aiming to overcome spring
pressure delaying for brakes .Also this trans-
formers provide to open system suddenly by
feeding double(48V DC) voltage in a short time
and preventing to frictional loses occurring in
delayed opening.

Connection Types

a) Delayed Braking

Generally this type of connection uses in slow
and sliding brake intended systems. Delayed
connection type using to prevent shock load-
ings in crane driving systems. Brakes are set-
ting up to delayed connection if any other types
are not specified by customer

b) Sudden Braking

This type of connections are mostly used in sys-
tems when short braking times are needed. The
braking torque will be produced as soon as the
current fails. These brakes are mostly used in
hoisting of lifting units and elevators.

z%
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c) 24 V DC Bremsen

Die Spannung wird von den Klemmkasten des
Motors oder Elektrikschrank entnommen. Diese
Spannung wird zuerst mittels Transformator zu
24 V reduziert. Danach wird diese Spannung
mit Hilfe von Gleichrichter zu Gleichstromspan-
nung umgewandelt. Die GroRe des Transfor-
mators ist abhangig von der GréRRe des Brems-
moments.

d) Trafos mit Schock-Spannung

Diese Transformatoren werden bei groRen
Bremsen mit hohen Momenten verwendet. Da
die grolRe Bremsen eine lange Zeit braucht, um
die erforderliche magnetische Feld zu erzeu-
gen, wird an der Bremse kurz 48V Gleichstrom-
spannung angelegt, um die Zeit zur Bildung von
magnetischem Feld zu kirzen. Dies ermdglicht
kirzere Reibungszeiten beim Start.

Schaltungsarten:

a)Verspatetes Bremsen

Diese Schaltung wird benutzt, wenn ein lang-
sames und gleitendes Bremsen erforderlich ist.
Am meisten wird es bei Fahrgetriebemotoren
von Aufzligen verwendet. Wenn keine Angabe
bei der Bestellung gegeben wird, werden die
Bremsen mit verspateter Schaltung geliefert.

b)Schnelles Bremsen:

Allgemein verwendet man diese Schaltung bei
Bedarf an plétzlichen Bremsen in dem Augen-
blick, in dem das System keine Energie mehr
erhalt. Diese Schaltungsart wird meist bei Kra-
ne und Motoren von Aufzlige verwendet.

Ani Frenleme / Sudden Brake / Plétzliche Bremsung

(230 V)
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Gecikmeli Frenleme / Delayed Running Brake |/ Verspatete Bremsung
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Fren Segimi:

Dogru bir fren segimi igin asagidaki parametreler
bilinmelidir.

- l,,[kg.m?] : Motor miline indirgenmis toplam
atalet momenti

- n,[d/dak] :Maksimum motor devir sayisi

-t.[s] [Istenilen en uzun frenlemezamani

-c, :Anahtarin devreye girme zamani
katsayisi (ortalama 0,995).

-M_[Nm] : Sistemin statik tork ihtiyaci.

-C, : Emniyet katsayisi (C,22 olmali)

Gerekli fren momenti asagidaki sekilde
hesaplanir:

a)M, Statik ylk torku, motor donils yéniinde
(motorun dénlgsline yardimci olarak, yukun
indiriimesi veya hizlandirici sabit yik momenti
hali):

(2T xng +60) x
Mg, = t x
f X Ct

+ M_

b) M, Statik y(k torku, motor aksi déniis yéninde
(motorun dénlstine engel olarak, yukun yukari
kaldirilmasi veya frenleyici sabit ylk/direng
momenti hali):

(21 xng=60) x iy

M
fc tf % Gt

- M,

Yukarida bulunan sonug Cg katsayisi ile
carpilarak (Cg 2 2), fren momenti segilir;

Mf = Mg xCsg
Yaklasim Yolu ile Fren Segimi:
Eger yalnizca motorun giicli ve en yuksek devri

biliniyor ise :

W [Watt]: Motorun nominal gticti

Brake Selection:

To select a brake correctly the following data
are necessary;

-1, [kg . m?] : The total inertia of rotating parts
reduced at the motor shaft

-n,[rpom]  : Maximum motor speed.

-t [s] : The maximum admitted time of
the braking.

-c, : Coefficient of switch on time
(average 0,995).

-M, [Nm]  :Required static torque of system.

-Cg . Safety coefficient (C4 2 2)

The necessary braking torque calculates below;

a) The static load torque M, ,same direction
of motor rotation(Descent of a load or steady
resisting torque which favours the rotation of
the motor)

(2T xng +60) x
Mg, = t x
f X Ct

+ ML

b)The static load torque M, ,opposes the rotation
of the motor (Lifting of a load or steady resisting
torque which opposes the rotation of the motor)

_ (21 xng +60) x iy

- M
te x ct -

Mfc

The necessary braking torque will result from the
following equation using C, (Cg 2 2);

Mf = Mfc X Cs

Approximated Brake Selection

Its only the motor power and its maximum speed

are known:

W [Watt]: Motor Nominal Power

Bremswabhl:

Um die richtige Bremse auszuwahlen, braucht
man unten aufgelistete Variablen;

-1, [kg . m?’] :Die Gesamttragheit der
rotierenden Teile(siehe Anwendungsbeispiele)

- n, [U/min] : Die héchste Drehzahl desMotors

-t [s] :Die langste zuldssige Bremszeit
-c, : Reduktionskoeffizient der
Tatigkeitszeit (gemittelt 0,995).
-M_[Nm] :Vom system bendtigtes, statisches
drehmoment.
-C, : Sicherheitskoeffizient (Cg 2 2)

Die bendtigte Bremskraft wird wie folgt berechnet:

a) konstantes Belastungsmoment M , das die
Motordrehung férdert (konstante Erhéhung der
Motorgeschwindigkeit oder Herunterlassen der
Last)

_ (21 xng = 60) x liot I

M
fc tf x Gt

ML

b) konstantes Belastungsmoment M,, das sich
entgegen der Motordrehung widersetzt (konstante
Verminderung der Motorgeschwindigkeit oder
Aufheben der Last)

_ (21 xng +60) x Iy

- M
te x ct -

Mfc

Wenn die Bremskraft mit dem Sicherheitskoeffizient
C, (C4 2 2) multipliziert wird, erhalt man die
erforderliche Bremskraft;

Mf = Mfc XCS

Abschatzung zur Bremswahl

Wenn man nur die Motorleistung und die héchste
Drehzahl kennt, kann die Bremskraft mit der
folgenden Formel annahernd berechnet werden:
W [Watt] : Nennleistung des Motors

M= W »C, (Co = 2 M= W »C (Co =2 - W >
f (27T><n0) s (Cs ) f (27'C><no) s (Cs ) My (21'E><no) xCs (Cs = 2)
60 60 60
Standart Frenler / Standard Brakes / Standart Bremsen ~Termik kapasite Limit egrisi
- Limit curve of max dissipable work
200 1 05 -Thermische Kapazitat Granzwerte
Fren statik momenti [Nm] 50— — =
Brake Static Torque [Nm] 45 | 8 | 12 | 16 | 35 | 60 | 80 | 150 | 200 30 % == N
Statische Bremskraft [Nm] 60 107 == NY
Fren Dinamik Momenti [Nm] 35/ gd=si I
Brake Dynamic Torque [Nm)] 36 | 64 | 96 | 128 | 28 48 64 120 | 160 16 103 -
Dynamische Bremskraft [Nm] 1;/ SREA
Maksimum Motor Hizi [d/dak] Ty 415 1
Maximum Motor Speed [rom] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 %%g
Maximale Motordrehzahl [U/min] §§§
e oo 8§02 10
Girig Giicii [W] X538
Input Power [W] 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | 55 | 60 65 | EEE
Antriebsleistung [W] SEE 1
1 10 10 10
- Start-Stop / Saat
- Operating / Hour
- Betétingung / Stunde
-
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Genel Bilgiler
General Information
EinfUhrung

Frenin Termik Kapasitesi

Yukaridaki segime ek olarak frenin termik
kapasitesinin kontrol edilmesi gerekir. L (joule)
olarak gerekli sogutma isi asagidaki formuller
ile hesaplanir ve "Termik kapasite limit egrisi”
kullanilarak egrinin altinda kalip kalmadigi
kontrol edilir.

a) M, Statik yiik torku motor déniis
yoniinde (motorun doniisiine yardimci
olarak, yiikiin indirilmesi hali)

L

_ Imx(anno%GO)zX(

M
2 )

Ms — ML

b) M, Statik yiik torku motor aksi déniis
yoniinde (motorun doniisiine engel olarak,
yiikiin kaldiriimasi hali):

L=|totx(27txr\o+60)2X Mt
2 M + ML

c) M, Statik yiik torku sabit, motor y6niinde
veya aksi yonde (kaldirma ve indirme harici
hizlandirici veya frenleyici sabit bir yiik
momenti hali).

it x (270 xng + 60)2

L 2

Fren Hava Boslugunun Ayari:

Frenden sirekli ayni performansin alinabilmesi
icin, fren balatasinin aginmasina bagh olarak,
fren hava boslugu belirli zaman araliklarinda
yeniden ayarlanmalidir. Fren hava boslugu ayar
zaman araligi ve ayarin yapilmasi igin firmamiza
danisiniz.

Fren Segim Ornegi:
Istenilen en uzun frenleme zamani: 0,5 sn.

Motor devri: 1400 d/dak
Motora indirgenmis toplam atalet momenti:

0,08 kgm?

Gerekli galisma momenti: 50 Nm
Yik Durumu: Yik motor dénus yonu ile ayni
(Vingten yuk indirmesi: Saatte dur-kalk sayisi:30

(2 7 %1400 - 60)
0,5x0,995
M = 73,6 x2 = 147,2Nm

+ 50 = 73,6 Nm

fc =

Standart frenler tablosundan 150 Nm lik fren
segcilebilir.
Gerekli termik kapasite;

L

The Thermal Capacity of Brake

The thermal capacity of the brake must also be
checked after the above mentioned calculations
heat dissipation energy L (joule) can be calculated
from the following equation and must be checked
if the result is under the limit curve shown on
“Limit curve of may dissipated work”.

a) The static load torgue M, ,favours the
rotation of the motor (Descent of a load which
favours the rotation of the motor)

L

_ |totx(2nxno+60)2x< M¢ |
- 2 Ms — My

b) The static load torgue M, ,opposes the
rotation of the motor (Lifting of a load which
opposes the rotation of the motor)

Lzltotx(ann0+60)2X M¢
2 M + M

¢) The static load torgue M, ,is constant
and opposes or favours the rotation of the
motor (except lifting of a load)

liot * (2 70 x o = 60)2
L= 2

Adjustment of the air-gap:

In order to obtain the same performance from
the brake during its lifetime,the air-gap of the
brake must be re-adjusted after a limited time of
operation For the air-gap and the time interval
of the adjustment please contact us.

Selection Example:

The maximum admitted time for braking 0,5 s
Motor speed: 1400 rpm

Total inertia reduced at motor shaft: 0,08 kgm2

Required operating torque:50 Nm

Nature of load: Load direction is same as motor

direction(Unloading process: Start-stop time

per hour :30)

(2 70 x 1400 - 60)
0,5x0,995

Mt = 73,6 x2 = 147,2Nm

+ 50 = 73,6 Nm

fc =

From the brake selection table a standard brake
of 150 Nm is selected.
Necessary thermal capacity

L

Thermische Kapazitat der Bremsen

Nach den oben genannten Berechnungen muss
die thermische Kapazitat Gberpruft werden.
Die Warme, d.h. die gebrauchte Energie L,
werden mit den folgenden Formeln berechnet.
Die gerechnete Werte von Kapazitaten sollen
unter dem Grenzkurve “Thermische Kapazitat
Grenzwerte” der gewahlten Bremse liegen.

a) Konstantes Belastungsmoment M, das

die Motordrehung fordert (Herunterlassen
der Last)

L

_ Itmx(ann0+60)2X(

M
2 )

Ms — ML

b) Konstantes Belastungsmoment M, , das
sich entgegen der Motordrehung widersetzt
(Aufheben der Last)

L=|totx(2n><n0+60)2>< Mt
2 Mt + M

c) Konstantes Belastungsmoment M _,
das sich gegen der Motorbewegung
widersetzt oder die Motorrotation fordert
(Konstante Verminderung oder Erh6hung der
Motorgeschwindigkeit, kein Herunterlassen
oder Aufheben der Last)

i x (2 T xng + 60)2

L 2

Einstellung des Luftspaltes:

Um eine immer konstant bleibende Bremsfahigkeit
zu erhalten, muss das Luftspalt nach einer
bestimmten Arbeitszeit neu eingestellt werden.
Fir die Bestimmung des Luftspaltes und die
Einstellzeiten bitten wir Sie um Ruckfrage.

Beispiel fiir eine Auswahl:

Die héchste zulassige Bremszeit: 0,5 s
Motordrehzahl: 1400 U/min

Gesamttragheit der rotierenden Teile: 0,08 kgm?
Das auf das System wirkende Drehmoment:
50 Nm

Belastungsart: Drehmoment, das die Motor-
rotation fordert (Herunterlassen der Last)
Betatigungen pro Stunde:30

(2 x1400 - 60)
0,5x0,995
M = 73,6 x2 = 147,2Nm

My = + 50 = 73,6 Nm

Eine Bremse von 150 Nm kann man auswahlen.

Die thermische Kapazitat;

_ 0,08 x (27 x 1400 = 60)? (

147,2
2

147,2-50

=1302,0<18000 Joule (150 Nm egrisinden)
150 Nm lik fren uygun gériltyor.

36

L

_ 0,08 x (27 x 1400 = 60)? (

147,2
2

147,250

=1302,0<18000 Joule (from 150 Nm curve)
The selected brake with 150 Nm is suitable.

-

_ 0,08 x (21 x 1400 = 60)? (

147,2
2

147,250

=1302,0<18000 Joule (von 150 Nm Kurve) Die
ausgewahlte 150 Nm Bremse ist ausreichend.
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables
Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

Giig Cikis Devri Cikis Gevrim Giiv. Rad. Yiik Servis Tipi Anma Agirhk Olgii Motor
Momenti Orani Cikis Faktorii Akimi Sayfasi |Verim Snf.
Power Output Output Ratio Per.O. Loads Service Type Rated Weight Dim. Page Motor
Speeds Torque (Output) Factors Current Eff. Class
Leistung | Abtriebswelle | Abtriebswelle | Ubersetzung | Zul.Querkréfte | Betriebsfaktor Typ Nennstrom | Gewicht | MaRe Seite Motor
Pg [kW] | Drehzahlen | Drehmomente (Abtrieb) - Effizienz-
Py[HP] | n, [rp.m] M, [Nm] i Fam NI f, [A] [kg] Kasse
0,12 290 4,0 4,83 3495 4,0 NR201-2E63M/4B 0,42 14 46 IE2
0,16 350 3,3 4,00 3284 4,0
409 2,8 3,42 3119 4,0
467 2,5 3,00 2986 4,0
528 2,2 2,65 2867 4,0
628 1,8 2,23 2708 4,0
738 1,6 1,90 2566 4,0
862 1,3 1,63 2438 4,0
272 4,2 5,14 1901 4,0 NR101-2E63M/4B 0,42 10 46 IE2
320 3,6 4,38 1805 4,0
371 3,1 3,78 1721 4,0
424 2,7 3,30 1648 4,0
452 2,5 3,10 1614 4,0
532 2,2 2,63 1531 4,0
613 1,9 2,29 1462 4,0
700 1,6 2,00 1400 4,0
847 1,4 1,65 1315 4,0
1015 1,1 1,38 1239 4,0
280 4.1 5,00 1123 4,0 NR001-2E63M/4B 0,42 9 46 IE2
344 3,3 4,07 1045 4,0
407 2,8 3,44 990 4,0
475 2,4 2,94 943 4,0
538 2,1 2,60 907 4,0
576 2,0 2,43 887 4,0
682 1,7 2,05 840 4,0
0,18 186 9,2 4,83 4018 4,0 NR201-2E71M/6B 0,60 18 46 IE2
0,25 225 7,6 4,00 3778 4,0
263 6,5 3,42 3590 4,0
290 5,9 4,83 3481 4,0 NR201-2E63M/4C 0,56 14 46 IE2
350 4,9 4,00 3272 4,0
409 4,2 3,42 3109 4,0
467 3,7 3,00 2977 4,0
528 3,3 2,65 2859 4,0
628 2,7 2,23 2701 4,0
738 2,3 1,90 2560 4,0
862 2,0 1,63 2433 4,0
175 9,8 5,14 2155 4,0 NR101-2E71M/6B 0,60 14 46 IE2
206 8,4 4,38 2050 4,0
238 7,2 3,78 1958 4,0
272 6,3 5,14 1880 4,0 NR101-2E63M/4C 0,56 10 46 IE2
320 54 4,38 1787 4,0
371 4,6 3,78 1706 4,0
424 4.1 3,30 1634 4,0
452 3,8 3,10 1601 4,0
532 3,2 2,63 1520 4,0
613 2,8 2,29 1452 4,0
700 2,5 2,00 1391 4,0
847 2,0 1,65 1308 4,0
1015 1,7 1,38 1233 4,0
180 9,6 5,00 1261 2,4 NR001-2E71M/6B 0,60 13 46
197 8,7 4,57 1228 2,7 IE2
221 78 4,07 1169 3,8
262 6,6 3,44 1112 4,0
280 6,1 5,00 1106 3,7 NRO001-2E63M/4C 0,56 9 46 IE2
344 5,0 4,07 1027 4,0
407 4,2 3,44 975 4,0
A\ 4
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables
Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

Giig Cikis Devri Cikis Gevrim Giiv. Rad. Yiik Servis Tipi Anma Agirhk Olgii Motor
Momenti Orani Cikis Faktorii Akimi Sayfasi | Verim Snf.
Power Output Output Ratio Per.O. Loads Service Type Rated Weight Dim. Page Motor
Speeds Torque (Output) Factors Current Eff. Class
Leistung | Abtriebswelle | Abtriebswelle | Ubersetzung | Zul.Querkrafte | Betriebsfaktor Typ Nennstrom | Gewicht | MaRe Seite Motor
Pg [kW] | Drehzahlen | Drehmomente (Abtrieb) - Effizienz-
PyHP] | n, [rp.m] M, [Nm] i F jam NI f, [A] [kg] Klasse
0,18 475 3,6 2,94 930 4,0 NR001-2E63M/4C 0,56 9 46 IE2
0,25 538 3,2 2,60 895 4,0
576 3,0 2,43 876 4,0
682 2,5 2,05 831 4,0
0,25 186 12,8 4,83 3993 4,0 NR201-2E71M/6C 0,78 18 46 IE2
0,34 225 10,6 4,00 3757 4,0
263 9,1 3,42 3572 4,0
290 8,2 4,83 3466 4,0 NR201-2E71M/4B 0,71 18 46 IE2
350 6,8 4,00 3259 4,0
409 5,8 3,42 3097 4,0
467 5,1 3,00 2967 4,0
528 4,5 2,65 2850 4,0
628 3,8 2,23 2693 4,0
738 3,2 1,90 2553 4,0
862 2,8 1,63 2427 4,0
175 13,6 5,14 2117 4,0 NR101-2E71M/6C 0,78 14 46 IE2
206 11,6 4,38 2018 4,0
238 10,0 3,78 1930 4,0
272 8,8 5,14 1857 4,0 NR101-2E71M/4B 0,71 14 46 IE2
320 75 4,38 1767 4,0
371 6,4 3,78 1688 4,0
424 5,6 3,30 1618 4,0
452 53 3,10 1586 4,0
532 4,5 2,63 1507 4,0
613 3,9 2,29 1441 4,0
700 3,4 2,00 1381 4,0
847 2,8 1,65 1299 4,0
1015 2,4 1,38 1225 4,0
180 13 5,00 1231 1,7 NR001-2E71M/6C 0,78 13 46 IE2
197 12 4,57 1200 1,9
221 11 4,07 1137 2,7
262 9,1 3,44 1084 3,0
280 8,5 5,00 1086 2,6 NR001-2E71M/4B 0,71 13 46 IE2
306 7,8 4,57 1058 3,0
344 6,9 4,07 1006 3,7
407 5,9 3,44 957 4,0
475 5,0 2,94 914 4,0
538 4,4 2,60 881 4,0
576 4.1 2,43 863 4,0
682 3,5 2,05 819 4,0
0,37 186 19 4,83 3951 4,0 NR201-2E80M/6A 1,08 21 46 IE2
0,50 225 16 4,00 3722 4,0
263 13 3,42 3542 4,0
290 12 4,83 3439 4,0 NR201-2E71M/4C 1,0 18 46 IE2
350 10 4,00 3236 4,0
409 8,6 3,42 3078 4,0
467 7,6 3,00 2950 4,0
528 6,7 2,65 2834 4,0
628 5,6 2,23 2679 4,0
738 4,8 1,90 2541 4,0
862 4.1 1,63 2416 4,0
206 17 4,38 1963 4,0 NR101-2E80M/6A 1,08 16 46 IE2
238 15 3,78 1883 4,0
v
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables
Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

Giig Cikis Devri Cikis Gevrim Giiv. Rad. Yiik Servis Tipi Anma Agirhk Olgii Motor
Momenti Orani Cikis Faktorii Akimi Sayfasi |Verim Snf.
Power Output Output Ratio Per.O. Loads Service Type Rated Weight Dim. Page Motor
Speeds Torque (Output) Factors Current Eff. Class
Leistung | Abtriebswelle | Abtriebswelle | Ubersetzung | Zul.Querkréfte | Betriebsfaktor Typ Nennstrom | Gewicht | MaRe Seite Motor
Pg [kW] | Drehzahlen | Drehmomente (Abtrieb) - Effizienz-
Py[HP] | n, [rp.m] M, [Nm] i Fam NI f, [A] [kg] Kasse
0,37 272 13 5,14 1816 4,0 NR101-2E71M/4C 1,0 14 46 IE2
0,50 320 11 4,38 1731 4,0
371 9,5 3,78 1657 4,0
424 8,3 3,30 1591 4,0
452 7,8 3,10 1560 4,0
532 6,6 2,63 1485 4,0
613 5,8 2,29 1421 4,0
700 5,0 2,00 1363 4,0
847 4,2 1,65 1284 4,0
1015 3,5 1,38 1212 4,0
180 20 5,00 1178 1,1 NRO001-2E80M/6A 1,08 15 46 IE2
197 18 4,57 1151 1,3
262 14 3,44 1036 2,0
280 13 5,00 1053 1,8 NRO01-2E71M/4C 1,0 13 46 IE2
306 12 4,57 1027 2,0
344 10 4,07 971 2,5
407 8,7 3,44 927 2,8
475 7.4 2,94 887 3,0
538 6,6 2,60 857 3,3
576 6,1 2,43 840 3,3
682 5,2 2,05 800 3,5
0,55 186 28 4,83 3888 4,0 NR201-2E80M/6B 1,50 22 46 IE2
0,75 225 23 4,00 3669 4,0
263 20 3,42 3496 4,0
290 18 4,83 3398 4,0 NR201-2E80M/4B 1,45 21 46 IE2
350 15 4,00 3202 4,0
409 13 3,42 3048 4,0
467 1 3,00 2923 4,0
528 10 2,65 2811 4,0
628 8,4 2,23 2659 4,0
738 71 1,90 2523 4,0
862 6,1 1,63 2400 4,0
206 26 4,38 1881 2,9 NR101-2E80M/6B 1,50 18 46 IE2
238 22 3,78 1811 3,1
273 19 3,30 1747 3,3
291 18 3,10 1717 34
320 16 4,38 1679 3,9 NR101-2E80M/4B 1,45 16 46 IE2
371 14 3,78 1611 4,0
424 12 3,30 1550 4,0
452 12 3,10 1522 4,0
532 9,9 2,63 1451 4,0
613 8,6 2,29 1392 4,0
700 75 2,00 1337 4,0
847 6,2 1,65 1262 4,0
1015 5,2 1,38 1193 4,0
180 29 5,00 1099 0,8 NR001-2E80M/6B 1,50 17 46 IE2
197 27 4,57 1078 0,9
262 20 3,44 965 1,4
280 19 5,00 1002 1,2 NRO001-2E80M/4B 1,45 15 46 IE2
306 17 4,57 980 1,4
407 13 3,44 881 1,9
475 1 2,94 847 2,0
538 9,8 2,60 821 2,2
576 9,1 2,43 807 2,2
682 7,7 2,05 771 2,4
A\ 4
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables
Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

Giig Cikis Devri Cikis Gevrim Giiv. Rad. Yiik Servis Tipi Anma Agirhk Olgii Motor
Momenti Orani Cikis Faktorii Akimi Sayfasi | Verim Snf.
Power Output Output Ratio Per.O. Loads Service Type Rated Weight Dim. Page Motor
Speeds Torque (Output) Factors Current Eff. Class
Leistung | Abtriebswelle | Abtriebswelle | Ubersetzung | Zul.Querkrafte | Betriebsfaktor Typ Nennstrom | Gewicht | MaRe Seite Motor
Pg [kW] | Drehzahlen | Drehmomente (Abtrieb) - Effizienz-
PyHP] | n, [rp.m] M, [Nm] i F jam NI f, [A] [kg] Klasse
0,75 186 39 4,83 3818 3,8 NR201-3E90S/6B 1,96 27 46 IE3
1,0 225 32 4,00 3610 4,0
263 27 3,42 3444 4,0
290 25 4,83 3353 4,0 NR201-3E80M/4D 1,77 24 46 IE3
350 21 4,00 3165 4,0
409 18 3,42 3015 4,0
467 15 3,00 2894 4,0
528 14 2,65 2784 4,0
628 11 2,23 2636 4,0
738 9,7 1,90 2503 4,0
862 8,3 1,63 2382 4,0
238 30 3,78 1731 2,3 NR101-3E90S/6B 1,96 23 46 IE3
273 26 3,30 1676 2,4
291 25 3,10 1650 2,5
320 22 4,38 1620 2,9 NR101-3E80M/4D 1,77 20 46 IE3
371 19 3,78 1560 3,1
424 17 3,30 1505 3,3
452 16 3,10 1479 34
532 14 2,63 1414 3,6
613 12 2,29 1359 3,8
700 10 2,00 1308 4,0
847 8,5 1,65 1237 4,0
1015 71 1,38 1172 4,0
280 26 5,00 945 0,9 NR001-3E80M/4D 1,77 19 46 IE3
306 23 4,57 928 1,0
407 18 3,44 830 1,4
475 15 2,94 803 1,5
538 13 2,60 782 1,6
576 12 2,43 769 1,6
682 11 2,05 738 1,7
1,1 186 56 4,83 3695 2,6 NR201-3E90L/6C 2,75 29 46 IE3
1,5 225 47 4,00 3507 3,3
263 40 3,42 3354 34
290 36 4,83 3274 3,8 NR201-3E90S/4C 2,51 28 46 IE3
350 30 4,00 3098 4,0
409 26 3,42 2957 4,0
467 23 3,00 2843 4,0
528 20 2,65 2738 4,0
628 17 2,23 2596 4,0
738 14 1,90 2468 4,0
862 12 1,63 2351 4,0
238 44 3,78 1592 1,6 NR101-3E90L/6C 2,75 24 46 IE3
273 39 3,30 1553 1,7
291 36 3,10 1534 1,7
342 31 2,63 1483 1,9
371 28 3,78 1470 2,1 NR101-3E90S/4C 2,51 23 46 IE3
424 25 3,30 1426 2,2
452 23 3,10 1404 2,3
532 20 2,63 1350 2,4
613 17 2,29 1302 2,6
700 15 2,00 1257 2,7
847 12 1,65 1193 2,9
1015 10 1,38 1134 3,1
v
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables
Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

Giig Cikis Devri Cikis Cevrim Giiv. Rad. Yiik Servis Tipi Anma Agirhk Olgii Motor
Momenti Orani Cikis Faktori Akimi Sayfasi |Verim Snf.
Power Output Output Ratio Per.O. Loads Service Type Rated Weight Dim. Page Motor
Speeds Torque (Output) Factors Current Eff. Class
Leistung | Abtriebswelle | Abtriebswelle | Ubersetzung | Zul.Querkréfte | Betriebsfaktor Typ Nennstrom | Gewicht | MaRe Seite Motor
Pg [kw] | Drehzahlen | Drehmomente (Abtrieb) - Effizienz-
. klasse
PyHPT | n,[rp.m] M, [Nm] i Fqam [N] f, [A] [kgl
1,1 475 22 2,94 725 1,0 NR001-3E90S/4C 2,51 22 46 IE3
1,5 538 20 2,60 712 1,1
576 18 2,43 704 1,1
682 15 2,05 682 1,2
1,5 225 64 4,00 3388 2,4 NR201-3E100L/6B 3,50 35 46 IE3
2,0 263 55 3,42 3251 2,5
290 50 4,83 3184 2,8 NR201-3E90L/4D 3,30 30 46 IE3
350 41 4,00 3022 3,1
409 35 3,42 2891 3,3
467 31 3,00 2784 3,5
528 27 2,65 2685 3,6
628 23 2,23 2550 3,9
738 19 1,90 2428 4,0
862 17 1,63 2316 4,0
291 49 3,10 1401 1,3 NR101-3E100L/6B 3,50 30 46 IE3
342 42 2,63 1368 1,4
371 39 3,78 1368 1,5 NR101-3E90L/4D 3,30 25 46 IE3
424 34 3,30 1335 1,6
452 32 3,10 1319 1,7
532 27 2,63 1276 1,8
613 23 2,29 1237 1,9
700 21 2,00 1199 2,0
847 17 1,65 1144 2,1
1015 14 1,38 1091 2,2
475 30 2,94 636 0,7 NR001-3E90L/4D 3,30 24 46 IE3
538 27 2,60 633 0,8
576 25 2,43 629 0,8
682 21 2,05 617 0,9
2,2 300 70 3,00 2975 1,8 NR201-3E112M/6B 4,95 40 46 IE3
3,0 339 62 2,65 2886 1,9
350 60 4,00 2888 2,1 NR201-3E100L/4C 4,65 36 46 IE3
409 51 3,42 2775 2,2
467 45 3,00 2680 2,4
528 40 2,65 2592 2,5
628 34 2,23 2470 2,7
738 29 1,90 2358 2,8
862 24 1,63 2254 3,0
452 47 3,10 1169 1,1 NR101-3E100L/4C 4,65 32 46 IE3
532 40 2,63 1146 1,2
613 34 2,29 1122 1,3
700 30 2,00 1096 1,4
847 25 1,65 1056 1,4
1015 21 1,38 1015 1,5
3,0 350 82 4,00 2733 1,5 NR201-3E100L/4D 6,26 39 46 IE3
4,0 409 70 3,42 2641 1,6
467 61 3,00 2561 1,7
528 54 2,65 2485 1,8
628 46 2,23 2378 1,9
738 39 1,90 2277 2,1
862 33 1,63 2183 2,2
452 63 3,10 957 0,8 NR101-3E100L/4D 6,26 34 46 IE3
532 54 2,63 998 0,9
v
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables
Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

Giig Cikis Devri Cikis GCevrim Giiv. Rad. Yiik Servis Tipi Anma Agdirlik Olgii Motor
Momenti Orani Cikis Faktorii Akimi Sayfasi | Verim Snf.
Power Output Output Ratio Per.O. Loads Service Type Rated Weight Dim. Page Motor
Speeds Torque (Output) Factors Current Eff. Class
Leistung | Abtriebswelle | Abtriebswelle | Ubersetzung | Zul.Querkrafte | Betriebsfaktor Typ Nennstrom | Gewicht | MaRe Seite Motor
Pg [kW] | Drehzahlen | Drehmomente (Abtrieb) - Effizienz-
. klasse
PyHPT | n, [rp.m] M, [Nm] i Fgam NI f, [A] [kg]
3,0 613 47 2,29 991 0,9 NR101-3E100L/4D 6,26 34 46 IE3
4,0 700 41 2,00 979 1,0
847 34 1,65 957 1,1
1015 28 1,38 929 1,1
4,0 467 82 3,00 2411 1,3 NR201-3E112M/4D 8,05 46 46 IE3
55 528 72 2,65 2350 1,4
628 61 2,23 2262 1,5
738 52 1,90 2176 1,5
862 44 1,63 2093 1,6
v
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Motorlu Gug Devir Sayfalar
Geared Motors Performance Tables

Leistungs- und DrehzahlUbersicht von Getriebemotoren

R

Notlar / Notes | Notizen
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NR Serisi - Olgii Sayfalari
NR Series - Dimension Tables
NR Serie - Abmessungsseiten

-Mil ucu gektirme deligi DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Zentrierung mit Gewinde DIN 332, Blatt 2

NROO1 k1
40 1
3
m;g.oz e M I
6 2140 T -0.01 42
-0.03 !
295 =
22.5
10
Motor Biiyiikliigii / Motor Size / MotorbaugroRe
63 7 80 90S 90L
k 3395 | 368 402 a1 441
k1 400.5 459 495 5445 | 5445
n 121 137 155 176 176
n1 97 112 121 132 132 63 71-80-00
NR101 k1
k
40 1
3
+0.02
@20 N f
6 2140 T 0.01 50.5
-0.03 il 1
395 il
22.5

10

Motor Biiyiikliigii / Motor Size / Motorbaugrof3e

63 71 80 90S 90L 100
k 345 3735 | 4075 | 446.5 | 446.5 | 4945
k1 406 464.5 | 500.5 550 550 603
n 121 137 155 176 176 193
n1 97 112 121 132 132 147 63 71-80-90
k1
NR201
k
©
50 1 O
4 B B n1
+g-02 8 _— ¢
@25 I } : :
8 2160 T -0.01 61.3 5 >
T ERlSINEE=o
2110 &= 4
28

10
Motor Biiyiikliigii / Motor Size / MotorbaugrofRRe
63 71 80 90S 90L 100 112
k 376 403 437 476 476 524 632.5
k1 437 494 530 579.5 | 579.5 | 632.5 | 652.5
n 121 137 155 176 176 193 215
n1 97 112 121 132 132 147 158 63-71-80-90-100-112

* .
“ k1 “ Olgiisii frenli rediiktorlere aittir. Dimension “k1” is for motors with brake. MalRe “ k1 " ist fir Bremsenmotoren.

> 4
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NN Serisi - Olgii Sayfalari
NN Series - Dimension Tables
NN Serie - Abmessungsseiten

\

?

—\

-Mil ucu gektirme deligi DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Zentrierung mit Gewinde DIN 332, Blatt 2

NNO0O01 k

40 "'|U
3 o1 a1 t1
0.02
62& M6 ] h E m2
6 2140 T 0.01 42 c2
003 ! el
@95 e |
225
10
IEC cl c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 el
63/B5 3.5 10 115 140 95
63/B14 2.5 5 5.5 75 90 60 28 10 246 1 4 128
71/B5 4 1 130 160 110 12
71/B14 3 4.5 7 85 105 70 29.5 10 277.5 14 5 16.3
80/B5 12 165 200 130
80/B14 4 5 7 100 120 80 445 12 294.5 19 6 21.8
90/B5 12 165 200 130
90/B14 4 5 9 115 140 05 445 12 305.5 24 8 27.3
NN101 K
u
40 "TU
3 c1 a t1
.02
O il
6 2140 x -0.01 50.5 c2 1
-0.03 ‘ 1
295 == J
22.5
10
IEC cl c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 el
63/B5 3.5 10 115 140 95 38.5
63/B14 25 5 5.5 75 90 60 28.5 10 2515 " 4 128
71/B5 4 11 130 160 110 12
71/B14| 3 4.5 7 85 | 105 | 70 | 40 | 4o | % | M 5 | 183
80/B5 12 165 200 130
80/B14 4 5 7 100 120 80 55 12 300 19 6 21.8
90/B5 12 165 200 130
90/B14 4 5 9 115 140 95 55 12 310.5 24 8 27.3
100/B5 4.5 5 15 215 250 180
100/B14 4 5.5 9 130 160 110 66 12 326.5 28 8 31.3
NN201 k
u
50 Wk)
4 c1 dt t1
+0.02 =il
ﬂ250 M8 T L d | * @ m2
8 2160 | 404 61.3 c2 e1
-0.03 i i
2110 — _]
28 ’ bj El
10
IEC cl c2 s1 m m1 m2 i1 u k d1 t1 el
63/B5 4 5 9 115 140 95 58.5 12 282 1 4 12.8
71/B5 4 " 130 160 110 12
71/B14 3 85 7 85 105 70 295 10 283 14 5 16.3
80/B5 12 165 200 130
80/B14 4 5 7 100 120 80 58.5 12 314 19 6 21.8
90/B5 12 165 200 130
20/B14 4 5 9 115 140 95 58.5 12 324.5 24 8 27.3
100/B5 4.5 15 215 250 180
100/B14 4 55 9 130 160 110 51.5 12 322.5 28 8 31.3
112/B5 4.5 15 215 250 180
112/B14 4 55 9 130 160 110 51.5 12 318.5 28 8 31.3
-
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NV Serisi - Olgii Sayfalari
4 NV Series - Dimension Tables
% NV Serie - Abmessungsseiten

-\

-Mil ucu gektirme deligi DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Zentrierung mit Gewinde DIN 332, Blatt 2
NV001 k1
k
©
40 i ©
3 Tty M
.02 =0
ﬁz;o 0 M6 || i = l n
6 2140 T -0.01 42 5 =
-0.03 1
295 E==r]
22,5 El
10
Motor Biiyiikliigii / Motor Size / MotorbaugrofRe
IEC 63/B5 71/B5 80/B5 | 90S/B5 | 90L/B5
63/B14 | 71/B14 | 80/B14 | 90S/B14 | 90L/B14
k 378 397.5 435.5 476.5 476.5
k1 439 488.5 528.5 580 580
n/n1 121/97 [ 137/112|155/121|176 /132|176 / 132
NV101 k1
k
©
40 i ©
3 ooy N
+0.02 == i
@20 o i
6 2140 T -0.01 50.5 5 5
203 2==s
295 =]
22.5

10

Motor Biiyiikliigii / Motor Size / MotorbaugroRe
63/B5 71/B5 80/B5 | 90S/B5 | 90L/B5 | 100/B5

IEC 63/B14 | 71/B14 | 80/B14 | 90S/B14 | 90L/B14 | 100/B14
k 378 397.5 435.5 476.5 476.5 523
k1 439 488.5 528.5 580 580 631.5

n/n1 121/97 |137/112|155/121 176 /132|176 /132|193 / 147

NV201 K1
k
5 - © 0
4 5 e n
+0.02 To—o ¢
@25 8 H f i
8 2160 T -0.01 61.3 — —
-0.03 * . ~
2110 == ]
28
10

Motor Bilyiikliigii / Motor Size / MotorbaugroRRe
63/B5 71/B5 80/B5 | 90S/B5 | 90L/B5 | 100/B5 | 112/B5

IEC 63/B14 | 71/B14 | 80/B14 | 90S/B14 | 90L/B14 | 100/B14 | 112/B14
k 408.5 397.5 449.5 490.5 490.5 519 539.5
k1 469.5 488.5 542.5 594 594 627.5 644

n/n1 121/97 [137/112155/121 176/ 132|176/ 132|193/ 147 | 215/ 158

*u k1 “ Olgiisii frenli rediiktérlere aittir. Dimension “k1” is for motors with brake. MaRe “ k1 ” ist fir Bremsenmotoren.

5'
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Motorsuz Gii¢ Devir Sayfalari

Geared Units Performance Tables

Leistungs- und DrehzahlUbersicht

JAnma it S Tipi Pe= Nominal Giig [KW] (Servis Faktérii fs=1,0 igin) e Al S
Nominal Ratio Output Type R R e S PR Per.O.Loads | Per.O.Loads | Weight |Dim. Page
Torques Speeds Pe= NennLeistung [KW] (Bei Betriebsfaktor fs=1,0) (Output) (Input)
Nenn- Ubersetzung Abtriebs- Typ Zul.Querkréfte | Zul.Querkrafte | Gewicht [ MaRe
drehmomente drehzahlen Giris devri[d/d] / Input speed/rpm] / Antriebsdrehzahifupm] |  (Abtrieb) (Antrieb) Seite
Ma [Nm . n2 [r.p.m Fgam [N Fgem [N
(=1 4[00r[])m) i (n1=1[41(‘;0r[)]m) Nn1=2900|n1=1400| n1=950 | n1=725 | n1=475 | n1=360 (n1j1 400[rp]m) (m=q1 40(£rp]m) kg]
18 2,05 682 NTO001 2,04 1,31 0,98 0,86 0,61 0,51 652 - 4 52
20 2,43 576 1,97 1,23 0,91 0,79 0,57 0,48 684 -
21 2,60 538 1,84 1,21 0,89 0,77 0,55 0,46 696 -
22 2,94 475 1,73 1,12 0,82 0,73 0,51 0,43 726 -
24 3,44 407 1,65 1,04 0,76 0,68 0,48 0,40 760 -
25 4,07 344 1,47 0,92 0,68 0,61 0,38 0,29 813 -
23 4,57 306 1,51 0,75 0,48 0,40 0,24 0,19 931 -
22 5,00 280 1,32 0,66 0,42 0,35 0,21 0,16 975 -
31 1,38 1015 NT101 4,99 3,36 2,51 2,27 1,64 1,46 897 - 6 52
35 1,65 847 4,70 3,17 2,38 2,13 1,54 1,38 944 -
40 2,00 700 4,64 2,99 2,26 2,04 1,44 1,29 989 -
43 2,29 613 4,32 2,81 2,15 1,93 1,45 1,23 1031 -
a7 2,63 532 4,09 2,67 2,05 1,83 1,35 1,15 1069 -
52 3,10 452 3,87 2,51 1,90 1,68 1,26 1,09 1113 -
54 3,30 424 3,72 2,45 1,84 1,72 1,22 1,01 1132 -
58 3,78 371 3,56 2,30 1,73 1,53 1,06 0,82 1176 -
63 4,38 320 3,28 2,15 1,60 1,34 0,81 0,63 1222 -
62 5,14 272 3,03 1,80 1,16 0,97 0,58 0,45 1340 -
71 1,63 862 NT201 9,76 6,54 4,97 4,44 3,17 2,83 1036 - 12 52
78 1,90 738 9,62 6,15 4,72 4,27 3,17 2,68 1115 -
87 2,23 628 8,99 5,83 448 3,95 3,00 2,51 1138 -
97 2,65 528 8,46 5,47 417 3,69 2,76 2,40 1170 -
105 3,00 467 7,98 5,24 3,97 3,50 2,63 2,28 1168 -
13 3,42 409 7,61 4,94 3,71 3,44 2,53 2,06 1204 -
124 4,00 350 7,03 4,64 3,61 3,21 2,02 1,57 1201 -
135 4,83 290 6,50 4,18 2,88 2,40 1,44 1,12 1319 -
v
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NT Serisi - Olgii Sayfalari
NT Series - Dimension Tables
NT Serie - Abmessungsseiten

-Mil ucu gektirme deligi DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Zentrierung mit Gewinde DIN 332, Blatt 2

NTO001
248.5
40 i 0
3
m;o.oz M6 T i :
6 2140 | 04 42
-0.03 !
295 —
22.5 5
10
NT101
290.5
40 i 40
3
+0.02
Y H | —
220 6 0140 | 04 50.5
20,03 !
295 oe—
22.5
10
NT201
325
50 i 50
4
+0.02 e s
@25 8 2160 | 04 | 614.3
-0.03 ‘ Ly
2110 [ ——=t
28 E‘
10
-
- > 4

M6
+8.02
219 6
21.5
10

M6
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Ek Olgii Sayfalari
Additional Dimension Tables
Zusatzliche Abmessungsseiten

Opsiyonel Olarak Yapilabilir Flang Olgiileri / Alternative Flange Dimensions / SonderflanschmaRe

[] (2]

y y 1 N
1 s
r—jm om1 s
RO Sini *
_ o ) ) el
> € S == —
' S 5} i = i
< N
& ¢ H b H
\/ s1 - s2 [ -
s2
. . Montaj Olgiileri
Tipi Stok Kodu Flans Tipi Mounting Dimensions
Type Stock Code Flangetype BefestigungsmaRe
Typ Produktnummer Flanschtyp om | @m1 on 2 5 - s2 y
MM21*21N01-140 A1 140 115 95 10 55 3 10 -
MX21*21N01-120X01 A1 120 100 80 8 55 3 10 -
NO001 MX21*21N01X01 C2 - 130 100 10 52 - 10 160
MX21*21N01X02 B2 - 90x90 | 151.5 9 52 - 10 113x113
MX21*21N01X03 Cc2 - 100 70 1 52 - 10 205

Opsiyonel Olarak Yapilabilir Mil Olgiileri / Alternative Shaft Dimensions / Sonderwellenmale

[2] [o]

rL/ N/ os1 [7 r
h Ds 2s TT 2
1 s s g4 b2
8§l [= ST S IS Sl iz §
& SR 1117 L]
3 § QJL | L3 Laff 13 L4
i /am L LT
— . Montaj Olgiileri
Tipi Stok Kodu Mil Tipi Mounting Dimensions
Type Stock Code Shaft type Befestigungsmalke
Typ Produkinummer | Wellentyp [y ['ggq | L [ 11 | 12 | 13 | L4 | @s | @s1 | b h M
MX04*4N01X01 B 20 - 40 22 - - - 6.2 - - - -
MX04*4N01X02 B 30 - 70 45 - - - 1.2 - - - -
MX04*4N01X03 D 16 22 58 22 - 52 6 6.5 - - - -
MX04*4N01X04 D 23 25 56 9 26 44 12 M6 - - - -
MX04*4N01X05 A 20 - 80 - - - - - - 6 | 225 M6
MX04*4N01X06 D 22 25 83 43 - 80 3 M10 - - - -
MX04*4N01X07 D 23 25 85 36 - 72 13 | m10 - - - -
MX04*4N01X08 D 22 25 83 40 - 80 3 M10 - - - -
N001
MX04*4N01X09 A 20 - 40 - - - - - - - - -
MX04*4N01X10 A 23 - 100 - - - - - - - - -
MX04*4N01X11 c 20 25 90 30 30 80 10 M6 | M6 - - -
MX04*4N01X12 D 22 25 90 44 - 80 10 | m10 - - - -
MX04*4N01X13 B 22 - 80 40 - - - 8 - - - -
MX04*4N01X14 D 20 25 60 30 - 57 3 M10 - - - -
MX04*4N01X15 D 20 25 | 106 | 50 - 100 6 7 - - - -
MX04*4N01X16 A 14 - 40 - - - - - - 5 16 M5
A 4
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Ek Olgii Sayfalari
Additional Dimension Tables
Zusatzliche Abmessungsseiten

Opsiyonel Olarak Yapilabilir Flans Olgiileri / Alternative Flange Dimensions / Sonderflanschmafe

[o]

(2]

. GD O,

~BO ) i
AN .

i)
I

s1
s2

- . Montaj Olgiileri
Tipi Stok Kodu Flans Tipi Mounting Dimensions
Type Stock Code Flangetype Befestigungsmafe
Typ Produktnummer Flanschtyp om om1 on j S s1 s2 y
MX21*21N11-113X01 B2 151.5 | 90x90 - 9 58.5 - 10 113x113
MX21*21N11-120X01 A2 120 100 80 8 58.5 3 10
MX21*21N11-129 c2 159 127 100 10 58 2 9.5 | 116x129
MX21*21N11-129X01 D2 159 127 100 M8 58.5 2 10 116x129
N101
MX21*21N11-140 A1 140 115 95 10 55 3 10
MX21*21N11-140X02 B1 140 115 95 10 58.5 3 10 113x113
MX21*21N11-160 A1 160 130 110 10 58 3 9.5
MX21*21N11L-200 A1 200 165 130 12 58 4 9.5
v
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Ek Olgii Sayfalari
Additional Dimension Tables
Zusatzliche Abmessungsseiten

R

Opsiyonel Olarak Yapilabilir Mil Olgiileri / Alternative Shaft Dimensions / Sonderwellenmale

[<] [o]

L N N/ N/
h r s PL/ ‘Ls’rr* - [ 2 - {
, = S - g m | Gl ] —
° L LUL { oL ‘L iL ’ﬁ—% L4
T v 1 MR » o
Montaj Olgiileri

Tipi Stok Kodu Mil Tipi Mounting Dimensions

Type Stock Code Shaft type Befestigungsmale

Typ Rroduktnummer, Wellentyp | g | @a1 | L 1| 2| 3| 4| e@s @s1| b h M
MX04*4N11X01 c 35 - 135 | 45 15 - - 9 9 - - -
MX04*4N11X02 c 24 - 135 | 45 15 - - 9 9 - - -
MX04*4N11X03 A 20 - 40 - - - - - - 6 225 M6
MX04*4N11X04 B 20 - 50 20 - - - 9 - - - -
MX04*4N11X05 B 20 - 40 15 - - - 6 - - - -
MX04*4N11X06 c 32 - 135 | 45 15 - - 9 9 - - -
MX04*4N11X07 B 22 - 57 23 - - - 85 - - - -
MX04*4N11X08 B 19 - 57 23 - - - 6.5 - - - -
MX04*4N11X09 B 20 - 40 22 - - - 6.2 - - - -
MX04*4N11X10 B 30 - 70 45 - - - 1.2 - - - -
MX04*4N11X11 B 20 - 40 20 - - - 6 - - - -
MX04*4N11X12 B 19 - 50 | 235 - - - 7 - - - -
MX04*4N11X13 D 20 25 | 106 | 50 | 165 | 100 6 7 7 - - -
MX04*4N11X14 A 25 - 50 - - - - - - 8 28 m10
MX04*4N11X15 A 28 - 100 - - - - - - - - -
MX04*4N11X16 A 20 - 40 - - - - - - - - -
MX04*4N11X17 D 22 30 83 53 - 75 8 9 - - - -
MX04*4N11X18 c 19 - 135 | 45 15 - - 9 9 - - -
MX04*4N11X19 A 20 - 40 - - - - - - 6 | 225 m8
MX04*4N11X20 B 20 - 40 15 - - - 6.5 - - - -

N101 MX04*4N11X21 D 19 30 | 122 | 44 15 100 | 22 65 | 65 - - M6
MX04*4N11X22 B 22 - 57 23 - - - M10 - - - -
MX04*4N11X23 A 19 - 40 - - - - - - 6 215 M6
MX04*4N11X24 B 28 - 60 20 - - - 10.3 - - - -
MX04*4N11X25 c 23 - 135 | 45 15 - - 9 9 - - -
MX04*4N11X26 B 20 25 | 106 | 50 - 100 6 7 - - - -
MX04*4N11X27 B 19 - 70 22 - - - 6.5 - - - -
MX04*4N11X28 D 19 24 | 123 | 60 15 120 3 82 | 82 - - -
MX04*4N11X29 c 20 - 70 20 20 - - 8 6 - - -
MX04*4N11X30 D 20 30 | 105 | 28 10 80 25 7 7 - - -
MX04*4N11X31 B 16 - 50 20 - - - 6.5 - - - -
MX04*4N11X32 B 19 - 57 23 - - - 85 - - - -
MX04*4N11X33 A 25 - 40 - - - - - - 8 28 M10
MX04*4N11X34 D 19 20 15 | 44 15 100 | 15 65 | 65 - - -
MX04*4N11X35 c 35 - 145 | 45 15 135 | 10 9 9 - - -
MX04*4N11X36 A 24 - 40 - - - - - - 8 27 M8
MX04*4N11X37 B 22 - 83 40 - - - M10 - - - -
MX04*4N11X38 A 21 - 40 - - - - - - 8 | 235 M6
MX04*4N11X39 B 21 - 50 18 - - - 9 - - - -
MX04*4N11X40 B 22 - 60 25 - - - 8 - - - -
MX04*4N11X41 D 19 25 [ 109.9 | 50 - 100 | 9.9 | 65 - - - -

A 4
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Opsiyonel Olarak Yapilabilir Flans Olgiileri / Alternative Flange Dimensions / SonderflanschmalRe

Ek Olgii Sayfalari
Additional Dimension Tables
Zusatzliche Abmessungsseiten

0

@Q )
s2
. . Montaj Olgiileri
Tipi Stok Kodu Flans Tipi Mounting Dimensions
Type Stock Code Flangetype BefestigungsmaRe
Typ Produktnummer Flanschtyp Zm Zm1 on i 5 s1 s2
MM21*21N21-160 A1 160 130 110 10 68 4 10
N201 MM21*21N21-200 A1 200 165 130 12 68 4 12
MX21*21N21-250 B1 250 215 180 14 68 4 15

Opsiyonel Olarak Yapilabilir Mil Olgiileri / Alternative Shaft Dimensions / Sonderwellenmafie

= g
L L
1
. PR Montaj Olgiileri
Tipi Stok Kodu Mil Tipi Mounting Dimensions
Type Stock Code Shaft type Befestigungsmafe
Typ Produktnummer | Wellentyp | gy [ gg1 | L | 11 [ 2 | 13 | L4 | @s | @s1 | b h M

MX04*4N21X01 C 30 70 45 1.2
MX04*4N21X02 C 40 100 60 14.2
MX04*4N21X03 (o} 25 50 25 8.2
MX04*4N21X04 B 25 50
MX04*4N21X05 B 40 100

N201
MX04*4N21X06 B 35 70
MX04*4N21X07 B 20 40
MX04*4N21X08 A 30 70 8 33 M10
MX04*4N21X09 C 20 40 22 6
MX04*4N21X10 B 25 50

v
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400V 50Hz 1500 d/dk / 400V 50Hz 1500 rpm / 400V 50Hz 1500 UpM IE3
Tam Yiik Degerleri Kalkis Degerleri
X Devrilme Atalet B3 Motor Ses
Full-oad Data Starting Data Momenti | Momenti | Agirhg | Seviyesi
Tip Volllastdaten Startdaten Breakdown | Moment | B3 Motor Noise
Giig Devir Akim Moment Gii¢ Faktorii Verim % n Akim Moment Torque of Inertia Weight Level
Type . " . "
Power Speed Current Torque Power Factor Efficiency % n Current Torque Kippmo- Trégheits- | B3 Mptor Geréusch-
Typ ment moment Gewicht pegel
Leistung | Drehzahl | Nennstrom | Drehmoment | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad % n | Nennstrom | Drehmoment
d/d
2
kw pm A Nm Cosg 414 314|112 LNy M,/ M, /My, kgm kg dB(A)
UpM
3E63M/4B 0,12 1405 0,37 0,82 0,70 66,0 | 64,9 | 58,2 3,7 2,3 2,7 0,00018 4,10 42
3E63M/4C 0,18 1405 0,52 1,22 0,71 69,9 | 68,8 | 63,6 3.8 2,3 2,8 0,00022 4,50 42
3E71M/4C 0,25 1435 0,67 1,66 0,71 76,0 | 754 | 715 54 2,1 2,8 0,00082 7,10 45
3E71M/4D 0,37 1435 0,97 2,46 0,70 78,5 | 78,2 | 75,0 55 2,2 2,9 0,00093 7,80 45
3E80M/4C 0,55 1450 1,34 3,62 0,73 80,8 | 80,4 | 77,0 59 2,1 3,0 0,00200 10,5 50
3E80M/4D 0,75 1450 1,77 4,94 0,74 82,5 | 82,3 | 80,0 6,2 2,5 3,1 0,00227 11,6 50
3E90S/4C 11 1450 2,51 7,25 0,75 84,5 | 84,3 | 82,0 7,0 2,6 3,4 0,00355 16,3 51
3E90L/4D 1,5 1445 3,30 @l 0,77 85,3 | 852 | 83,0 7,2 2,8 3,4 0,00411 18,0 51
3E100L/4C 22 1450 4,65 14,5 0,79 86,7 | 87,2 | 86,0 7.2 2,8 3,6 0,00775 24,4 53
3E100L/4D 3,0 1450 6,26 19,8 0,79 87,7 | 88,0 | 87,0 7,2 2,8 3,6 0,00888 27,0 53
400V 50Hz 1500 d/dk / 400V 50Hz 1500 rpm / 400V 50Hz 1500 UpM
Tam Yiik Degerleri Kalkis Degerleri
X Devrilme Atalet B3 Motor Ses
Full-load Data Starting Data Momenti | Momenti | Agirhg | Seviyesi
Tip Volllastdaten Startdaten Breakdown | Moment | B3 Motor Noise
Giig Devir Akim Moment Gii¢ Faktorii Verim % n Akim Moment Torque of Inertia Weight Level
Type . " . "
Power Speed Current Torque Power Factor Efficiency % n Current Torque Kippmo- Trégheits- | B3 Mptor Geréusch-
Typ ment moment Gewicht pegel
Leistung | Drehzahl | Nennstrom | Drehmoment | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad % n | Nennstrom | Drehmoment
d/d
kW rom A Nm Coso 414 | 3/4 (112 1/ M, /my M,/ kgm? kg dB(A)
UpM
2E63M/4B 0,12 1400 0,42 0,82 0,70 60,1 | 60,5 | 54,5 3,0 2,1 23 0,00018 4,00 42
2E63M/4C 0,18 1400 0,56 1,23 0,71 64,7 | 658 | 61,5 3,0 2,1 2,3 0,00022 4,40 42
2E71M/4B 0,25 1425 0,71 1,68 0,69 74,0 | 73,5 | 70,5 4.4 2,0 3,0 0,00067 6,30 46
2E71M/4C 0,37 1425 1,00 2,47 0,70 76,1 | 755 | 71,5 4,6 2,0 3,0 0,00082 7,00 46
2E80M/4B 0,55 1440 1,45 3,65 0,71 77,1 | 76,7 | 75,0 52 2,0 3,0 0,00175 9,70 50
v
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400V 50Hz 1000 d/d / 400V 50Hz 1000 rpm / 400V 50Hz 1000 UpM |E3
Tam Yiik Degerleri Kalkis Degerleri
. Devrilme Atalet B3 Motor Ses
Full-load Data Starting Data Momenti Momenti Agirhg Seviyesi
D Volllastdaten Startdaten Breakdown | Moment | B3 Motor Noise
Giig Devir Akim Moment Gii¢ Faktorii Verim % n Akim Moment Torque of Inertia Weight Level
Type X . . "
Power Speed Current Torque Power Factor Efficiency % n Current Torque Kippmo- Tragheits- | B3 Mptor Geréusch-
T ment moment Gewicht pegel
Leistung | Drehzahl | Nennstrom | Drehmoment | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad % n | Nennstrom | Drehmoment
d/d
2
kW om A Nm Cos¢ 4/4 | 3/4|1/2 |AI|N MAIMN MKIMN kgm kg dB(A)
UpM
3E71M/6C 0,18 930 0,55 1,85 0,69 68,0 | 67,4 | 62,6 3,6 2,0 24 0,00096 6,80 41
3E71M/6D 0,25 930 0,77 2,57 0,67 70,0 | 69,7 | 66,0 3,6 2,2 2,5 0,00116 7,50 41
3E80M/6B 0,37 930 1,03 3,80 0,70 74,0 | 73,8 | 70,0 4,4 21 2,6 0,00202 9,90 43
3E80M/6C 0,55 935 1,47 5,62 0,70 772 | 77,3 | 74,4 4,3 22 2,7 0,00228 11,0 43
3E90S/6B 0,75 945 1,96 7,58 0,70 789 | 79,2 | 77,6 4,7 2,2 2,7 0,00354 16,0 46
3E90L/6C 1.1 940 2,75 11,2 0,71 81,0 | 80,8 | 79,4 5,0 22 2,7 0,00428 16,8 46
3E100L/6B 1,5 955 3,50 15,0 0,75 82,5 | 82,7 | 814 53 21 2,8 0,00821 22,5 50
3E112M/6B 2,2 960 4,95 212 0,76 84,3 | 84,5 | 83,5 55 22 3,0 0,01319 29,6 56
3E1328/6B 3,0 970 6,55 29,4 0,77 85,6 | 855 | 84,5 6,2 21 3,0 0,03051 46,7 58

IE2

400V 50Hz 1000 d/d / 400V 50Hz 1000 rpm / 400V 50Hz 1000 UpM

Tam Yiik Degerleri Kalkis Degerleri
i Devrilme Atalet B3 Motor Ses
Full-oad Data Starting Data Momenti | Momenti | Agrhg | Seviyesi
Tip Volllastdaten Startdaten Breakdown | Moment | B3 Motor Noise
Giig Devir Akim Moment Giic Faktorii Verim % n Akim Moment Torque of Inertia Weight Level
Type X " X "
Power Speed Current Torque Power Factor Efficiency % n Current Torque Kippmo- | Tragheits- | B3 Motor | Gerausch-
Typ ment moment Gewicht pegel
Leistung | Drehzahl | Nennstrom | Drehmoment | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad % n | Nennstrom | Drehmoment
d/d
2
kW rom A Nm Coso 414 |3/4|1]/2 1Ly M, /My M, /my kgm kg dB(A)
UpM
2E71M/6B 0,18 920 0,60 1,87 0,67 64,5 | 63,0 | 57,0 3.2 1,9 2,3 0,00076 6,10 42
2E71M/6C 0,25 920 0,78 2,59 0,69 66,5 | 66,0 | 61,0 33 1,9 23 0,00096 6,70 42
2E80M/6A 0,37 925 1,08 3,82 0,69 714 | 71,5 | 70,0 4,0 2,0 2,6 0,00176 9,10 45
2E80M/6B 0,55 932 1,50 5,64 0,72 735 | 74,0 | 71,0 42 2,1 2,6 0,00202 9,80 45
-
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